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s ing. Vlastimiiem Sloupem, za- 
stupcem a jednatelem firmy Se- 
miTech spoi. s r. o., autorizova- 
nym distributorem elektronic- 
kych soucastek firmy General 
instruments a nekterych dalsich 
vyrobcu, se sidlem v Tachove u 
Plzne. 

Firma SemiTech je nasim cte- 
narum znama z pravidelne in¬ 
zerce v Amaterskem radiu jako 
distributor elektronickych sou¬ 
castek. Muzete nas biize sezna- 
mit s vasi firmou? 

Firma SemiTech spol. s r. o. byla 
zalozena v dubnu 1991 se zamerenim 
na prodej elektronickych soucastek 
a poradenske sluzby v elektronice. 
Od sameho zacatku jsme se zamerili 
na dodavky kvalitnfch komponentu se 
zarukou kvality. Tim bylo dano take 
zamefeni firmy na velkoobchod, pro- 
toze jsme predpokladali, ze i v tehdej- 
sim Ceskoslovensku zacne brzo pla- 
tit, ze dobre muze prosperovat jen 
firma, ktera prodava kvalitni zbozi se 
zarukou kvality. Tuzemsti vyrobci fi- 
nalnich elektrotechnickych zarizeni, 
kteri se drive snaiili nakupovat elek- 
trotechnicke soufiastky co nejlevneji 
bez ohledu na jejich puvod, brzo na 
tuto na§i strategii (po n£kolikerych 
zklam^nich jinde) pristoupili. Snaiili 
jsme se zakaznikum vysvetlit, ze brat 
cenu jako jedine kriterium pri nakupu 
soucastek pro prumysiovou vyrobu je 
zcestne a muze byt 1 velmi drahe. 

Soucasti vaSi inzerce je i logo 
firmy General Instrument. Jak 
ke spolupraci s touto firmou 
do§lo a jake produkty vyrdbi? 

Jak jsem jiz uvedl v uvodu, nasi 
strategii je dodavat kvalitni produkty 
se zarukou kvality a maximalnim ser- 
visem a uvedena firma tato kriteria 
bezezbytku splftuje. Firma GENERAL 
INSTRUMENT ma sve sidlo v USA, 
svoje produkty vsak vyrabi jiz 31 let i 
na Taiwanu a posledni tri roky take 
v Irsku. V soucasn§ dobe je tento po- 
m6r asi 80 % na Taiwanu a 20 % v Ir¬ 
sku. Svoji denni produkci 19 milionu 
kusu diod zaujima prvni misto mezi 
vyrobci diod na svet£ a ma take nej- 
vetsi podil na trhu diod. Je zastoupe- 
na po celem svete, vcetne Japonska, 
kde neni lehke se prosadit. Diody vy- 
r£bi ve vsech moznych modifikacich 
podle normy ISO 9001 s atestem pro 
cely svet. Vyrobni sortiment tvofi asi 
1500 zakladnich druhu a ruzne za- 
kaznicke diody. Popsat jednotlive typy 
diod by bylo na deist povidani a tak 
uvedu pouze rozdSieni na skupiny: 
diody, diodove mustky a ochranne di- 



Ing. Vlastimil Sloup 
ody. Posledne jmenovana skupina 
diod zaznamenala v poslednim obdo- 
bi znacny narust poptavky a tak firma 
Gl koupila v roce 1992 firmu General 
Semiconductor Industries, sidlici 
v USA a v Irsku, ktera ochranne diody 
vyrabela jako prvni na svete.Vzhle- 
dem k tomu, ze firma Gl velmi dba na 
kvalitu svych produktO pri co nejnizsi 
vyrobni cene, bylo nutne zavest nove 
technoiogie pri vyrobe techto diod. 
V roce 1994 se jiz vyroba ochrannych 
diod zdvojnasobila a od roku 1996, 
kdy bude uvedena do provozu nova 
vyrobni hala, by mela denni produkce 
cinit asi 1,5 milionu kusu. Firma Gl si 
tak upevni prvni misto ve vyrobe o- 
chrannych diod. Doufam, ze po uve- 
deni teto nove vyrobni haly se podstat- 
ne zkrati dodaci terminy a budeme mo- 
ci nase zakazniky lepe uspokojit. 
Ochranne diody jsou velmi perspektiv- 
ni a v celem svete jsou hodne apliko- 
vany. Nasi konstruktefi zrejme vlivem 
nedostatku technicke literatury tyto 
diody jeste neaplikuji v takove mire, 
jak by si zasluhovaly. 

Dalsi oblast diod, o ktere bych se 
chtel zminit, je vyroba diod technologii 
SUPERECTIFIER. Touto technologii 
vyrabi diody pouze firma Gl a hlavni 
rozdil ve vyrobe je v tom, ze je sklem 
pasivovana cela dioda a nikoli pouze 
chip. Dioda vyrobena touto technolo¬ 
gii ma vlastnosti sklenene diody, ale 
je podstatne levnejsi. Musim dodat, ze 
tyto diody splnuji nejprisnejsi kriteria 
a pouzivaji se pro svoji velkou spoleh- 
livost v nejnarocnejsich zarizenich. 
Mezi nejvetsi odb§ratele patfi teieko- 
munikace a automobilovy prumysl, 
kde ma firma Gl silne postaveni, pro- 
toze jeji vyrobky splnuji i nejprisnejii 
normu Q 101 americkeho koncemu 
Ford. 

Firma General Instrument vsak 
produkuje jen uvedeny okruh 
soucastek. Ktefi dai§l vyznam- 
nejsi zahranicnl vyrobci se po- 
dileji na sortimentu vami doda- 
vanych soucastek? 

Na prvni misto bych zaradil firmu 
Quality Technologies. Tato firma vyra¬ 
bi optoelektronicke sou&tstky, LED a 
pfedevsim optocleny a IR cleny. Pro¬ 
dukty teto firmy jsou rovnez velmi kva¬ 
litni a maji atest pro cely svet. Aby byl 
sortiment dodavanych soucastek upl- 



































ny, dod£vame vyrobky i dalslch firem : 
MAXIM, SIEMENS, PHILIPS, SGS- 
Thomson, Texas Instalments, Linear 
Technology, WAGO, AMP a dalslch. 

Jak se Vam dan v dnesni dobe, 
kdy nenf celosvetovd rychle 
uspokojovana poptavka, zajis- 
fovat piynule dodavky soucas- 
tek? 

Firma SemiTech uzce spolupracu- 
je s dodavatelem elektronickych sou- 
castek v BRD v bllzkosti Mnichova, 
ktery ma dobre kontakty po celem 
svete. Diky teto spolupraci se nam 
dafi obstarat soucastky vcas a hlavnd 
zajistit dodavky soucastek, ktere se 
obtizne obstaravajf. Velmi dulezita je 
i spoluprace se zakaznlky. Pokud do- 
staneme vcas informaci o tom, ktere 
soucastky bode tdient asrpotfebovat, 
mame i my vice dasu soucastky zajistit 

Kterl zakaznlci u vas prevazne 
nakupujl? 

Nasi zakaznlci jsou ze vsech ob¬ 
last! prumyslu. Pfedevslm jsou to vy- 
robci elektrotechnickych zaflzenl, 
v nichz se uplatnl nami nablzeny sorti- 
ment soucastek. Dale je to, jak jsem 
se jiz zmlnil, pfedevslm automobilovy 
prumysl, telekomunikace a prumyslo- 
va automatizace. Nasimi stalymi za¬ 
kaznlky jsou vsak i obchodnl a ser- 
visnl firmy. R6di obslouzlme i drobne 
odberatele, protoze i z menslch firem 
muzou byt jednou firmy velke a vzdy 
je iepdl mlt ndkolik menslch firem, kte¬ 
re odebirajl men§l mnoistvl st&le, n ei 
dekat na velky obchod. Da se flci, ze ti 
zakaznlci, ktefl se na nas jednou ob- 
r£tl, jiz u n£s zust&vaji. Snazlme se 
pro klienty vytvofit dobre podminky 
a spolecne resit jejich problemy. 

A co konkurence? Kde se stre- 
tavate a v cem se odlisujete? 

O konkurenci samozfejme vime. 
V poslednlm obdobl se i do CR stehu- 
jl pfednl distributor eleketronick^ch 
soucastek. Za dtyfi roky existence fir¬ 
my jsme si vsak jiz upevnili postavenl 
a kontakty se zakaznlky mame velmi 
tesne zalotene na vzajemne diivdfe. 
Podle ohlasu u z^kaznikO se odliSuje- 
me hlavn§ spolehlivostl, servisem 
a poradenstvlm. To je dino kvalitnlm 
kadrem na§ich pracovnlku. Snazlme 
se vytvorit pro klienty takove podmin¬ 
ky, aby meli i nad&le padne dDvody 
pro nakup u nas. Obcas se setkava- 
me s urditou nekulturnostl nadich 
podnikatelu - na§e firma v§ak chce byt 
dobrym obchodnim partnerem a rovnez 
slusnym podnikatelskym subjektem. 

Podie dosahovanych vysledku 
Ize cinnost vasi firmy hodnotit 
velmi pozitivne. Povazujete se 
za uspesnou firmu? 

Dosazene vysledky jsou velmi dob¬ 
re. Vybudovali jsme firmu, kterdi ma 
pevne postavenl a je znama v nasem 
elektrotechnickdm prOmyslu. Okruh 
nasich zakaznlku se st^ile zvetsuje 
a tlm roste i obrat firmy. Mysllm takd, 
ze se nam podafilo dobre zorganizo- 
vat cinnost v nasi firme, nebof v po- 


meme malem poctu pracovnlku vede- 
me Siroky sortiment komponentu. Tyto 
vysoke pracovnl naroky se dajl zvlad- 
nout jen s pouzitlm kvalitnl techniky. 

Kterym smerem jde vase pro- 
dejnl cinnost? 
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Jak jsem jii uvedl, hlavnl duraz 
klademe na kvalitu, spolehlivost, rych- 
lost a prlznive ceny. Dale bych uvedl 
pflmy kontakt se zakaznlkem, zaloze- 
ny na vzajemne dOvefe. Pfi prumyslo- 
ve vyrobe to ani jinak nejde. Soucast¬ 
ky se musl dodavat vdas a vzdy ve 
stejne kvalite. Pro opakovanou vyrobu 
je toto velmi dulezite. 

Jak se vypofadavate s va§i po- 
lohou mimo oblast velkych 
mist? 

To, ze nemame svoje sldlo v ne- 
kterdm velkdm mesti, nenl podle 
mych dosavadnich zkusenostl na z&- 
vadu, splse je to prfnos. V kazdem 
velkem meste Cimeme k jeho velikosti 
stoupajl celkove naklady na cinnost 
firmy a tlm i cena prodavaneho zbozl. 
Navlc k nam zakaznlk ve vetsine prl- 
padu nemusl dojlzdet, nebof stacl, 
kdyz prlmo od sviho stolu zasle sve 
pozadavky faxem. U soucastek, kterd 
mame na sklade, jsme schopni zajistit 
expedici jeste tyz den. Stalym zakaz- 
nlkum dodav^me zbozl podle jejich 
dispozic. Dais! vyhodou nasi polohy je 
velice rychle celni odbavenl. 

Jake jsou vaie pliny do bu- 
doucna a kde vis naii dtenari 
najdou? 


Lapka V.;Nemecko - cesky a ces- 
ko - nemecky slovnik pro tech- 
nickou praxi, vydal Montanex, 
rozsah 584 stran A5,1995, cena 
210 Kc. 

Slovnik je zameren zejmena na hut- 
nictvl, tezk6 i lehke strojlrenstvl, che- 
mii, energetiku. V mens! mire tu najde- 
te vyrazy ze stavebnictvi, ekonomiky, 
matematiky, fyziky, elektroniky a elek- 
trotechniky. 

Vratil Z, Ing.: Postavte si PC, 
svazek 20, vydal GETHON audio 
and computer, rozsah 70 stran 
A4,1995, cena 79 Kd. 

Tato pflrucka je urcena jako navod 
na stavbu osobnlho pocitace, vcetne 
jeho nasledneho ozivenl. 

Zabyva se peti hlavnimi t6maty. 
Prvnl cast slouzl jako pomucka pro 
vyber vhodne konfigurace pocitace. 
Ve druhe casti je probrana problemati- 
ka pflpravy jednotlivych komponent 
k sestaveni do celku. Ve tretl casti je 
popsana vlastnf montaz PC s nasled- 
nym ozivenlm. Napln ctvrte casti dosti 
podrobne vysvetluje softwarovou kon- 
figuraci systemu (SETUP). Zaveredna 
(pata 6ist) je zamefena na instalaci 
zakladnlho programoviho vybaveni 
(rozdelenl pevn^ho disku, instalace 
operacnlho systemu MS DOS). 


Pro nas jsou plany jasne. Stale je 
co zlepsovat a je treba pokracovat ve 
vytvareni stale lepiich podmlnek pro 
zakaznlky. V soucasne dobi mame 
dvi strediska, jedno v Plzni, druhe 
vTachove. Prive vTachovi buduje- 
me novou spravnl budovu s vet§lmi 
skladovymi prostory. V budoucnu 
chceme otevflt take stfedisko na Mo- 
rave. Chteli bychom take navazat spo- 
lupr^ci s dalslmi firmami, ktere proda- 
vajl elektronicke soucistky. Zajemci 
o spolupraci se mohou ozvat na nlze- 
uvedenou adresu. Hlavnlm probte- 
mem zatim zustava nedostatek nekte- 
rych soucastek, pozadovanych nasimi 
zakaznlky a tlm i prodlouzene dodacl 
doby. Vzhledem k tomu, ze kompo- 
nenty odeblrame pflmo od vyrobcu, 
vyzaduje to vzajemnou dobrou spolu¬ 
praci. I v teto oblasti chceme spolu- 
praci jeste vice prohloubit a prlmo se 
podllet na vyvoji a vyrobe. 

Zajemci o nami nablzene zbozl nas 
najdou v Tachovi, Nidrainl 779, tel./ 
fax 0184/4065 a pfiblizne od konce zarl 
na nove adrese: SemiTech s.r.o., P. O. 
Box 43, Vetma uL, 347 01 Tachov. O ste- 
hovani budeme samozrejme sve klienty 
vcas informovat i v nail inzerci v Amatir- 
skem radiu. Pro Oplnost uvadlm jesti 
adresu strediska v Plzni : SemiTech 
s.r.o., Kprokopavce 19, 323 21 Plzen, 
tel./fax 019/72 59 209. 

Dekuji za rozhovor. 

Rozmlouval ing. Jan Klabal 


Vratil Z., Bones P., Christ J.:[ Fax] 
modemy a seriovy prenos dat, 
svazek 16, vydal GETHON audio 
and computer, rozsah 144 stran 
A4,1995, cena 168 Kd. 

Tato publikace vznikla prepracova- 
nim a rozslrenlm Ospesneho 5. svaz- 
ku edice s nazvem ..Modemy a sdriovy 
pfenos dat”. Zabyva se pfedevslm, jak 
jiz nazev napovld£, sdriovym pfeno- 
sem od nejobecndjslch teoretickych 
aspektu az po praktictejsl otazky. Po- 
zornost je venovana fldiclmu j'azyku 
modemO AT. Opomenuta nezOstava 
ani problematika faxu, hlasove komu- 
nikace, instalace modemu a komuni- 
kace prostfednictvlm nul-modemu. 
Naplnl dalSIch d^sti je problematika 
portu osobnlch pocltacu, komunikacnl 
programy a vse co k nim patfl. Zave- 
recna cast je zamdfena na BBS, ktere 
nabyvajl na stale vet§l popularite. Cte- 
nafi jiste ocenl pfehled deskych a sio- 
venskych BBS a vefejn^ch databazl. 
Na konci knihy je uveden rozsahly ta- 
bulkovy pfehled modemO, faxmodemO 
a faxu. 

Knihy si muzete zakoupit nebo ob- 
jednat na dobirku v prodejne technic- 
ke literatury BEN, Voinova 5, Praha 
10, 100 00, tel. (02) 782 02 11, 781 
8412, fax 782 27 75. 

Slovensko pobodka: Internatna 2, 
974 01 Banska Bystrica, tel. (088) 
350 12, 732 629. 
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Elektronicka nrtefici technika pronika 
ovsem i do ostatnich oblasti a tvofi tak sou- 
cast oboru prumyslove elektroniky. Roste 
sortiment i pfesnost cidel pro konverzi ne- 
elektronickych velicin na elektronicke sig- 
naly pouziteln§ pro fizeni technologickych 
procesu. Zde je zajimavy zejmena vyvoj 
tzv. mechatroniky, oboru spojujiciho me- 
chaniku s elektronikou a vytvafejiciho na 
jedne strane ultraminiatumi cidla, motorky 
a aktuatory pro vyzkumne udely a pro 
lekafske aplikace, na druhe strane pak vy- 
konna elektronicka zarizeni pro napajeni 
a fizeni systemu, zahmujici nejrOznejsi 
menice napeti, proudd a kmitoctO. Zde se 
uplatnuji i vykonove integrovane obvody 
zahmujici vykonove bipolarni tranzistory 
s izolovanym hradlem (IGBT), zvladajici ki- 
lowattove vykony. Hitachi uvadi moduly 
IGBT pro 325 A/2 kV pro trakcni invertory, 
Powerex Inc. uvadi integrovane „inteligent- 
ni" moduly IGBT 1,2 kV/600 A pro vetrne 
elektrarny. 

Urcite starosti vsak pOsobi tyto menice 
ve styku s beznou siti, kde je nutne se vy- 
rovnat s probtemy vyssich harmonickych 
kmitoctO. Predpisy IEEE 519/92 a IEC555- 
2 budeme muset v pfiStich letech i u nas 
respektovat. 

Jednou z nejkritictejsich oblasti pru¬ 
myslove elektroniky je fidici a zabezpeco- 
vaci elektronika v jadernych elektrarnach, 
ktera musi nejen zajistit bezpecnost nor- 
malniho chodu reaktoru a jeho energeticke 
soustavy, ale zabezpecit zpusoby jeho re- 
gulace a ovladani proti moznym omylum 
obsluhujiciho personalu. Tento ukol je o to 
jaktualnejsi, protoze na jedne strane se za- 
"cinaji znovu zavadet do provozu tzv. mno- 
2iV§ reaktory (Superfenix, Francie, Monja, 
Japonsko), ktere mohou ucelne spotfebo- 
vat zasoby plutonia z demontovanych ja¬ 
dernych raket, na druhe strane se stavi 
nove jaderne elektrarny na prirodni uran 
v rozvojovych zemich (Korea, Cina, Indo- 
nesie). 

Je treba se jeste zminit o aplikacich 
elektroniky v dopravnich systemech. Ji i 
v lonsk6m prehledu jsme uvedii udaje o ne- 
meckem projektu TRANSRAPID - jeho zku- 
sebni trati, na niz dosahuje rychlosti az 500 
km/hod. Nyni je jiz schvalen projekt stavby 
tohoto systemu pro trat* Berlin-Hamburk, 
280 km s nakladem asi 8 miliard DM. Doba 
jizdy vcetne rozjezdu a dojezdu 1 hodina. 
Rychlovlak TGV - Eurostar jiz jezdi na trati 
Parii-Londyn tuneiem Calais-Folkestone 
za 3 hodiny, zpatecni jizdenka za 310 $ 
je platna pres vikend. Tunel je dlouhy 
51 km, cela vzdalenost 380 km. 

Hlavni problemy elektroniky u kolejove 
dopravy spocivaji jednak v potrebe adapti- 
bility na rOzne systdmy pohonu a napa- 
jecich siti (napf. Washington-New York 
11 kV 25 Hz, New York-New Haven 11 kV 
60 Hz, New Haven-Boston 25 kV 60 Hz), 
dale v elektronickych systemech brzdeni 
(stare pneumaticke systemy reagovaly se 
zpozdenim az nekolik sekund mezi zacat- 
kem a koncem vlaku) a konecne v automa- 
tickych systemech fizeni rychlosti. V mest- 
ske hromadne doprave se v nekterych 
m£stech planuje zavedeni magnetickych 
predplatnych HstkO fungujicich podobne 
jako telefonni karty. 

Velkemu zajmu se tesi vyvoj elektromo- 
bilO a dalsfch vozidel nenarusujicich iivotni 
prostredi. Elektromobily s olovenymi aku- 
mulatory Electrosource Inc. maji dojezd asi 
150 km na dalnici, 110 km ve meste (Gene¬ 
ral Motors, Import). Zrychleni 0 az 90 km 
8 s, zivotnost baterie 40 000 km, hmotnost 


vozu 1300 kg. Do roku 2000 ma byt vyvi- 
nuta baterie 400 W/kg s cenou pod 
100 $/kWh. 

Zajimavou altemativou je setrvacnikovy 
pohon. V jadernem prumyslu byly pro se- 
paraci isotopO vyvinuty vysokoobratkove 
odstredivky, jejichz soucasti ze specialnich 
laminatO maji extr^mni pevnost, a jsou 
schopny pri hmotnosti pod 200 kg akumu- 
lovat kinetickou energii pro automobil s do- 
jezdem pres 500 km. Pocita se s zivotnosti 
pres 300 000 km a s cenou ctyfmistn^ho 
vozu asi 30 000 $. American Flywheel Sys¬ 
tems, Inc. zkousi nyni funkcni vzor setrvac- 
nikoveho vozu s 6 az 12 setrvacniky, vyro- 
ba se ocekava v race '98. Veimi intenzivne 
se pracuje take na inteligentnim dalnicove- 
m ridicim a informacnim systemu (IVHS 
a nyni ITS, tj. Inteligent Transport System), 
ktery ma slouzit i lodim a vlakum. Pfijimaci 
system s displejem v automobilu v cene 
500 az 2000 $ muze poskytnout ruzne in- 
formace o stavu siinic, hustote provozu, 
objiMkach, uzavirkach atd. 

Veimi podstatny byl pfinos elektroniky 
v letectvi a v kosmickem vyzkumu. Pfi kon- 
strukci nejv£tsiho dvouturbinov^ho „air- 
busu” Boeing 777 ve spolupraci s fran- 
couzskym Dassaultem byly zpracovany 
3 terabyty dat na 2200 pocitacich typu 
workstation a na 8 veikych „mainframech”. 
Tento airbus s rozpetim 61 metru mil dolet 
9000 km s 375 cestujicimi a letos se jiz do- 
dava. 

V pokrocilem stavu je rozpracovani pro¬ 
jektu kosmicke stanice Alpha, pro jejiz vy- 
stavbu bude zapotrebi 85 startu raketopla- 
nu a raket DC-X v letech 1997 az 2002: ma 
mit v rozpeti 110 metrti, slunefini clanky 
s vykonem 100 kW, hmotnost 400 tun, zi- 
votni prostor 1200 m 3 a vybaveni pro 6 kos- 
monautO. Do doby realizace tohoto pro¬ 
jektu budou pokracovat lety raketoplanu 
Discovery k ruske stanici Mir. V minulem 
roce se podarilo opravit i elektronicke pfi- 
slusenstvi Hubbleova teleskopu a mapovat 
zemsky povrch pomoci radaroveho syste¬ 
mu se syntetickou aperturou, vyvinuteho ve 
spolupraci USA a NSmecka. Druzice Cle¬ 
mentine pfi svyoh obezich kolem M§sice 
sejmula a odeslala 1,8 milidnu snimku. Po 
teto dobr6 zkusenosti budou kazdorocne 
vysilany podobn§ vesmirne sondy, ktere 
jsou pomerne „levn§“ (asi 150 milionu $) ve 
srovnani s dfivej§imi sondami. V dervenci 
minuleho roku byly takto pozorovany dopa- 
dy 21 ulomkO komety Shoemaker-Levy 9 
na povrch Jupitera, jejichz stopy byly pozo- 
rovatelne po nekolik mesicCi. Protiraketove 
druzice obranneho systemu USA zachytily 
za posledni Idta 136 veikych meteoritCi,' kte¬ 
re explodovaly a shofely v zemske atmo- 
sfefe: jejich energie dosahovala az 15 ki- 
lotun TNT. V teze dobe bylo zjistdno, te 
v dobd koronarnich erupci na Slunci jsou 
vysilany tak silne proudy elektricky nabi- 
tych castic, ktere predavaji naboj komuni- 
kacnim druzicim a mohou zpdsobit jejich 
poruchu. Geomagnetickd „boure” s tim 
spojene indukuji do pozemskych dalkovych 
vedeni vn poruchove impulsy, ktere prora- 
zeji izolaci transformatoru. 

Druzicove pfistroje mohou varovat elek- 
trarenske sluzby s nekolikaminutovym pfed- 
stihem. 

Nejzajimavejsi jsou vsak pokroky v ra- 
dioastronomii, dosaiene zasluhou vystav- 
by veikych mikrovlnnych pfijimacich sys¬ 
temu a pocitacovou anaiyzou pfijatych 
kosmickych signalu. Takto zjidfujeme na 
jedne strane zmeny vlastnosti zemske at- 
mosfery, na druhe strand vlastnosti kvasa- 


ru a pulsaru daleko za mezi dosaiitelnou 
optickymi dalekohledy, bilionkrat dale nez 
planeta Pluto nasi slunecni soustavy. Sys¬ 
tem 27 parabol o prtimeru 25 m v Novem 
Mexiku, tficetimetrova parabola Granady 
ve Spanelsku, 45metrova Nobegama v Ja- 
ponsku - ty vsechny pfijimaji kmitocty od 50 
do 500 MHz a jsou vybaveny vstupnimi ze- 
silovaci chlazenymi na 4 K a smesovaci, 
pracujicimi pri 70 K, takie dosahuji mez- 
nich citlivosti. Jina zafizeni pracuji na kmi- 
toctech az do 800 GHz, napf. 15 metrovy 
Clerk Maxwell nebo 10 metrovy Cal-Tech 
na Havaji, poblize Mauna Kea. Nejnovejsi 
je 10 metrovy Mount Graham blizko Tusco- 
nu, provozovany Institutem Maxe Planc- 
ka a univerzitou Arizona. Takto se zjisfuje 
chemicke slozeni latek zaficich ve vzdale- 
nych gaiaxiich i slozeni piynu a mezihvezd- 
neho prachu - bylo identifikovano pfes 100 
druhu molekul, nektere na zemi nezname, 
napf. HC13N apod. To vse pfiddva nove 
kaminky do mozaiky teorii o vzniku vesmiru 
pred 15 miliardami let. 

Jeste nekolik zajimavosti z Idkafske 
elektroniky. Pro studium anatomie byl 
vytvofen soubor informaci o lidskem tele 
s roziisovaci schopnosti 1 mm, umoznuji- 
ci zobrazeni n fizku" libovolne casti tdla 
s tloust'kou 1 mm. Byl vytvofen na zakladd 
tela 39leteho muze pomoci pofiitacove, 
rentgenove a nuklearni tomografie a dal- 
siho chirurgickeho zpracovani. Soubor 
ma rozsah 15 GB, je mozne se nan na- 
pojit pomoci site Internet bez licencnich 
poplatkO a bude prodavan jako sada CD- 
ROM. 

Operace prostaty bude mozne podstat- 
ne zjednodusit vpichovaci sondou se svet- 
lovodnym vlaknem, ktere pfivede pfimo do 
prostaty laserove zafeni z GaAs diody o vy- 
konu desitek mW po dobu nekolika minut 
a tak tepelne koaguluje cast jejiho objemu, 
ktery se behem nekolika dnO vstfebd. Me- 
toda se uspesne zkousi na ndkolika klini- 
kach, laser vyrabi Indigo Medical Inc., Palo 
Alto, Co. 

Pocitacova tomografie nalez£ stile 
nove aplikace. Pfi diagnostics poruch za- 
zivaciho systemu je mozne tento system 
beznymi metodami vyprazdnit a pak naplnit 
vzduchem, a v tomto stavu pacienta tomo- 
graficky vysetfit, nejlepe v tomografu se 
sroubovicovym pohybem rentgenky a 
registracniho systemu. Z takto ziskaneho 
souboru informaci je mozne pomoci vhod- 
neho software zrekonstruovat obrazy vnitf- 
nich povrchu zaludku, dvanacterniku apod. 
Pacient musi pouze zadrzet dech po dobu 
asi 20 sekund. Timto postupem je moi- 
ne usetfit tradicni zavadeni sond a rentge- 
novani s bariovou ka§i. Tato technika je 
pouzitelna i pro jine telesne dutiny, ktere je 
mozne naplnit vzduchem a tak ziskat kon- 
trast na vnitfnim povrchu. 

Nakonec jeste zajimavy projekt vyuziti 
elektroniky v kriminalistice. V USA je nyni 
asi 1,4 milionu ziocincCi ve vezeni, coz za- 
tezuje Statni rozpocet 90 miliardami $ roc- 
ne. Znacna cast techto delikventu by mohta 
byt propustena do „domaciho vezeni”, kdy- 
by bylo mozne automaticky kontrolovat 
misto jejich pobytu a pohybu. Podobne 
systemy byly jiz vyvinuty pro lekafske Cicely 
pro kardiaky a jine pohyblivi nemocne, 
nyni se aplikuji i pro trestance. Vysilad 
s vykonem asi 1 mW je v uzamcenem „na- 
ramku” na kotniku nohy trestance, pfijimac 
je v jeho byte pripojen modemem na tele¬ 
fonni linku napojenou na policii. Pferuseni 
signalu je diivodem ke stihini a trestu za 
opuSteni povolene oblasti pohybu. Takto je 
nyni hlidano 67 000 trestancO, vyviji se 
zdokonaleny system a soucasne se prosa- 
zuje legislative uprava tohoto druhu „veze- 
ni". Doufejme, ze neco podobneho zavede- 
me i u nas. 

Doc. ing. Jin Vackar, Csc. 
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Funkce pristroje 


Televizni 

v ■ ■ w v 

prijimac 

OVP CTV214 
stereo 




Celkovy popis 

Pfed nekolika mestci jsem slibil, ze 
nase dtenafe seznamim s daldim vy- 
robkem nove firmy OVP v Trstene na 
Oravd. Dnes tento slib splnim a pfed- 
stavim novy stereofonni televizor s ty- 
povy'm oznacenim CTV 214. Je to 
mene obvykla kombinace, nebof uhlo- 
pficka obrazovky tohoto pfistroje je 
55 cm a pffstroj je ve stereofonnim 
provedenf. U zahranicnich televizoru 
je obvykle, ze tuto moinost prijmu ste- 
reofonniho a dvoukanaloveho zvuku 
mivajl pristroje az od uhlopricky obra¬ 
zovky 63 cm. Popisovany pfistroj je 
schopen pfijimat signdly v norme D/K 
i B/G, v barevne soustavd PAL i SE- 
CAM a zvukovy doprovod v monofon- 
ni, stereofonni i dvouzvukove verzi. 
Zvukova cast umoznuje tez zvolit re- 
produkci s rozsirenou bazi. 

Tento televizor je vyraben v „klasic- 
kdm” provedeni, to znamena, ze jeho 
reproduktory jsou po obou stranach 
obrazovky na delni stene a vyzaruji 
proto smdrem k posluchaci. Ovladaci 
prvky na pfistroji jsou umisteny pod 
odklopnym vickem na delni stene pod 
obrazovkou. Jsou to odleva: tladitko 
postupneho pfepinani programovych 
mist, tladitko automaticke- 
ho ladeni, tlacitko otevirani a zavi- 
r^ni pameti a dve tlacitka regulace 
hlasitosti. Vpravo vedle odklopneho 
vicka je hlavni sifovy spinal a vlevo 
pak okenko prijimace dalkoveho ovla- 
dani. 

Pod vickem je jeste zasuvka (JACK 
o prumeru 6,3 mm) pro pfipojeni slu- 
chatek. Zasunutim zastrcky se auto- 
maticky odpoji vestavene reproduk¬ 
tory. 

Na zadni stene je zasuvka pro 
pripojeni televizni antdny, zasuvka 
SCART pro pripojeni bdznych audiovi- 
zuatnich zafizeni, dale zasuvka pro 
pfipojeni pristroju S-VHS a dve zasuv- 
ky CINCH pro pfipojeni vy'stupniho 
zvukoveho signalu z vnejsiho zdroje. 
Jsou zde i dve reproduktorove zasuv- 
ky, ktere umoznuji k tomuto televizoru 
pfipojit vnejsi reproduktorove sousta- 
vy. 

Obdobne jako u pfedesle popiso- 
vandho typu CTV 211 se i u tohoto 


pfistroje zobrazuji vdechny znrteny 
jeho parametru na obrazovce (OSD - 
On Screen Display). Tyto informace 
se zobrazuji jen na kratky okamzik a 
zpusobem, ktery pfilid nerudi. Krome 
toho tuto funkci vetsina zdkazniku 
preferuje a vyrobce to musi respekto- 
vat. Laddni vysilacu je realizovano na- 
pdfovou syntezou a v pfipadd vyji- 
mednd potfeby Ize vysilac i jemne 
doladit a teprve pak ho ulo2it do pa- 
mdti. Pro uloZeni vysilacu slouzi cel- 
kem 70 programovych mist (0 az 69). 
Krome toho jsou k dispozici jeste dva 
vnejsi vstupy (jak jiz bylo popsano). 

Tento pfistroj ma teletextovy deko- 
der, ktery zobrazuje ceskou a sloven- 
skou abecedu i abecedu sousednich 
state. Ma osmistrankovou pamef a Ize 
realizovat vsechny ukony, ktere jsou 
pfi obsluze teletextu beine. 

Televizor je vybaven daldimi funk- 
cemi, jako je napfiklad automaticke 
pfepnuti do pohotovostnfho stavu asi 
za pet minut po skondendm vysildni, 
nebo automaticke vypnuti nastavitelne 
casovacem na dobu od 15 do 120 mi- 
nut. Televizor Ize pripojit na sifove na- 
pdti v rozmezi 140 at 260 V. 

Zakladni technicke udaje 
podle vyrobce 

Obrazovka: A51EBV13X01 Thomson 
(pfipadnd ekvivalent). 
Uhloprlcka obrazovky: 55 cm. 

Antbnni vstup: 75 Q (nesymetricky). 
Phjem zvukoveho doprovodu: 

D/K i B/G (stereo). 
Vystupni vykon zvuku: 10 W (hudebni), 
5 W (sinusovy). 
Napijeni: 140 at 260 V. 

Pfikon: 65 W, 

9 W (v pohotovostnim stavu). 


Prvnim dojmem, kterym tento tele¬ 
vizor na uzivatele zapdsobi, je jeho 
velice Ohledne vn§j§i provedeni. Po 
zapnuti a naladeni zjistime mimofad- 
ne dobrou kvalitu obrazu, coz se pro- 
jevuje v jeho ostrosti a velice pff- 
jemn6m podani barev. I reprodukce 
zvuku je velice dobre, navic ji Ize 
vhodne pfizpusobit poslechovemu 
prostoru i osobnim pozadavkum, pro¬ 
tore Ize odd§len§ regulovat hloubky a 
vy§ky. 

Pro prvni nalad&ni vysiladu a jejich 
ulozeni do pamdti je i u tohoto pfistro¬ 
je pouzita napefova synteza. Pfizn^m 
se, ze me osobn§ vyhovuje vice syn¬ 
teza kmitoctova, ktera umoznuje vlozit 
pfimo cislo televizniho kan^lu, coz 
muie b$t vyhodne v tech pfipadech, 
kdy v miste pfijmu je k dispozici vice 
vysilacu stejneho programu a uzivatel 
pfesn§ vi, ktery vysilac nastavuje 
(pokud ov§em zna dislo kan^lu, na 
nemz vysila). Zde Ize tento drobny ne- 
dostatek obejit tak, ze pokud se nerrte- 
zeme rozhodnout mezi nekolika vysi- 
laci shodneho programu, ulozime 
pfedbezne tyto vysilace pod cisla pro¬ 
gramovych mist, ktera urcite nepouzi- 
jeme (napfiklad 41, 42, 43) a pak si 
v kiidu ten nejiepdi vybereme a pfefa- 
dime ho na programove misto, kterd 
nam bude vyhovovat (napfiklad 1). 
Tento postup je dobfe pops^n v ceskd 
verzi navodu k pouziti, ktery jsem mel 
k dispozici. Navic tuto prad bdzny uii- 
vatel dela pouze jednou pfi instalaci 
pfistroje, pfipadne pfi zmene kmitodtu 
vysilace (a to se fcteznd nesteva). 

D^lkovy ovladac, kterym je tele¬ 
vizor vybaven, pracuje rovnez zcela 
spolehlivd a jeho cislicova tladitka 
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jsou v bile barv§. Toto zlepsenl velice 
vltam, protoze to uzivateli usnadftuje 
orientaci. ZOstava vdak jeden nedo- 
statek a tfm je zapmani teletextu jedni- 
m a vyplnanl druhym tlacftkem, navfc 
jsou tato tlacltka umistena daleko od 
sebe. Na tento zpusob si sice uzivatel 
zanedlouho zvykne, avdak pfesto 
bych se primlouval za zaplndni 
i vyplndm jednim tlacitkem, coz si 
myslim, ze je vyhodnejsi. 

K televizoru bude take dodavan na- 
vod i v fieskem jazyku, ktery jsem 
mil moZnost posoudit zatim pouze 
v jeho redakdnim zpracovdnf a jevi 
se mi jako prehledny a velmi uspokoji- 
vy. 

Provedeni pnstroje 

Televizor je v plastovi skffni velice 
modemiho vzhledu s reproduktory na 
rozsirene celni stene vedle obrazovky. 
Toto feseni vyzaduje sice na sirku pro 
televizor vets I prostor, je vsak oproti 
monitorovym provedenim vyhodnejsi 
v tom, ze reproduktory vyzarujl oblast 
vysokych kmitoCtu primo k posluchaci. 
U monitorovych provedeni by to vyza- 


dovalo jeiti dva vyskove systemy 
vpredu. 

Povrch plastu skrine je, jako u pfe- 
dedldho typu, velmi dobfe cistitelny, 
protoZe je hladky. Jak jsem se jiz 
v testu minuldho prlstroje zminil, mno- 
zi v^robci sverepe trvaji na drsni 
struktufe povrehu skfini, ktere se cisti 
jen velmi obtizne a v nichz se navic 
neSistoty daleko lepedrzi. 

Zaver 

Televizni pfijimac CTV 214 je prv- 
nim stereofonnim pfistrojem, ktery 
z nove tovdrny v Trstene vysel. PPi 
jeho hodnoceni mohu jen zduraznit 
vynikajlcl kvalitu obrazu a velmi dob-ry 
zvuk. Rovnez po vzhledove strdn-ce 
nelze tomuto televizoru nic vytknout. 
Bohuzel jde o vyrobek zcela novy, tak- 
ie v dobe odevzdani rukopisu jeste 
nezndm jeho prodejni cenu ani na 
Slovensku ani v Ceski repub-lice. Byl 
jsem vdak vyrobcem ujiitin, Ze ucini 
v§e, aby cena tohoto pflstro-je v Ces- 
kd republice byla niZdf neZ 
15 000,- Ki. 

Adrien Hofhans 
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K clanku „Jak kupovat SMD IV” 
v AR A5/95 

V fitsle A5/95 AR jsou v rubrice “Jak ku¬ 
povat SMD IV” autora JOM” uvedeny ne- 
kterd ceny souddstek a konstatovdnl vase- 
ho prispevatele o cenovych relaclch nasi 
firmy. Domnlvame se, Ze ne vdechny udaje 
jsou zcela hodnovdme. Sortiment soudds-r 
tek SMD nablzejl tdmdf vdechny vedoucl 
svdtovd firmy a velice casto se stavd, Ze 
tyto souddstky jsou rozliseny napf. v konco- 
vem plsmenu za nazvem souddstky (u SMD 
polovodicu pismena D a DW, atd.). Ozna- 
cenl SMD je velice obecne a vubec nic ne- 
flkd o tom, o jaky typ soudastky se jedna. 
Napf. 10 555 v provedeni SMD je v nadem 
sortimentu zastoupen pod dvaceti rCiznymi 
nazvy od nekolika svetovych dodavatelu 
(SMD NE 555D, NE 555D, NE 555DR TEX, 
SA 555D TEX, atd.), pfitom nejlevndjdl va- 
ri a n t a s t oji 1 4 Kd/ks, nej le v n&j si typ vttbec 
od firmy Texas Instruments v provedeni 
SMD je k doddnl za 9,70 Kc/ks vdetnd DPH 
pfl minimdlnlmm odberu 75 kusu. Podobne 
je to i u daldlch soudastek, napf. u rezistoru 
v provedeni SMD, velikosti 1206. Nade 
beZna cena rezistoru CR1206, kterd mdme na 
sklade v fade E24, je pro 10 kusu 0,75 Kd, 
pro 1000 ks 0,375 Kd. Jen pro zajlmavost, 
rezistoru 10K ve velikosti 1206 mime pod- 
le typO, parametru a vlastnostl asi padesdt 
nejruznejdlch druhO. Vyplyvi z toho, Ze ja- 
kisi hrube soudy 6i odhady autora JOM” 
jsou velmi nepfesne. Sortiment soucastek 
SMD vyZaduje urfiiti znalosti a zakaznlk 

svOj dotaz neformuluje pfesne, dochizl 
k rozpetl v cenich treba i o nekolik radii. 
Situace je jednoduchi u malych firem, kte¬ 
re majl jen nekolik stovek poloZek a tfeba 
ani nevi, Ze takovy obvod 555 muZe v SMD 
provedeni existovat v mnoha variantach. 


PouZijeme-li vulgiml srovnanl, je to asi 
tak, jako kdyZ pfed sesti lety pfisel zakaz¬ 
nlk do pekimy a chtel chleba. Byl rid, kdyZ 
dostal alespofi jeden typ. Nynf i pod pojmem 
chleba dostane deset - dvacet ruznych vy- 
robku. Tyto anatogie ptatt pren ese ne a v 
podstatne vet§l mife i pro oblast elektronic- 
kych soudastek. Pfi nejasne formulovanim 
dotazu nebo pfl povrchnlch anketich se 
pak muZe stat, Ze vysledky neodpovldajl 
skutednosti. V pflpadd autora plslclho pod 
znadkou JOM se pak navic jedtd jedna o to, 
Ze uvadl udaje znadne zastarale. Cenovd 
relace se mdni velice rychle (vzpomenme 
tfeba cenovd skoky u modulO SIMM, kde 
se cena lidila i fidovd diky vypadku vyroby 
ndkterych svdtovych dodavatelu, atd.). Po- 
kud by chtdl autor zpracovat seridzni ceno- 
vy prdzkum, bylo by tfeba, aby se se sorti- 
mentem SMD soudistek, ktere nabizime, 
lepe seznamil, Velkym problemem je pulto- 
vy prodej SMD soudistek. Ten se vzhle- 
dem k obrovskd §lfi sortimeptu pfllis neo- 
svddduje. Pro SMD sortiment je vyhodndjdl 
pouZIvat na§i zisilkovou sluZbu, a to z pro- 
steho diivodu: 

Na prodejnich je SMD sortiment za¬ 
stoupen malo. 

Je to proto, Ze je zatim mdlo pozadovd- 
n, naproti tomu jsou preferovdny velkood- 
bdry ndkterych prumyslovych vyrobcu, kte- 
r§ jsou vsak u specialnlch typO souddstek a 
nekryji se s individudlnlmi poZadavky n§- 
kterych maloodberatelu. Jak jistd kaZdy vl, 
u sortimentu, ktery se proddvd mene, je 
vyssl cena neZ u sortimentu, ktery se pro- 
ddvd dastdji. BohuZel je poptavka po SMD 
soucastkdch zatim maid, a proto jsou i ne- 
ktere ceny mdlo pflznive. Naproti tomu veli¬ 
ce dobrd ceny jsou vdzdny na vyssl odbdr- 
nd mnoZstvi (balicl jednotky). 

Sortiment SMD je, vzhledem ke svym 
rozmdriim, i velice obtIZnd zpracovatelny 
v malych poctech, a proto cena jednd sou- 
castky je daleko vyddl neZ cena pro tutdZ 
pfTddbdru vtce kusO. Domnlvdme se, Ze 
toto stanovisko je vhodnd tlumodit i ctena- 
fOm, protoZe se ndm cenovd relace uvede- 
nd u nadl firmy v tabulce autora jevi jako 
velice nepfesnd. 


6ES Electronics Plzen 


Ing. Milan GDtter 


Rdd bych reagoval na dldnek v AR-A 5 1 
95, ve kerdm je popsdna situace na trhu 
se souddstkami pro povrehovou montdZ 
(SMD). Mimo jine je zde popisovdna i situa¬ 
ce v Brnd. Popravde fedeno jsem pfekva- 
pen popisem sortimentu SMD nabizeneho 
firmou GM Electronic v Bme. Zddlo se mi 
aZ neuvdfitelnd, Ze by mi uniklo, jak dpatnd 
je maioprodejna zdsobena zboZim, avdak 
anaiyzou tabulky v uvedenem dldnku a pro- 
vdfenfm zdsob na matoprodejnd GM Elec¬ 
tronic na ul. Lidickd 3 jsem dose! k zdvdru, 
Ze uvedeny priizkum byl proveden alespofi 
pfed datem 28. 7.1994, kdy byla pfecenena 
ddst sortimentu SMD. Nechci polemizovat 
nad stavem, ktery byl pfed rokem, i kdyZ si 
myslim, Ze nebyl tak dpatny, jak vypiyvd 
z dldnku. Od td doby se vdak pochopitelne 
mnohe zmenilo a soudasnd nabldka malo- 
prodejny obsahuje bezmdla 600 riiznych 
poloZek komponentu SMD. Daldl je moZno 
zlskat ve velkoobchodnlm odbytu tamtdZ, 
pochopitelnd jiZ jen v balicich jednotkdeh. 
Na maloprodejne obdrZite v provedeni SMD 
mimo jind rezistory, keramickd kondenzdto- 
ry, tantalovd kondenzdtory, usmdrfiovacl, 
rychld a Zenerovy diody, tranzistory, OZ, 
stabilizatory napdtl, obvody fady 74LS, HC, 
HCT a CMOS 4000, dest druhO LED (dvou- 
ubarevnou nevyjlmaje) apod. Vde pochopi¬ 
telnd V ucelenych faddeh v bdZnych pouz- 

vyproddnl je pak zboZI doplftovdno do dru- 
hdho dne z velkoobchodnlho skladu. Ve- 
douci GM Electronic Brno 

Ing. Martin Santavy 


Poznamka redakce: 

Ob§ firmy trvaly na zvefejn§nl svbho 
stanoviska k vyde zmlnenbmu Cldnku. Re¬ 
dakce nema nejmen&f dCtvod nevdfit autoro- 
vi cldnku, ie jeho udaje jsou pravdive. 

Firmy se ozvaly podle hesla o potrefene 
huse. Jejich argumenty se tykaji spl$e vel- 
koobchodu a s „obycejnym amatdrem" pflliS 
nepoditaji. Neuvedomuji si, ie uvedend in- 

covnlci od jejich prodavacu a nemaji dCivod 
je zkreslovat. Z toho vypiyvd, ie by bylo !ep- 
si vice informovat sve zamestnance. 

Mimochodem - reakce firem nas velmi 
pfekvapila, protoie podle naseho mindnl 
nedopadly v testu spatnd. 
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SVITIVE DIODY, JEJICH CINNOST A POUZITI 

(Pokradovani) 


Obvody s LED 

Nez si uvedeme zapojeni LED 
v nejrCiznejsich obvodech, napaje- 
nych stejnosmemym napetim, je tfe- 
ba se zminit o pouziti svitivych diod 
v obvodech, nap£jenych stfidavym 
napetim. 

Kdybychom chteli pfi napajeni svi¬ 
tivych diod z velkeho stfidaveho nape- 
ti pouzit stejny postup jako v obvo¬ 
dech, napajenych stejnosmemym 
napetim, museli bychom (napr. pri si- 
fovem napeti) pouzit rezistor, dimen- 
zovany asi na 4 az 5 W a na sit’ove 
napeti. Vykon, ktery se na rezistoru 
..ztrati”, se premeni na teplo, coz je 
v nekterych pripadech nezadouci a 
v kazdem pripade nehospodarne. 

Na stesti existuje soucastka, kte- 
rou Ize stridave napeti omezit na po- 
zadovanou velikost - kondenzator. 
Jak je znamo, predstavuje kondenza¬ 
tor pro stfidavy proud odpor, jehoz ve¬ 
likost zavisi na kmitoctu napeti a ka- 
pacite kondenzatoru, tomuto odporu 
se fika kapacitni reaktance nebo take 
kapacitance, oznacuje se vetsinou X c 
X c = 1 /coC, 

uhlovy kmitocet co = 2%f, kapacitance 
je tedy nepfimoumema jak kmitoctu, 
tak kapacite kondenzatoru. 

Kapacitu kondenzatoru ize celkem 
snadno urcit z jednoducheho vztahu a 
to pro jakekoli napeti, jakykoli proud a 
jakykoli kmitocet 

C [F]= i/{2%fU) (A), 

kde / je efektivni proud, tekouci sviti- 
vou diodou [A], 

U efektivni napeti [V], 
f kmitocet [Hz], 
n = 3,14 je konstanta. 

Kdybychom tedy chteli pouzit sviti- 
vou diodu napf. jako „doutnavku” v ob¬ 
vodech se sifovym napetim podle 
obr. 1, musel by mit „srazeci" konden¬ 
zator kapacitu pfiblizne (pro proud / = 
= 20 mA svitivou diodou) 

C = 0,02/(6,28.220.50) = 

= 0,02/69080 = 0,000 000 289 F 
= 290 nF, 

z vyrabene rady by tedy vyhovel kon¬ 
denzator asi 270 nF. 


220 V, 
50 Hz 


C 

o—II- 
270n 
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Kondenzator musi mft vzdy nejme- 
ne dvakrat vetsi provozni napeti, nez 
jaka je spickova velikost stfidaveho 
napeti, ktere se na nej pfipojuje, tj. 
alespon 630, rad§ji vsak 1000 V pri 
jeho pouziti v obvodech se sifovym 
napetim (efektivni napeti site, 220 V, 
odpovida spickovemu napeti U mv = 
= i2U^ tj. 220.1,41, pfiblizne 311 V, 
co 2. je nejvetsi napeti, ktere se na 
kondenzatoru objevi pri pruchodu vr- 
choly sinusovky). Dioda D2, zapojena 
antiparalelne ke svitive diode D1, za- 
branuje znideni svitive diody napetim 
v zavernem smeru vetsim, nez je do- 
volene. 

Chceme-li zkontrolovat spravnost 
urceni kapacity „srazeciho” kondenza¬ 
toru ze vztahu (A), postupujeme takto: 

- pro efektivni stfidave napeti napf. 
220 V (tj. pro spickove napeti 311 V ) 
a pro proud diodou 20 mA je treba 
srazeci odpor (kapacitance) 

R = U/l = 314/0,02 , tj. asi 15 700 Q, 

- pouzili-li jsme kapacitu kondenzato¬ 
ru C = 270 nF, bude kapacitance 

X c = 1/(27 ifC) = 

= 1/6,28.50.0,000 000 270 = 

= 1/0,000 062 8 = 15 923 Q. 
Kapacita kondenzatoru byla tedy zvo- 
iena spravne, rozdil ve vysledcich je 
zanedbatelny. 

Uvedenym zpusobem Ize postupo- 
vat pfi urdeni kapacity „srdzeciho" 
kondenzatoru i pro jina stridava nape¬ 
ti. 

Protoze toto zapojeni LED je na- 
pajeno sifovym napetim, je si treba 
uvedomit, ze cely obvod je spojen 
se siti a tim je kazdy neopatrny do- 
tyk zivotu nebezpecny. Take pfipad- 
ny navrh desky s plosnymi spoji musi 
brat ohled na to, ze se pracuje se si¬ 
fovym napetim. Stavbu tohoto a ne- 
kolika dalsich zapojeni s LED, ktera 
jsou napajena ze site, vubec nedopo- 
rucujeme nezkusenym 6i zacinajicim- 
jsou uvadena jako pfiklad pouziti LED 
v obvodech stfidaveho proudu a Ize je 
s minimainimi upravami pouzit pro 
bezpecna stfidava napeti - proto byly 
i uvedeny i vypocetni vztahy. 

Variantou zapojeni z obr. 1 je za¬ 
pojeni na obr. 2. Aby byly vylouceny 
nektere problemy, ktere vznikaji pfi 
pfipojovani LED na 220 V, je na obr. 
2 paralelne s LED zapojena Zenero- 
va dioda. BShem zaporne pulvlny je 


Obr. 1. Svitiva dioda jako sitov& 
O doutnavka u . Pri takto jednoduchem 
pfipojeni LED k siti by pravdepodob- 
ne dioda diouho „nevydrzela", do se¬ 
ne s diodami je proto vhodne zapojit 
rezistor s odporem asi 470 az 1 k£2 
(totez piati i pro obr. 2, viz obr. 3) 


C TOOaHTOn/630 V 
~ —Ih 



Obr. 2. Jine zapojeni LED s napaje- 
nim ze sft§ 


Zenerova dioda D2 v propustnem 
smeru pfepblovana a pracuje tedy 
jako bezna dioda, takze napeti na 
LED v zavernem smeru bude male. 
Behem kladne pulvlny omezuje Ze¬ 
nerova dioda napeti na LED a R1 na 
sve Zenerovo napeti, tj. na 2,7 V. Take 
v tomto zapojeni urcuje proud Zene- 
rovou diodou pfedevsim kapacita 
„srazeciho" kondenzatoru: pfi kapaci¬ 
te 100 nF je proud svitivou diodou asi 
4 mA, pfi 470 nF asi 20 mA. 

Svitive diody Ize zapojit i tak, aby 
byly vyuzity obe poloviny sinusoveho 
prubehu sifoveho napeti podle obr. 3. 



Obr. 3. Zapojeni, vyuzivajici obou 
pulvln sitoveho napeti 


Misto predradneho odporu, na kte- 
rem by se zbytecne spotrebovaval vy¬ 
kon, je opet zapojen kondenzator. 
Rezistor R pouze omezuje proudovou 
spicku pfi kratkodobem preruseni na¬ 
pajeni na 


4nax ” 21/max/R 

kde U max je spickova velikost pouzite- 
ho stfidaveho napeti (pfi sifovem na¬ 
peti je L/max, jak jiz bylo uvedeno, asi 
311 V, tj. V2.220 V). Kapacita kon¬ 
denzatoru je op6t zvolena tak, aby svi¬ 
tivou diodou protekal proud asi 20 mA. 
Usmerhovaci diody D1 az D4 by mely 
mit zaverne napeti vetsi nez asi 3 V - 
to je splneno u prevazne vetsiny bez- 
nych kremikovych diod. 

Pro uplnost je tfeba se jeste zminit 
o zapojeni LED v obvodech stfidave¬ 
ho proudu, pouiiva-li se k uprave na- 
pajeciho napeti srazeci rezistor podle 



Obr. 4. Svitiva dioda v obvodu 
stfidaveho proudu se srazecim 
rezistorem 


Jak jste si jiste vsimli, zapojeni 
LED v obvodu stfidaveho proudu se 
srazecim rezistorem se lisi od zapoje¬ 
ni v obvodu se stejnosmemym napa- 
jecim napetim pouze tim, ze je pfida- 
na dioda (napf. 1N4001), ktera 
zabrahuje tomu, aby LED nemohla 
byt polarizovana v zavernem smeru 
pfi zaporne pulvlne napajeciho nape¬ 
ti. Pfi navrhu (nebo vypoctu) odporu 
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Obr. 5. Typicke voltamperove cha- 
rakteristiky svitive diody bez a se se- 
riovy'm rezistorem R. Prvni kfivka 
pfedstavuje typicky prCibeh charakte- 
ristiky svitive diody v propustnem 
smeru, carkovana kfivka je meznl 
charakteristika, jeste pripustna u da- 
neho typu diod, a treti znazornuje vy- 
slednou charakteristiku serioveho 
spojeni rezistoru a diody. V tomto pri- 
pade jde vlastne o modifikaci zdroje 
konstantniho proudu s pfedfadnym 
rezistorem s velkym odporem. Cim 
vetSI je napajeci napeti U B , tim vetsi 
je i udinek proudove stabilizace re¬ 
zistorem R. Pfi urcitem napajecim 
napeti U B protekd typickou svitivou 
diodou se seriovym rezistorem R p 
proud I D1 = (U B - U D1 )/R P , nahradi-li 
se ve shodnem zapojeni puvodni 
dioda diodou s vetsim napStim na 
~rliod§ v propustnem smeru, pak se 
proud zmensi na l D2 = (U B - U D2 )/R P . 
Zmensi-li se protekajici proud o 20 %, 
neni to na jasu diody temer postreh- 
nutelne a Ize tedy proto pripustit 
zmenSeni protekajiciho proudu na 
I d ^di = 0,8. Z toho vyplyva nejmensi 
potfebnP napdjeci napeti 
UBmin = (U D 2 - 0,8U D1 )/(1 -0,8) = 3,6 V. 
Pro bezne pouzivand nap&jeci na¬ 
peti napr. 5 V je pak treba predradny 
rezistor s odporem 

R=(U B -U D1 )/I D = 170 a 


srazeci'ho rezistoru si vsak musime 
uvedomit, ze pro dany proud svitivou 
diodou musi byt odpor srazeci'ho re¬ 
zistoru polovicni proti odporu rezistoru 
v obvodu, napajenem stejnosmernym 
napetim Je-li totii LED napajen stfi- 
davym napetim sinusoveho prubehu, 
prochazi predni proud svitivou diodou 
pouze behem kladne pulvlny napaje- 
ciho napeti a to navic az tehdy, do- 
sahne-li napeti kladne pulvlny napeti 
kolena voltamperove charakteristiky 
diody, tj. asi 1,5 V (obr. 5). Proto pro- 
teka predni proud svitivou diodou 
pouze po dobu kratsi, nez je doba tr- 
vani kladne pulvlny napajeciho nape¬ 
ti. Aby byl tedy predni proud diodou 
priblizne shodny pfi stridavem i stej- 
nosmemem napajecim napeti stejne 
velikosti, musi byt odpor predradneho 
rezistoru pfi napajeni stfidavym nape¬ 
tim zhruba polovicni proti odporu re¬ 
zistoru pfi napajeni stejnosmernym 


napetim. Jak se odpor pfedfadneho 
rezistoru pocita jsme si uvedli v minu- 
lem cisle a strucne i v textu k obr. 5. 

V uvodu k tomuto serialu jsme si 
uvedli, ze ke stele stejne intenzfvnimu 
svitu LED pfi zmenach napajeciho 
napeti je tfeba napajet svitivou diodu 
ze zdroje konstantniho proudu a byly 
uvedeny dva pfiklady zapojeni zdroju 
konstantniho proudu. Na obr. 6 je jes- 



Obr. 6. Napijeni svitive diody ze 
zdroje konstantniho proudu, tvorene- 
ho FET (tranzistorem, fizenym polem) 

te jeden jednoduchy zdroj konstantni¬ 
ho proudu, tentokrat s tranzistorem fi¬ 
zenym polem (FET) s kanalem typu n. 
Proud tohoto tranzistoru je pfi napeti 
U GS = 0 stejny jako proud, potfebny 
pro svitivou diodu (podle zvoleneho 
proudu musi byt tento a jemu podob- 
ne typy vybirany). Zm§na napajeciho 
napeti v mezich asi 4 az 25 V v tomto 
zapojeni pak nevyvola pozorovatelne 
zmeny jasu svitive diody (pfi pouziti to¬ 
hoto tranzistoru je maximalni zmena 
proudu diodou -20 % vzhledem 
k proudu pfi napajecim napeti 8 V). 

Na obr. 7 je jednoduchy indikator 
polarity napeti, slozeny ze dvou „anti- 
paralne" zapojenych svitivych diod. 



Obr. 7. Jednoduchy indikator 
polarity ze dvou shodnych svitivych 
diod, zapojenych „antiparalelne” 

V zapojeni sviti podle polarity na¬ 
pajeciho napeti vzdy jen ta dioda, kte- 
rou proteka proud v propustnem 
smeru. Vzhledem k tomu, ze zaveme 
napeti svitive diody je vzdy vetsi, nez 
ubytek napeti v propustnem smeru, 
neproteka diodou, polovanou v ne- 
propustn&n sm§ru, takovy proud, kte- 
ry by ji mohl rozsvitit. Bude-li obvod 
napajen stfidavym napetim, budou 
svitit ob§ diody. 

Na obr. 8 je univerzalne pouzitelna 
dioda. Bezna svitiva dioda sviti pouze 
tehdy, je-li na ni pfilozeno vhodne 
spravne poiarizovane napeti. Misto 
pfedfadneho rezistoru Ize pro nepro- 
menny jas diody pouzit bezny FET 
typu BF256C, ktery zaruci pro rozsah 
napajecich napeti 5 az 30 V staly 


BF256C 
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Obr. 8. Univerzalne pouzitelna 
svitiv£ dioda 

proud diodou 11 az 14 mA. Univerzal- 
ni kfemikova dioda chr^ni svitivou di¬ 
odu pfi zmene polarity napajeciho 
napeti, LED Ize tedy napajet i stfida- 
vym napetim a to v mezich asi 5 az 
20 V. FET opet slouzi jako zdroj prou¬ 
du. 

Zapojeni na obr. 9 vyuziva skutec- 
nosti, ze cervena a zelena LED maji 
rozdilna napeti v propustnem smeru. 
Neodebira-li spotfebid z&dny proud, 



Obr. 9. Zapojeni svitivych diod ke 
kontrole cinnosti obvodu 


sviti jen cervena LED, ktera ma mensi 
napeti v propustnem smeru, nez LED 
zelena. Tece-li zatezovaci proud pfes 
rezistor R1, bude na R1 a D2 vetsi 
ubytek napeti, ktery postaci k rozsvice- 
ni zelene svitive diody. K navrhu obvo¬ 
du Ize pouzit nasledujici vztahy 

R2 = l/ B . 100 Q 

R1 = 0,5 Q/l [Q, A]. 

Odpor rezistoru R1 musi byt vet§i nez 
10 Q. Zelena dioda slouzi jako indi¬ 
kator spravne cinnosti pfistroje a Ize ji 
umistit napf. na panel kontrolovane- 
ho - pfistroje. 

Jako posledni pfiklad zakladnich a 
nejjednodu$§ich zapojeni s LED si 
dnes uvedeme zapojeni pro pferuso- 
vany svit LED (obr. 10). I kdyz jsou 
dnes LED s pferusovanym svetlem 
bezne na trhu, Ize volbou clenu clan- 
ku RC m£nit kmitocet blikani svitive 
diody, ktery je v zapojeni podle obr. 
10 asi 1,5 Hz. Zapojeni je vlastne 
Schmittuv klopny obvod se dvema li- 
bovolnymi univerzalnimi kfemikovymi 



Obr. 10. Zapojeni pro prerusovany 
svit LED 

tranzistory, kter6 zajiSfuji opakovane 
spinani a rozpinani. Volboo odporu 
rezistoru R3 a R4 je urcena casova 
konstanta. Jas LED Ize upravit zme- 
nou odporu rezistoru R1 a R2. 

(Pokracovani) 



Osciloskop - v PC 


Dostali jsme do redakce na otesto- 
vani digitalni pamefovy osciloskop 
M211 od firmy Adon. Osciloskop se 
dodava jako zasuvna karta do pocita- 
ce PC. Soucasti dodavky je manual, 
disketa s programem a sada propojo- 
vacich kabliku. 

K testovani osciloskopu jsem pfi- 
stoupil s mimou skepsi - videl jsem ji2 
nekolik podobnych pfistroju, jejichz 
kvalita vsak byla takova, le byly vhod- 
ne leda do §kol na demonstracni u6e- 
ly. Vyrobek firmy Adon mne vsak pfi- 
jemne pfekvapil. Instaiace karty 
i programu byla snadna a rychla - na- 
staveni adres od vyrobce nebylo nut- 
no menit Ovladaci program nezabira, 
prilis mista a vystaci s operacnim sys- 
temem DOS. 

Pro informaci uvadim alespon za- 
kladni technicke udaje: 


Kmitoctovy rozsah: 0 az 30 MHz. 

Vstupni odpor: 1 MQ. 

Rozlisovaci schopnost pfevodniku: 

8 bitu. 

Delka vyrovnavacl pameti: 

8000 vzorku. 

Po spusteni programu se na moni- 
toru objevi „celni panel” osciloskopu. 
Vsechny ovladaci prvky jsou pfistupne 
mysi nebo z klavesnice. Ovladaci prv¬ 
ky jsou obdobne jako u klasickeho os¬ 
ciloskopu - muzeme nastavit vstupni cit- 
livost, stejnosm§rny posuv, funkce 
casove zakladny a kurzory. 

Osciloskop M211 ma fadu funkci, 
ktere jsou bezne az u pristroju mnohem 
vyssi tridy. Jednou z techto funkci je 
pouziti kurzoru. Pomoci tri horizontal- 
nich kurzoru muzeme pohodlne odme- 
rit napeti na zmerenem prubehu, po¬ 
moci dvou vertik&lnich pak cas mezi 



Obr. 1. Rohled na obrazovku osciloskopu 


Krizovy diodovy 
prepinac 

| Zapojeni usetri naklady na zhotove- 

ni otocnych zarizeni k otaceni anten, 

[ nebo parabol satelitnich prijimacu. V ta- 

| kovychto zafizenich se pouzivaji mo- 

torky od steracii §kodovek, ktere se po 
prepolovani toci opacne. S popsanou 
f upravou Ize pouzit i stary elektromoto- 

l . rek napf. od steracii Oktavie, nebo ji- 

[ nych vozidel, ktery se i po prepolovani 

j se toci stejnou stranu. Staci rozpojit 

i privody od statoru a od uhliku rotoru, 

1 nastavit je vyvest ven zadntm vickem, 

l do ktereho vyvrtame dirku. Venku pak 

I. umistime desticku s diodami, privody 

I zapojime podle obr. 1. Po teto uprave 

| 8 - 


se po prepolovani bude motorek ota- 
cet na opacnou stranu. Jelikoz motor- 
kem prochazi pfi rozbehu proud az 3 
A, je nutne pouzit diody s dostatecny'm 
povolenym proudem. Vyhovi napf. 
KY708 nebo KY710, KY711, KY712, 
ktere jsou pro proudy do 10 A. 

Verim, ze toto zarizeni vyuzije hod- 
ne ctenaru tak jako ja. 

Josef Mazuch 


vinuti 

rotoru 


Obr. 1. Uprava propojenl vinuti 



kurzory. Je tak mozno pohodlne zmerit 
napf. delku impulsu. Soucasne se zob- 
razuje i pfevracena hodnota - ta odpo- 
vida kmitoctu u periodickeho signalu. 
Dalsim kladem pffstroje je i funkce au- 
tomatickeho nastaveni. Po jejim akti- 
vovani program sam zvoli vhodnou cit- 
livost a rozsah casove zakladny tak, ze 
mefeny prubeh se nachazi uprostfed 
..obrazovky”. Dalsim kladem pfistrojeje 
i bezvadne pracujici synchronizace. 

Dale se musim zminit i o pamefo- 
vych funkcich. Pohodlne je mozno se- 
jmout i jednorazovy dej - napfiklad ode- 
zvu nejakeho zafizeni na stisknuti 
tlacitka. U periodickych signalu muze¬ 
me na osciloskopu sledovat prubeh 
vznikiy zprumerovanim 2 az 64 mefe- 
ni. Dodana verze programu umozho- 
vala i vypocet kmitoctoveho spektra sig¬ 
nalu pomoci rychle Fourierovy 
transformace. 

Bohuzel i na tak dobrem vyrobku se 
najde nejaka vada. Sledovany prubeh 
periodickeho signalu je zobrazen „chlu- 
paty". Ruseni uvnitf pocitace je totiz 
vetsi nez roziiseni pfevodniku a rusivy 
signal se pficita k mefenemu prubehu. 
Pouzijeme-ii vsakzprumerovani signa¬ 
lu alespon ze 4 mefeni, tento jev zcela 
zmizi. DalSi zavada je spise esteticka - 
pfi periodickem spousteni casove za¬ 
kladny „obrazovka” osciloskopu nepfi- 
jemne blika. Vefim, ze upravou ovla- 
daciho programu by tento jev bylo 
mozno znacne potlacit. Nastaveni citli- 
vosti, stejnosmemeho posuvu a caso¬ 
ve zakladny posuvnymi listami mi ne- 
pfipada prilis prakticke. Vhodnejsi by 
snad byla dve tlacitka s tim, ze zvole- 
ny rozsah by se zobrazoval v jejich bliz- 
kosti a ne v opacnem rohu obrazovky 
jak je tomu u nastaveni citlivosti. 

I pfes drobne vyhrady si mysltm, ze 
se jedna o zdafily vyrobek. Oscilosko- 
pickou kartou Ize provadet i mefeni, 
beznym osciloskopem zhola nemozna 
- to vse za cenu, ktera neni vyssi nez 
cena klasickeho osciloskopu, vybave- 
neho jen nejzakladnejsimi funkcemi. 

Osciloskop dodava firma Adon, 
l.maje 1220, 756 61 Roznov p. R.; tel/ 
fax 0651-562352. Jaroslav Belza 


Desky s plosnymi 
spoji pro konstrukce 
zARAiARB 

nebo podle vlastniho navrhu si 
muzete objednat u firmy SPOJ, tel. 
(02) 781 38 23 nebo (02) 472 82 63, 
pfipadne pisemne 6i osobne 
(od 8 do 11 a od 16 do 18 hod.) 
na adrese Jin Kohout, Nosicka 16, 
100 00 Praha 10. U desky uvedte 
cislo AR a stranu, u starsich 
(znacenych) spoju cislo desky. 
Cena desek s pi. spoji je 35 K6 
u jednostranne desky a 45 Kc 
u oboustranne desky za 1 dm 2 . 












































































Univerzalm ladicka 
hudebnich nastroju 

Ing. Petr Bartos 

Pnstroj slouzi k ladeni strunnych nastroju, jejichz zvuk Ize sm- 
mat mikrofonem, poprlpade je k nemu mozne pripojit elektricky 
signal z elektromagnetickeho snimace. Odchyika od pozadovane- 
ho kmitoctu je zobrazovana na dvoumistnem displeji LCD se zna- 
menkem. Rozsah mereni je tedy ±99 centu (100 centu = 1 pulton). 
Je mozno ladit 6 a 12strunnou kytaru, kontrabas a mandolinu. Dalsi 
nastroje je mozne s minimalnim usilim doprogramovat. Staci pouze 
zvolit symbol nastroje a spocitat prislusne konstanty. 


Zapojeni je realizovano pP syste- 
mem 8051, ktery vykonava vsechny 
funkce - mefeni, obsluhu klavesnice 
i buzeni dispieje. Pri mereni vstupniho 
signalu je pro zvetseni pfesnosti po- 
uzito metody mereni vetsiho poctu pe¬ 
riod, pfiSemlpro kazdy ton je pocet 
period odliSny a to takovy, aby celkovy 
6as mefeni temef naplnil casovac 0 
(tj. priblizne 50 ms). 

Na cele ladidce je nejzajimav§jsi 
zpusob detekce pruchodu signalu nu- 
lou. Signal ze struny obsahuje velmi 
mnoho harmonickych slozek, pficemz 
1. harmonicka neni ani zdaleka domi- 
nantni (alespon se to zda pri mefeni 
na osciloskopu). Proto se na vstupu 
jorocesoru objevuje mnoho ..falesnych” 
hran (pruchodu nulou). Po dlouhem 
experimentovani se jako jediny pou- 
zitelny ukazal zpusob detekce takovy, 
pfi n£mz se pP zasynchronizuje na 
1. impuls, ktery se objevi a od neho 
vypocita interval o velikosti pfibliznS 
150 centu. V tomto intervalu ocekava 
dalsi hranu. 

Jestlize se hrana neobjevi, zasyn¬ 
chronizuje se znovu na dal§i hranu 
a cyklus se opakuje. Pfi uspesnSm 
zasynchronizov&ni pP vzdy vypocita 
s.tned .d.alsihP-inter!y!.aLu, ktery je posu- 
nuty od posledni. aam4feoe..b.o.clD.o.ty 
o hodnotu, ktera odpovida velikosti 
periody ladene struny (obr. 1b). Takto 
zustava velikost intervalu stejna i pri 
ocek£v£ni dal§ich hran (koncO peri¬ 
od), kdy by se jinak interval musel 
zvStsovat, aby byl zachovan rozsah 
ladicky(obr. la). 

Pfi zvetsovani intervalu vsak na- 
stavaly chybn6 detekce, zpusoben6 
vy§simi harmonickymi. Jedine timto 


(b) 

--|*-fcx-fcx-—> 

Obr. 1. (x - das prCichodu nulou 
spravnd naladenP struny, I - signal ze 
struny podlad&ne o-80 centCi, 
o - sired intervalu posunuty od 
posledni namdfend hodnoty, 

— velikost intervalu) 


zpusobem se mi podafilo odfiltrovat 
„cislicove” nezadouci harmonick§ 
slozky. Takto naprogramovany proce- 
sor pfipomina svou funkci fazovy za- 
ves. 

V ladicce je pouzit procesorovy 
system 8051, obsahujici klasicke za¬ 
pojeni procesoru, oddelovace a pa- 
m6ti. K tomuto j£dru je pfipojena 
dvoutlacitkova klavesnice. Na kontak- 
ty K2 a K4 je pfiveden periodicky sig¬ 
nal obdelnikov^ho prubehu se stfidou 
1:1. Po stisknuti jednoho tlafiitka se 
uzemni vstup INTI a vyvoia se ob¬ 
sluzny program pferuSeni. Zde proce- 
sor otestuje, ktere tlacitko je stisknuto 
a nastavi jeho pfiznak. 

Jako vystupni zafizeni slouii dva 
jednomistne dispieje LCD, princip pfi- 
pojeni byl jiz podrobneji popsan v AR 
A 8/94. K zobrazeni znamenka je pou- 
zita LED s malym pfikonem. 

Ve funkci snimade m§fen6ho sig¬ 
nalu se nejlepe osvedcil kondenzato- 
rovy mikrofon ze star6ho magneto- 
fonu, ktery je umistSn v samostatn§ 
krabidce, umoznujici zave§eni na la- 
deny nastroj. Na vstupu je signal zesi- 
len zesilovadem, n^sleduje dolni pro- 
pust 2. fadu (400 Hz) a dal§i zesilovac, 
ktery vytvafi strmejsi hrany. Dioda D2 
upravuje napefovou uroveri pro vstup 
do procesoru. 

Ceia ladidka je napajena jednou 
baterii 9 V, ze ktere je stabilizovano 
nap§ti 5 V pro cislicovou c^st ladicky. 
To je posunuto o 1,5 V proti zaporne- 
mu p6lu baterie. 

Ladifika je vestavena do plastove 
krabidky XP9101A (z prodejny GM 
Electronic) s prCihlednym okenkem 
pro displej a LED. Deska s plo§nymr 
spoji je upevnena na dne krabidky. 
Pro usporu mista jsou budice dis¬ 
pieje 104 a 105 zapajeny pfimo pod 
zobrazovadi a podobn6 je zapajen 
i zachytny registr adresy 102 pod pa- 
meti 103, ktera je vlozena do upravene 
objimky. Vsechny 10 (krome 102) do- 
porucuji osadit do objimek. Desku 
s plo§nymi spoji je moine vyrobiL 
i jednostranne s dratov^mi propoj- 
kami nebo pouzit univerz^lni desku 
a „samopajeci” drat. 


r 





VYBRALI JSME NA 
OBALKU 


Na hornim krytu je pfipevnena des¬ 
ka s plosnymi spoji s tlacitky, pro kte- 
rou jsou jiz pfipraveny uchyty. Tladitka 
Ize do horniho krytu i pfimo vlepit. 

Leve tlacitko ovlada volbu ladene- 
ho nastroje, pravym se nastavuje stru- 
na zvoleneho nastroje. Na displeji se 
zobrazuje nejprve symbol lad£neho 
nastroje: 

6c - Sestistrunna (dvanactistrunna) 
kytara, 

4b - kontrabas, 

4M -mandoiina. 

Po nastaveni struny pravym tladit- 
kem se zobrazi symbol struny, napf. 
6E, 5A, 4d atd. 

PFi zvoleni struny Ize ladit jak zvo- 
lenou strunu, tak i strunu, ktera je 
o okt&vu vy§e, takze pfi zvoleni 6c Ize 
bez problemCi ladit i dvanactistrunnou 
kytaru. 

Programove vybaveni 


V programu jsou vyuzita tfi pferu- 
§eni: Nejvy§§i urovefi ma vnejsi pferu- 
seni INTO - vstup mefeneho kmitoctu. 
Ni2§i prioritu ma pferuseni od casova- 
6e TFI - 150 Hz pro obnovu signalu 
na displejich. Nejniz§i prioritu ma 
vnejsi pferu§eni INTI - pferu§eni od 
klavesnice. 

V hlavnim programu se po zapnuti 
nejprve objevi symbol RC, po stisknuti 
lev6ho tlafiitka Ize volit nastroj. Po 
stisku praveho tladitka (nastaveni 
struny) program 6eka na platny vysle- 
dek mefeni, ktery vypocte obsluzny 
program pferuseni I NT 0. Platny vy- 
sledek spodlva v uspesnem namefeni 
osmi meficich cykICi, pfi nemz jsou vy- 
sledn6 hodnoty ukladany do promen- 
nych DO az D7. Potom je vypoctena 
prum§rna hodnota z DO at D7 a od¬ 
chyika t6to vysledne hodnoty od pfes- 
n§ hodnoty, ktera je uloiena vtabul- 
ce. Rozdil je pfepocitan na odchylku 
v centech, vysledek je pfeveden na 
tvar pro displej a pfeps£n do VRAM. 
O zobrazeni se postara obsluzny pro¬ 
gram pferu§eni TFI. Po ztrate signalu 
(jestlize struna doznela nebo nedoslo 
k zavesu procesoru na signal) je dis¬ 
plej zhasnut a po 1 sekunde obnoven 
nazev struny na displeji. 

Pferuseni od struny: jestlize je na- 
staven pozadavek na nov6 mefeni (tj. 
bit „nuluj”, ktery se nastavuje pfi zvoie- 
ni struny a pfi Ospesnem ukondeni 
mefeni), je vynulovan a spusten caso¬ 
vac 0. Pfi dal§ich vyvolanich je vypo- 
citana hodnota THX, ktera by byla 
namSfena, kdyby struna byla pfesne 
naladena. Z teto hodnoty se vypoctou 
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Obr. 2. Schema zapojenS 
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Obr. 3. 
Deska 
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spoji 
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meze intervaiu, pfi nemz je ocekavana 
hrana. V pfipade, ze okamzita hodno- 
ta THO je pod dolnl mezl intervaiu, ob- 
sluzny program pferuseni se ukondl 
a 6eka se na dais! pferuseni. Jestliie 
THO je vets! nez horn! mez, signal vy- 
padl nebo se procesor zasynchroni- 
zoval na chybnou hranu a pferuseni 
se ukoncl. 

Ovsem je-li hodnota THO uvnitf in- 
tervatu, pferuseni pokracuje a testuje 
se, zda je jiz zm&fen pozadovany 
pocet period. Jestlize ano, vysledna 
hodnota se ulozi do pameti a opet se 
nastavl pozadavek na nove mefenl. 
Po osmi takto uspeSnych meficfch 
cyklech je hlavnimu programu pfedan 
pflznak, ze m£ficl cyklus byl dokon- 
cen. Hlavnl program se pak postara 
o vypocet a zobrazenl vysledku na 
displeji. 













Obr. 4. Deska s ploSnymi spoji - strana soucbstek 



Obr. 5. Deska s plosnymi spoji - rozmistenl souddstek 


Oziveni a nastaveni 

Nejdnve osadime objimky pro 10 
a vsechny soucastky tvofici zdroj 
a analogovou cast. Trimr RP1 je tfeba 
nastavit tak, aby na vystupu I06A byl 
signal symetricky ofezan zhora i zdola 
a aby se pfi smzovanl amplitudy sy¬ 
metricky zmensoval. Trimr RP2 nasta- 
vlme tak, aby na vystupu kompara- 
toru I06C bylo bez vstupniho signalu 
napeti 5 V (mereno proti cislicove 
zemi). Nastaveni neni kriticke, je moz- 
ne doladit empiricky (pro napajeci na¬ 
peti 9,0 V je na vyvodu 3 106 napeti 
1,1 V a na vyvodu 10 106 napeti 2,0 V). 
’ Dale zapajime ostatni pasivni sou¬ 
castky (kromd displeju), vlozime do 
objimek lOI az 103 a overime funkci 
cislicove casti. Na vyvodu procesoru 
29 je obdelnikovy signal o kmitoctu 
1 MHz, na vyvodech 10, 11, 14, 15 im- 
pulsy s kmitoctem 150 Hz a na vyvodu 
13 logicka nula (jestlize nestiskne- 
me tlacitko). Dale osadime 104, 105 
a zkontrolujeme obdelnikove impulsy 
150 Hz na vystupech Q1 az Q8 . Na 
zaver zapajime oba displeje. Potom 
by jiz mela cete ladicka pracovat. Jest¬ 
lize tomu tak neni, je tfeba zmerit na¬ 
pajeci napeti ha vsech 10, zkontroio- 
vat desku s plosnymi spoji a promefit 
vsechny sbernice proti sobe na zkrat. 
Pri peclive stavbe vsak ladicka pracu- 
je na prvni zapojeni. 

Ph'padnym zajemcum, ktefi se do- 
volaji na tel. 02/269 61 45 (nebo 
02/520 558), mohu poslat naprogra- 
movanou pamef a oboustrannou des¬ 
ku s ploSnymi spoji. 

Zapojeni samozfejme vybizi k dal- 
sim modifikacim - upravit vstupni zesi- 
iovac, pfepinat filtry podle kmitoctu 
zvolene struny, pouzit verzi procesoru 
s pameti EPROM nebo OTP-EPROM, 
cimz by se zapojeni vyrazne zjednodu- 
silo o pamef, oddelovac i budice dis¬ 
pleje. Vsechny tyto upravyzjednodu§uji 
a zdokonaluji zapojeni, mne vsak takto 
postavena ladicka slouzi k pine spoko- 
jenosti jiz 3 roky a pfi trose cviku Ize na- 
ladit nastroje pfesne a rychle. 


Literatura 

[1] Hyngar, K.: Elektronicka iadicka, 
AR A 9/1988. 

[2] TESLA Konstrukcni katalog - Cisli- 
cove IO, 1990. 

Seznam soucastek 

Rezistory (miniaturni 0,25 W) 
R1,R8,R9,R10 10 kH 

R2 2,7 kQ 

R3,R11 lOOkO 

R4 4,7 kH 

R5 100Q 

R7 82kO 

R6 1 MO 

RP1,RP2 220 kQ, trimr PIHER lezaty 


Preruseni EXO - mereny kmitocet 


kmit: 


add 

a.polom ;homi mez 

push 

acc 

clr 

c 

mov 

czal2,c 

subb 

a.thO 

jnb 

nuluj.kml 

jnc 

km3 

mov 

tio,#o 

clr 

trO ;thO > a 

mov 

th0,#0 

setb 

nuluj ;pfekrocena horni mez 

setb 

trO ;spust§ni casovace 

jmp 

kmend 

mov 

r3,#0 



clr 

tfO 

km3: 


clr 

nuluj 

inc 

r3 ;pofadove cislo periody 

sjmp 

kmend 

mov 

minthO.thO 



setb 

sync ;mereni uspesne 

kml: 


mov 

a,per 

cjne 

r3,#0,krr>15 ;je 1. pruchod? 

cjne 

a,3,kmend ;r3 = per 

mov 

a,perl ;stfed int.pro hodnotu 

clr 

trO ;zastaveni Casovace 0 

sjmp 

kml8 ;thO na konci l.per. 

inc 

rl 


mov 

@r1,thO ;ulozeni vysledku 

kml 5: 

;najdi minule mereni 

inc 

rl 

mov 

a.minthO ;minule thO 

mov 

@r1,tlO 

add 

a,perl ;stred prislusneho int 

setb 

trO jspusteni casovace 


setb 

nuluj 

kml 8: 


mov 

a,r1 

push 

acc ;stred intervalu 

cjne 

a,#79h,kmend 

dr 

c ;spodni mez 



subb 

a.polom 

km4: 


clr 

c 

setb 

ready 

subb 

a,thO 

mov 

rl ,#69h 

jc 

km2 



pop 

acc ;thO < a 

kmend: 


sjmp 

kmend 

clr 

ieO iprlznak preruseni 0 


mov 

c,czal2 

km2: 


pop 

acc 

pop 

acc 

reti 



Kondenzdtory 

Cl 1 pF/16V, tantal. 

C4.C10 10 pF/16 V, tantal. 

C3,C2 33 pF, keramicke 

C5,C8,C9,C11 ,C12,C13, 

C14,C15 100 nF 

C6 22 nF 

C7 68 nF 

Polovodicovd souddstky 
lOI 80C31 

102,104,105 74HCT573 
103 27C128 

106 TL064 

107 78L05 

D1 LED (nizkoprikonova) 

D2,D3,D4 KA501 (1N4148) 

S1,S2 DR401 (s nozickami) 

X krystal 12 MHz 
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Vypis programu ve formatu INTEL-HEX 


02000000802E50 
0300030002016097 
030013000201C621 
03001B00020201DD 
10003000758DE5758BF675891175884575A88D7573 
10004000B803C201C202D2B4C2B57969C2B7756938 
10005000507568583001FDC201C202D2B775697D82 
100060007568589003107F0620010A3002FAC20218 
100070001200AB80E8C20175696675687C90034028 
100080007F0420010A3002FAC2021200AB80E6C2ED 
1000900001756966756837 9003607F0420010A3036 
1000A00002FAC2021200AB80E680970012024D8570 
1000B0005E69855D68C200D208308DOD755AOOD228 
1Q00C00009C28D7969C28CD2082001132002083040 
1000DOOOOOE71200E480E2C201C202C28CDFCDC29E 
1000E00001C28C22C082C083C200C20912027E8576 
1000F0007363857262857C65857D64120302D2B765 
100100005011857C63857D628573658572641203F9 
1001100002C2B77400856682856783AA7BC0E0C38C 
10012000E5829401F582E58394004013F583DAEFCC 
10013000D0E004B463E575694075684002015BD0A6 
10014000E075F0GA8490038093F569E5F093F56813 
10015000308D08756900756840C28DD083D08222C9 
10016000C0E09206300810758A00758C00D28C7B36 
1001700000C28DC2088048BB0004E57E8004E55CB7 
10018000257EC0E0C3955BC3958C4004D0E0802FF2 
10019000DOE0255BC3958C5007C28CD2080201BFOA 
1001AOOOOB858C5CD20AE57FB50314C28C09A78C41 
1001B0000 9A7 8AD2 8CD2 0 8 E 9B4 7 9 0 4 D2 0 0 7 9 6 9C2 3 D 
1001C00089A206DOE032756104COE0920520B40532 


1001DOOOC2040201D7D2040560E560B40103020144 

1001EOOOE4B4640D200405D2020201FCD201020134 

1001FOOOFCB496087560642004F2D202A205DOE037 

1002000032758DE5758BF6C0E09207C2AAB2B4B222 

10021000B5D2AAD561037560006369FF6368FF8585 

100220006990D2B1C2B1856890D2B0C2B0300918ID 

10023000055AE55AB4 6406756900756800B4FA0891 

10024000855E69855D68C209A207D0E032740093BB 

10025000F55EA3740093F55DA3740093F57FA3741A 

100260000093F57EA3740093F57DA3740093F57C51 

10027000A3740093F57BA3740093F55BA322755FD1 

1002800000055F856B63856A62856D65856C6412A8 

1002900002EE85656B85646AE55F94035049856F5E 

1002A00063856E628571658570641202EE85656D89 

1002B00085646CE55F940250C800008573638572A5 

1002COOO628575658574 641202EE85656F8564 6E5E 

1002DO008577638576628579658578641202EE8517 

1002E0006571856470809A856B73856A7222C3E537 

1002F000632565F563E562356413F564E56313F51D 

100300006522C3E5639565F566E5629564F5672248 

10031000797D042FBD9C1C04776D0523B18E1B04D1 

100320005E66071ABA391C033D4F0913B35E1C03FE 

10033000765B0C0FBDD31C027906100BBD9C1C0212 

100340007966025EBD9C1C07774F02478EOB1B0728 

100350005E5B03359FA21C063D0604279F701B04AD 

100360003D6604279F701B045E4F071ABA391C03B1 

10037000775BOA11B18E1C027906100BBD9C1C0222 

0A0380003F065B4F666D7D077F6F3F 

0000000IFF 


Jednoduchy 
a presny 
prevodmk Alt 
s pulsnl slrkovou 
modulacl 

Jedinou velidinou ovlivnujtcl ne- 
pffznive presnost prevodnlku Alt, za- 
pojeneho podle obr. 1, je referencni 
napStl U R . Funkce zapojeni s dale 
uvedenymi vlastnostmi je umoznena 
vybomymi vlastnostmi uiiteho CMOS 
operacnlho zesilovace LMC6482, kte- 
r£ je vyr£b£n firmou National Semi¬ 
conductors. 

Jeho vstupnf napefovy rozsah sa- 
ha od potencialu zeme ke kladnemu 
napajeclmu napeti. To postacuje jedi- 
ne - j& 3 V. 


Vstupni napeti U1 prevodniku se te- 
dy muze pohybovat od 0 V do Cirovne 
kladneho napajeciho napeti, ktere slou- 
% rovnezjako referendni. Napeti U1 pri- 
chazl na neinvertujlcl vstup operacnlho 
zesilovace OZ1, ktery je zapojen jako 
integrator, jehoz vstupni rezistor R1 je 
spojen s vystupem invertoru 101.2, Ten 
je buzeny pres daisl invertor lOI .1 z vy- 
stupu integratoru, stfldav§ pripojovan 
na zem a referencni napeti U R (nenl-li 
vystupobvodu zatlzen). 

Na vystupu integreitoru je trojuhel- 
nlkove nap§tl, ktere ve stoupajlci 
fazi ma sklon umemy velikosti vstup- 
nlho napeti U1, v klesajlcl pak velikos¬ 
ti rozdllu U R - U1. 

Amplituda tohoto signalu je dana 
hysterezl CMOS invertoru 101.1. Na 
vystupu obvodu je impulsnl signal U2 , 
jehoi dinitel vyuzitl (pomer §lrky im- 
pulsu k periode) je dan UUU R . Vlastnl 
clslicovy udaj se ovsem zlska az 


mikropocltacovym systemem, kterym 
se ze zm§reneho dinitele vyuziti vy- 
hodnotl velikost U1. 

Podle [1] Ize pfi periode dostatec- 
n§ v£tsl nez pfechodove stavy impul- 
su dos^hnout presnosti odpovldajlcl 
9 az 12 bitum. 

Pflzniv§jsl pro presnost je i v§t§l 
napajecl napeti. 

Zajimav^ je i modifikace zapojeni 
uvedena na obr. 2, kde strlda (pomer 
doby impulsu a mezery) impulsnlho 
vystupnlho signalu je nez^visla na U R 
a je urcena pomerem R L /Ru Toho Ize 
s vyhodou vyuzlt k clslicovemu mere- 
nl tohoto pomeru a tedy i velicin, ktere 
jej urcujl. _j H - 

Literatura 

[1] Walne, M Simple ADC is surpri¬ 
singly accurate. EDN 39,1994, 9. cer- 
ven, s. 154. 
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UCB52 - mikropocitac 
podle pot re by 

Petr Hojsa, Ing. Jan Netuka 

Zpravy v odbornem tisku i obchodni nabidky svedci o tom, ze tern a 
univerzalmch mikropocitacu je vecne zelene. Stale prisnejsi naroky 
ze strany uzivatelu i aplikaci a trvala nabidka novych soucastek jsou 
inspiracl i opravnenym duvodem k dalsim navrhum a resenim tohoto 
siroce upotrebitelneho funkcniho bloku. 


U mikropocitacu pro vestavdne pouiiti 
budou napfiSte ocenovany pfedevdim 
nasledujici vlastnosti: 

- moznost rychleho vyvoje programoveho 
vybaveni a pouiiti vysiich programovacich 
jazyku, 

- pohotovost ke zmdnam programoveho 
vybaveni, mj. v jii instalovandm mikro- 
pocftaci, 

- rozsifitelnost prostPednictvim unifikovane- 
ho technickeho a programoveho rozhrani, 

- schopnost zaclendni do rozprostrenych 
systdmu, 

- zavedeny a soudasne perspektivni typ 
procesoru, 

- moznost zmdny vykonu a ceny pouzitim 
ruznych programove slucitefny-ch typu 
procesoru. 

Osmibitove mikropocitace zCistanou i 
v budoucnosti nejrozsifenejsi a cenove 
nejdostupnejsi. V teto kategorii se tradicne 
tesi nejvetsi obiibi integrovane mikro¬ 
pocitace, jejichz rodina byla zalozena fa- 
dou MCS-51 firmy Intel na zadatku 80. let 
«^viz napf. [1]). Soucasti rodiny sestaly mj. i 
programove slucitelne typy se zvetsenym 
vykonem, napf. DS80C320 (Dallas). 
V soudasne dobe uv£df na trh firma Intel 
radu MCS-251 se destnactibitovou intern! 
architekturou. Prvni reprezentanti novd fady, 
typy 87C251SB (vnitfni pamdf programu 
EPROM 16 KB), 83C251SB (ROM 16 KB) 
a 80C251SB (bez vnitfni pameti programu), 
jsou na urovni vyvodO pouzdra (zatim je 
nabizeno jen PLCC44) a na urovni abso- 
lutniho programu slucitelne se svymi pro- 
tdjsky z fady MCS-51. Odhl6dneme-li od 
daldich moznosti (jednou z nich je novy 
pfeklad zdrojoveho programu), muie byt 
vykon systemu zvetlen pouhym pouiitfm 
obvodu 8XC251 SB na miste pCivodniho 
mikropocitade (napf. 80C32). Z rozsahldho 
zazemf vyvojovych prostfedkii pro inte- 
grovan6 mikropocitace sou6asn6 rodiny 
8XC51//8XC52 je mo2ne volit optimalni 
(vy§sf) programovacf jazyk i vhodnou 
podporu tvorby programoveho zabezpeceni. 
Posledni dve vlastnosti z vyse uvedeneho 
seznamu budou proto velmi dobfe 
zabezpeceny volbou obvodu 80C32 jako 
zakladniho procesoru noveho mikropocitace 
pro vestavSne pouiiti. 

Snadna zmena programoveho vybaveni, 
mj. v jiz instalovanem mikropocitaci, je 
nejlepe fesitelna naplfiov&nim pamiti 
programu "on board” komunikacnim ka- 
n^lem. Takovy postup vyzaduje nahradit 
tradifini pamef typu EPROM vyhradn§ 
elektricky modifikovateln^mi pam§tmi 

mikropocitac pfislusnou programovou 
obsluhou zapisu a komunikace. 

Unifikovana technicka a programova 
rozhrani umoiftujf podle potfeby a pfi 
zachovSni nizkych nakladu doplnit jadro 
univerzalniho mikropocitace poiadovanymi 


druhy a pocty aplikacnich vstupu a vystupu. 
Unifikovana rozhrani take mikropocitaci o- 
teviraji dvefe do distribuovanych systemu. 
V obou pfipadech nejlepe vyhovi vhodne 
zvolene lokalni sitS s ncilezitym podilem 
technickeho a programoveho fizeni. 

Pfi respektovani architektury rodiny 
8XC51/8XC52 (se zvl^itnim zfetelem na 
harvardsky typ procesoru) a vzhledem k v^- 
§e formulovanym a diskutovanym vlastnos- 
tem, musi jadro univerzalniho mikropofiitace 
s obvodem 80C32 nebo jeho derivatem & 
slufiitelnym nislednikem rozhodn§ obsa- 
hovat: 

- registr pro zachyceni nejniiSich osmi bitu 
adresy z multiplexovane sbemice ADO ai 
AD7, 

- dve pameti: jednu, z niz je cten zavadecf 
program (napf. pamef EPROM) a druhou, 
do niijezapisovan (zavaden) aplikacni pro¬ 
gram (napf. pam6t’ EEPROM), 

- logicke obvody, ktere mini konfiguraci 
fidicich signilu /WR, IRD a /PSEN pro obi 
pamiti pfi pfechodech mezi stavem 
zavadeni a stavem providini aplikacniho 
programu, 

- vestaveny zavaded program. 

Pamef na mlru 

Pfesni na mlru integrovanym mikro- 
pocitacOm rodiny 8XC51/8XC52 padnou 
soucastky, ktere navrhla a vyribi firma Xicor. 
Z nich si podrobneji poviimnime obvodu 
se zakladnim oznacenim X88C64 [2}. Za 
pozornost stoji proto, ie dve pouzdra, obvod 
80C32 spolu s X88C64, mohou vytvoRt jidro 
univerzalniho mikropocitace, ktery bude mit 
ocekavane vlastnosti. 

Integrovany obvod X88C64 nazyvejme 
dale pameti podle jeho dominantni funkce. 
Blokove schima na obr. 1 vsak dosvedcuje, 
ie funkce obvodu X88C64 jsou komplex- 
nejsi. V pouzdru je pfedevSim integrovan 
zachytny' registr (latch) pro adresove bityAO 
azA7. Proto muze byt pamef X88C64 pfimo 
pnpojena na multiplexovanou sbimici ADO 
azAD7 obvodu 80C32. 

Pamef X88C64 ma celkovou kapacitu 
8 KB a z titulu pouiiti technologie ji naleil 
oznaceni EEPROM. Muie byt proto pfimo 
v zapojeni pfepisovana (reprogramovina), 
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Obr. 1. Bioko schema X88C64 


a to tim snadniji, ze vystadi pouze se 
standardnim napajecim napitfm 5 V. 

Vyznamnym rysem pameti v X88C64 je 
jeji vnitfni usporidini do dvou samostatnych 
bloku po 4 KB. Kazda z obou polovin muze 
byt nezavisle na druhe a soudasne s ni bucf 
ctena nebo programovana. Znameni to 
tedy, ie napf. z jedne pOloviny pamiti 
X88C64 mOie byt cten zavideci program a 
do druhe poloviny timto zavadidem za- 
pisovan aplikacni program. Obvod X88C64 
je proto vybaven vstupy pro vsechny tfi fidici 
signaly /WR, /RD a /PSEN. Jedin^m 
pouzdrem X88C64 tak muie byt nahrazena 
v mikropocitaci s obvodem 80C32 nezbytni 
dvojice pouzder standardnich pameti a 
soudasne ze zapojeni vyloudena nutnost 
zmeny konfigurace fidicich signalu. 

Koncept popisovane pamiti na miru 
zavrsuje jeji verze X88C64 SLIC. Pfidavne 
oznadeni SLIC (Self Loading Integrated 
Code) signalizuje, ze obvod X88C64 je 
altemativne dodavan s rezidentnim zava- 
ddcim programem. Nabizi se moinost u- 
platnit SLIC v jednoduchim prostfedi pro 
vyvoj a ladeni aplikadnich programCi. Po¬ 
drobneji o SLIC i o jeho vyuziti bude mj. 
pojednavat druha cist tohoto dlanku. 

Obvod X88C64 je vybaven prostfedky 
ochrany proti nezadoucimu pfepisu dat v pa¬ 
meti. Vyrobce deklaruje 10 000 zapisovych 
cyklu a trvanlivost dat v pamdti 100 roku. 
Zarudovana pfistupova doba pfi dteni 
z X88C64 je u vsech verzi 120 ns, pracovni 
teploty podle verze od -55 °C do 125 °C. 
Nabidka pouzder zahrnuje plastove a 
keramicke provedeni DIP24 (roztec fad 
0,6") i provedeni SOIC24 a LCC32 pro povr- 
chovou montaz. 

Dalsimi podobnymi obvody v sortimentu 
firmy Xicor jsou vyrabeny typ X88C75 (mj. 8 
KB EEPROM a dve vstupni/vystupni 8bito- 
ve brany) a ohlaseny X88C128 (rry. 16 KB 
EEPROM a dve vstupni/vystupni brany). 

Minimalm zaklad 

Podle ocekavanych pozadavku a s o- 
hledem na sirokd spektrum potfeb uzivatelu, 
s cilem splnit tyto pozadavky a potfeby i 
v zaklad ni (minimalni) verzi, byl navrzen 
univerzalni mikropocitac pro vestavene 
aplikace UCB52. Na obr. 2 je jeho zakladni 
verze UCB52-B v provedeni pro montaz na 
rozvadecovou listu DIN35. Schema zapojeni 
verze UCB52-B (pro pfehlednost bez ne- 
vyznamnych konektorO a spoju) je na 
obr. 3, pfedstavu o umisteni pfislusm/ch 
soudistek na desce s plodnymi spoji 
UCB52B poskytuje obr. 4. 

Ostrednimi soudastkami zapojeni jsou 
integrovany mikropocitac DM1 typu 80C32 
(nebo kompatibilni obvod) v pouzdru 
PLCC44 a pamef X88C64(DS1). Pamef je 
mapovana mezi adresami 0 a 1FFFH a 
vzhledem ke svd konstrukci (viz vy§e) sdiii 
oba pamdfove prostory (programu a dat). 
Protoze jeji vyberovy signal neni vytvofen 
uplnym dekodovanim, je pamdf kopirovana 
do zbyvajfcich osmin adresovatelneho roz- 
sahu 0 az FFFFH. 

Signal RESET je generovan po pripojeni 
napajeciho napeti integrovanym obvodem 
DD1 typu DS1233 (Dallas) ve spojeni 
s tranzistorovym spinacem VT1. Obvod DD1 
mimoto osetfuje z^kmity tlacitka SA1 pfi 
manualnim vyvol^ni signalu RESET. 

Kazdy z u2ivatetskych vstup0/vystupu 
mikropocitace UCB52, ktere jsou tvofeny 
branou PI a linkami 2 az 5 brany P3 obvodu 
80C32, je opatfen svetelnou indikaci stavu 
(LED HL2 ai HL13). Na obr. 3 jsou na- 
kresleny pro usporu mista jen indikacni ob¬ 
vody, patfici uzivatelskym linkim P1.0 a 
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P3.5. K pripojeni dfslicovych vstupu/vystu- 
pu slouzi svorky XT2 az XT5. 

Mikropodltac UCB52 ma dva komu- 
nikacni kan£ly. Funkce budi6e a pfijlma6e 
prvniho z nich - seriove asynchronni linky, 
jsou svereny integrovanemu obvodu DD3 
typu MAX232, ktery objimku DD3 na desce 
s plosnymi spoji obsazuje tak, ze jeji kon- 
takty 1 a 18 zustavajt volne. Jako pffpojne 
misto je pouzita obvykla 9p6lova vidlice XC2. 
Posloufci mj. i ke spojeni mikropo6ita6e 
UCB52 a osobnim po6itacem PC ve fazi 
vyvoje aplikacniho programoveho vybavenl. 

Druhym komunikacnim kanalem mikro¬ 
pocitace UCB52 je unifikovane rozhrani pro 
pripojovani mistnich aplikacnich vstupu a 
vystupCi. K tomuto Ocelu byla zvolena 
sbernice TO [3], ktera je stale casteji uplat- 
novana i v integrovanych obvodech pro 
prumyslove pouzitf. Univerzalni i aplikacne 
zavisle jednotky vstupu a vystupu s roz- 
hranim TO mohou byt instalovany v sou- 
sedstvi UCB52, jednoduse s nfm spojeny a 
do znadne miry jednotne programem 
oslovoviny. PFipojnym mistem pro PC je 
vidlice XC1. V zakladni verzi UCB52-B musi 
byt stykovy system TO emulovan a pine 
rizen z programoveho vybavenf. Pouzite 
uzivatelske linky PI .6 (pro taktovaci signal 
SCL) a PI.7 (pro data SDA) respektuji 
phrazeni, ktere zvolila u svych integrovanych 
mikropocitacu s vestavenym fadicem TO 
firma Philips. Po nahrazeni obvodu 8032 
integrovanym mikropocitacem typu 80C528 
mtize proto byt sbernice TO ovladana z ko- 
rektniho rozhrani jeho intemiho rad ice (bit- 
level TO interface). 

Napajeci napeti mikropocitace UCB52 
je 5 V ±5 %, pro jeho pripojeni je urdena 
vidlice XC3. Pritomnost nap^jeciho napeti 
je signalizovana svitivou diodou HL1. 


Mikropocitac UCB52 je vestaven do 
pouzdra z fady WEB (Wieiand), jehoz 
rozmery jsou 93 mm x 96 mm x 42 mm 
(§ x v x h, bez drzaku pro mont£z na li§tu 
DIN35). 

Pokrafiov^ni dlanku v pfiStfm cisle bude 
vSnovano zakladnimu programovemu 
zabezpecent verze UCB52-B a bohatym 
moinostem jejiho rozsireni podle potreb 
uzivatele. 2adouci ilustraci k temto tematum 
poskytne stanek C/201, pav. E-II na veletrhu 
INVEX (MITE Hradec Kralove, s.r.o.). 
Literatura 
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Obr. 4. Rozmlst£nl soucastek na 
desce UCB52-B (mSrltko 1:1,7) 





































Slucovac pro 
Kabel Plus 

Slucovac pro Kabel Plus odbocuje cast signalu z ucastnicke 
zasuvky CATV do vstupu terminalu UTK-01, v pasmu 170 ai 550 
MHz vytvafi pro signal ze zasuvky obchozi cestu okolo terminalu 
a slucuje obchozi signal s vystupnim signalem terminalu (kandl 
E4). To dovoluje z vystupu slucovace nahravat kterykoliv TV pro¬ 


gram a soucasne sledovat na T\ 
seli manipulovat s kabely nebo 
(rozbocovace, prepinace atd.). 

Zakladni technicke udaje 

Otlum cesty do terminalu: 6 dB. 

P£smo kmitodtCi 

obchozi cesty: 170 az 550 MHz. 

Otlum obchozi cesty: 5 ai 8 dB. 

Vstupni a vyst. impedance: 75 Q. 

Rozmery (samotna krabidka): 

70 x 48 x 23 mm. 

Uvod do problematiky 

V ucastnickych zasuvk£ch kabe- 
lov6 televize (CATV) Kabel Plus je 
k dispozici fada TV programu. Nekte- 
re programy jsou slreny na kanalech, 
ktere Ize pfijlmat beznymi TV prijimaci 
(TVP) nebo videomagnetofony (VCR) 
bez kabeloveho tuneru, dalsf progra¬ 
my jsou slreny na zvlastnich kana¬ 
lech (jsou umisteny mezi beznymi 

"TV pasmy) a Ize je pfijlmat pouze po- 
moci ticastnickeho terminalu. Pro sit’ 
Kabel Plus se dodava ucastnicky ter¬ 
minal - typ UTK-01. Tento terminal 
pfeklada vsechny kanaly z pasma 47 
az 550 MHz do kanalu E4 v I. TV p&s- 
mu, ktery je mozno pfijlmat beznymi 
TVP a VCR. 

V navodu k obsluze terminalu UTK- 
01 jsou popsany tfi zpusoby propo- 
jeni terminalu s TVP a VCR. Podle 
prvniho zpusobu jsou TVP i VCR pfi- 
pojeny na vystup terminalu, takze Ize 
sledovat a nahravat pouze tentyz pro¬ 
gram. Podle dalsich dvou zpOsobu je 
za terminal pfipojen pouze TVP, za- 
timco VCR je pfipojen pfes rozboco- 
vac pfimo k ucastnicke zasuvce. Na 


P jiny program, aniz bychom mu- 
pouzivat dalsf nakladne doplnky 

jejichi kanaly je schopen VCR pfiji- 
mat. Pfi celkem beznem pozadavku, 
kdyz chceme nahravat urcity program 
pfes terminal a soucasne sledovat 
jiny program na TVP (samozfejme 
pouze takovy, ktery TVP pfijima pfi¬ 
mo z ucastnicke zasuvky, protore ter¬ 
minal je obsazen VCR), je nutne pfe- 
pojovat propojovaci kabely, coz je 
velmi neprakticke. 

Uvedeny problem fesi a optim£lni 
propojeni terminalu, VCR a TVP za- 
jist’uje popisovany slucovac pro kabe- 
lovou televizi. Blokove schema pro¬ 
pojeni vsech pfistroju pfes sludovac 
je na obr. 1. Slucovac obsahuje dva 
obvody - odporovy rozbodovaci clen 
a slucovaci clen na principu kmitocto- 
ve vyhybky. Rozbocovaci 6len oddeli 
6ast signalu z ucastnicke zasuvky 
CATV do vstupu terminalu a sludova- 
ci clen slouci signal z ucastnicke ze- 
suvky (v kmitoctovem rozsahu 170 at 
550 MHz, tj. krome I. pasma) se sig- 
nilem z vystupu terminalu (kanal E4). 
K vystupu sludovace jsou obvykl^m 
zpusobem pfipojeny VCR a TVP. Na 
antennich vstupech VCR i TVP jsou 
tedy k dispozici vsechny programy jak 
pfimo z ucastnicke zasuvky CATV 
(krome I. pasma), tak i z vystupu ter¬ 
minalu. 

Popis zapojeni 

Schema zapojeni slucovace pro 
kabelovou televizi je na obr. 2. Signal 
z ucastnicke zasuvky CATV se pfiva- 
di na konektor K1, oznadeny ANTE=- 



Rezistory R1 az R3 tvofi odporovy 
rozbocovaci clen, pfes ktery se vede 
signal do konektoru K3 a do vyhybky 
slucovaciho dlenu. Pro charakteris- 
ticke impedance vedeni 75 Q na vstu¬ 
pu a vystupech rozbocovaciho dlenu 
by mely mit R1 at R3 shodne odpory 
25 Q. Skutecne odpory R1 at R3 byly 
vybrany z rady El 2 tak, aby byl mini- 
malizovan utlum ve vetvi do vyhybky. 
Odporovy rozbocovaci clen byl zvo- 
len proto, ze je snadno realizovatelny, 
a jeho utlum 5 dB je pouze o 1 dB 
vetsi nez utlum hybridniho clenu (3,5 
at 4,5 dB), jehoS amaterske zhotove- 
ni je znacn£ obtizne. Signal z konek¬ 
toru K3 se zavadi do vstupu terminalu. 

Slucovaci clen tvofi horni propust 
C2 az C4, L3, L4 s dolnim meznim kmi- 
toctem f d = 150 MHz a dolni propust 
C5, L5, L6 s homim meznim kmito- 
ctem f h = 90 MHz. Vystupy obou pro- 
pusti jsou spojeny a pfipojeny na ko¬ 
nektor K2, oznaceny TVP, ze ktereho 
se vede signal do vstupti VCR a TVP. 
Signaly se slucuji bezztratove na vy¬ 
stupech propusti proto, ze v pasmu 
propustnosti dolni propusti ma horni 
propust velkou impedanci a mOzeme ji 
povazovat za odpojenou a podobne 
v pasmu propustnosti horni propusti 
m£ velkou impedanci dolni propust. 
Hodnoty soucasti propusti jsou vy- 
pocteny podle znamych vztahu (uve- 
denych napr. v AR B 1/1987 na str. 
26) tak, aby jejich impedance v pas- 
mech propustnosti, a tedy i vystupni 
impedance slucovace, byla 75 £2. Na 
vstup horni propusti se pfivadi signal 
z rozbocovaciho clenu. Mimo pasmo 










propustnosti (tj. na kmitocStech od 0 
do 150 MHz) je vstupnf impedance 
homi propusti velka a vystup z rezis- 
toru R3 rozbocovaciho 6lenu by nebyl 
spravne pfizpOsoben. Proto je ke 
vstupu horni propusti pfipojena po- 
mocna dolni propust C1,L1,L2, ktera 
ma pasmo propustnosti od 0 do 150 
MHz a v tomto pasmu ma impedanci 
75 Q. Tim je dosazeno spravne pfi- 
zpusobeni vystupu rozbocovaciho cle- 
nu na vsech kmitoctech. Na vstup 
dolni propusti C5, L5, L6 se privadi 
pfes konektor K4 vystupni signal 
z terminalu. Signal ma kmitoctovy 
rozsah kanalu E4, tj. 61 az 68 MHz. 
Vystupni signal terminalu nesmi pro- 
nikat pfes horni propust a rozbocovaci 
clen do ucastnicke zasuvky CATV. 
Proto byl mezni kmitocet horni pro¬ 
pusti (150 MHz) zvolen vysoko nad 
kmitocty kanalu E4 a propust je se- 
stavena z nekolika clanku. Pronikani je 
tak potlaceno o vice nez 60 dB, 


Popis konstrukce 

Soucastky slucovace jsou umiste- 
ny na desce s oboustrannymi plo§ny- 
mi spoji, ktera je pfipajena do ploche 
krabicky z pocinovaneho plechu. Cel- 
kov§ konstrukcnf usporidani je zfej- 
me z obr. 3. Soucastky jsou umisteny 
a pfipajeny na jedne strane destidky, 
do ktere nejsou vyvrtany zadne otvo- 
ry. Druhou stranu desticky pokryva 
souvisla zemnici folie. Ta prispiva 



k vytvoreni definovane charakteristic- 
k§ impedance spoju na strane sou¬ 
castek a tim k dosazeni vyrovnan6 
kmitoctove charakteristiky v propust- 
nem pasmu homi propusti. Pro dosa¬ 
zeni mateho pridavneho utlumu sig- 
nilu musi byt desticka zhotovena 
z materialu s malymi ztr^tami. 

Do delsich bocnich sten krabicky 
jsou prisroubovany konektory. Otvory 
pro konektory maji 0 9,6 mm, jejich 
stfedy lezi na podelne ose steny, maji 
roztec 49 mm a jsou umisteny symet- 
ricky okolo pricne osy steny. Konek¬ 
tory jsou panelove zasuvky typu F. 
Pfi montazi je nutne konektory vhod- 
ne natocit, aby nebranily uzavreni vi- 
cek krabicky a aby jejich vnitfni vyvo- 
dy dobfe dosedaly na plosny spoj. 
Matice konektoru se musi dukladne 
dotahnout, po zapajeni plosneho spo- 
je k nim nebude pristup. Po namonto- 
vani konektonj zap&jime do krabidky 
neosazenou desticku s plosnymi spo¬ 
ji. Pn pajeni musi byt na krabidku nasu- 
nuto vicko, aby mela pravodhly tvar. 
Desku s plosnymi spoji pripajime ke 
stenam krabicky po cele jejich deice 
na obou stranach desticky. Na upev- 
nenou desticku phpajime podle obr. 3 
soucastky. Soucastky jsou bezneho 
typu, maji vsak jen kratke vyvody 
a jsou pfipajeny na stranu soucastek 
jako pfi povrchove montazi. Civky jsou 
samonosne a udaje pro jejich zhoto- 
veni jsou uvedeny v seznamu souSas- 
tek. 

Zapojeny slucovac vyzkousime a 
rozmitacem a meficem urovne (pra- 
cujicimi v rozsahu kmitoctu 10 az 600 
MHz) seridime prubehy kmitoctovych 
charakteristik propusti. Mefici pfistro- 
je pripojujeme ke konektorum sluco- 
va6e, nepouzite konektory zakonfiime 
rezistory 75 Q. Z konektoru K1 je do 
K2 v p^smu 190 az 600 MHz pfenos 
-5 at -7 dB na kmitofitu 150 MHz je 
-8 dB, k nizsim kmitoctum pfenos str- 
klesa, pro 122 MHz je -25 dB. 

Z konektoru K4 do K2 je v pasmu 
0 az 80 MHz pfenos 0 az -1 dB, sme- 
rem k vy§§im kmitoctum klesa, na 
kmitodtu 160 MHz je -30 dB. Pfenos 
z K4 do K1 je na kmitoctu 70 MHz 
menSi nez -60 dB. Pfi promefovani 
dolni propusti C1.L1.L2 pfipojime 
mefic urovne misto rezistoru R4, R5. 
Mezni kmitocet propusti ma byt v roz- 


mezi 140 at 150 MHz. Kmitofitove 
charakteristiky nastavujeme zmenou 
indukSnosti civek - roztahovanim za- 
vitu nebo zmenou jejich poctu. 

Na vicko krabicky dokonceneho 
slucovace nalepime samolepku s po- 
pisem konektoru. Pro spojeni slu- 
6ova6e s terminalem si je§te zhoto- 
vime dva souos6 kabely potfebne 
delky, opatrene na obou koncich vidli- 
cemi F. 

Zaver 

Popisovany slucovac dovoluje ne- 
zavisie nahravat a pfitom siedovat ja- 
kekoli programy z rozvodu CATV bez 
potfeby manipulace s propojovacimi 
kabely. Jeho funkce je obdobna zpra- 
covani vf signalu v kazdem VCR, ve 
kterych se signal z antenniho vstupu 
VCR pfenasi pfimo do antenniho vy¬ 
stupu a navic z antenniho vstupu od- 
bocuje signal pro tuner VCR a do an- 
tenniho vystupu se pfidava signal 
z moduiatoru VCR. Je s podivem, te 
podobny obvod neni pfimo vestaven 
v terminalu UTK-01. 

Pro SCT zpracoval 
Ing. Milos Munzar CSc. 

Pisemne objednavky posflejte na 
adresu: SCT, Vyso6ansk£ 551, 190 00 
Praha 9. TelefonickP objednavky priji- 
mame na zaznamnfk: tel.: 85 440 06. 

Hotovy oziveny a naladeny vfrobek 
si Ize objednat za 279 K6, propojovaci 
F kabely za 99 Kc. K cene pripoditevS- 
me postovnd a balnP asi 20 az 60 K6. 

Seznam soucastek 

R1.R3 22 Q, CRT 

R2 27 a CRT 

R4.R5 150 a, CRT 

Cl 22 pF, KERKO 

C2.C4 12 pF, KERKO 

C3 5,6 pF, KERKO 

C5 39 pF, KERKO 

L1,L2 8 z dratu o 0 0,5 CuL na 0 
3 mm - tesne, delka dratu 97 mm 
L3.L4 4 z dratu o 0 0,5 CuL na 0 
3 mm - tesne, delka dratu 54 mm 
L5.L6 12 z dratu o 0 0,5 CuL na 0 
3 mm - tesne, deika dratu 142 mm 
K1,K2,K3,K4 - zasuvka F panelova 
krabicka - z pocinovaneho plechu 
o rozmerech 70 x 48 x 23 mm 



Obr. 3. 
Deska 
s plosnymi 
spoji, 

rozmisteni 
soudastek 
a pohled 
na vnitfek 
slucovace 


























Vahovy filtr pro merenf 
v elektroakustice 

Ing. Tomas Matousek 

V elektroakustice se casto pouziva vyrazA-krivka, A-charakteristi- 
ka, filtr „A“ apod. Tyto pojmy se nejdasteji vyskytuji napf. u zvuko- 
meru a ctenari zamefeni na vemy zvuk se s nimi jiz urcite setkali pri 
mereni odstupu rusivych napeti zvukovych zafizenl. 


Pouziti vahovych filtru pri 
mereni zvuku a hluku 

Zakiadni informace o mereni zvuku 
nalezne ctenaf napf. v [2]. Pri mereni 
zvuku se pouzivaji takzvane kmitocto- 
ve vahove filtry (A, B, C, D), ktere pri 
zafazeni pfed detektor zvukomeru pri- 
zpusobuji jeho kmitoctovou charakte- 
ristiku fyziologii vnim&ni lidskeho ucha. 


Tab. 1. Vahove charakteristiky 


Kmitocet 

[Hz] 

Utlum [dB] 

A 

B 

c 

10,00 

-70,40 

-38,20 

-14,30 

12,59 

-63,40 

-33,20 

-11,20 

15,85 

-56,70 

-28,50 

-8,50 

19,95 

-50,50 

-24,20 

-6,20 

25,12 

-44,70 

-20,40 

-4,40 

31,62 

-39,40 

-17,10 

-3,00 

39,81 

-34,60 

-14,20 

-2,00 

50,12 

-30,20 

-11,60 

-1,30 

63,10 

-26,20 

-9,30 

-0,80 

79,43 

-22,50 

-7,40 

-0,50 

100,00 

-19,10 

-5,60 

-0,30 

125,90 

-16,10 

-4,20 

-0,20 

158,50 

-13,40 

-3,00 

-0,10 

199,50 

-10,90 

-2,00 

0,00 

251,20 

-8,60 

-1,30 

0,00 

316,20 

-6,60 

-0,80 

0,00 

398,10 

-4,80 

-0,50 

0,00 

501,20 

-3,20 

-0,30 

0,00 

631,00 

-1,90 

-0,10 

0,00 

794,30 

-0,80 

0,00 

0,00 

1000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1259,00 

0,60 

0,00 

0,00 

1585,00 

1,00 

0,00 

-0,10 

1995,00 

1,20 

-0,10 

-0,20 

2512,00 

1,30 

-0,20 

-0,30 

3162,00 

1,20 

-0,40 

-0,50 

3981,00 

1,00 

-0,70 

-0,80 

5012,00 

0,50 

-1,20 

-1,30 

6310,00 

-0,10 

-1,90 

-2,00 

7943,00 

-1,10 

-2,90 

-3,00 

10000,00 

-2,50 

-4,30 

-4,40 

12590,00 

-4,30 

-6,10 

-6,20 

15850,00 

-6,60 

-8,40 

-8,50 

19950,00 

-9,30 

-11,10 

-11,20 


Odaje ziskan6 mefenim s temito filtry 
Ize s jistym omezenim jednoduSe srov- 
navat, protore odpovidaji urovnim sub- 
jektivniho vjemu hlasitosti. Vahove fil¬ 
try odpovidaji inverznim kfivkam stej- 
ne hlasitosti pro ruzne hladiny akustic- 
keho tlaku. Charakteristika A odpovid£ 
malym hladin£m, B stfednim, C vyso- 
kym, D se pouziva ve zvlastnich pfipa- 
dech (letecky hluk). Dfive pfevtedal 
nazor, ze pro kazdou uroven hlasitosti 
je nutne pouzit pfislusny filtr, jinak bude 
mereny udaj vice ci mene zkreslen. 
V soucasnosti se doporucuje pouzivat 
vahovy filtr A pro mereni bez ohledu na 
hladinu zvuku, samozfejme krome ex- 
tremnich intenzit. Tento filtr je nejrozsi- 
renejsi, nekdy se v literature vyskytuje 
pod oznafienim „psofometricky filtr** 
nebo „fyziologicky filtr” bez dalsiho po- 
pisu charakteristiky. Charakteristiky va¬ 
hovych filtru A, B a C jsou doporuceny 
mezinarodnimi normami a zakotveny 
v [1], jejich prub6h je v tab. 1. 

Pouziti pri mereni odstupu 
rusivych napeti 

Metodika mereni zesilovacu byla 
popsana napf. v [3]. Odstup cizich na¬ 
peti, ud&vajici pomer mezi vystupnim 
napetim a mezi zbytkovym napetim na 
vystupu meren6ho zarizeni (pfi mereni 
se doporuiuje zaradit pfed milivoltme- 
tr pasmovou propust 20 az 20000 Hz), 
neni vhodny pro srovnaveini zarizeni 
s ruznym kmitoctovym spektrem zbyt- 
koveho napeti. Napf. kdybychom po- 
rovnavaK gramoforr, u ktereho pfevla- 
dajici slozkou zbytkoveho napeti je hluk 
nizkych kmitodtu, s kazetovym prehra- 
vadem, u ktereho bude ve zbytkovem 
napeti pfevladat §um na stfednich a vy- 
sokych kmitoctech, bude (pfi stejnem 
odstupu cizich napeti) lidsk^m sluchem 
mnohem lepe hodnocen gramofon, pro- 
toze lidske ucho je na zvuky na spodni 
hranici akustickeho pasma malo citliv6. 
Aby byl respektovan tento fyziologicky 
jev a byla moinost porovnani, udavaji 
seriozni vyrobci audiotechniky obvykle 


odstup rusivych napeti mefeny meto- 
dikou podle DIN 45 500, tj. pomoci mi- 
livoltmetru s charakteristikou A. 

Technicke udaje popsaneho 
filtru 

Nap£jecl napeti: ±12 V. 

Jmenovite vstupnl napSti: 0,775 V. 
Max. efektivni vstupnl nep&ti: 6 V. 

Vstupni impedance: 

vetsi nez 100 k£l 

Doporucena zatelovaci impedance: 

10 kn a vice. 

Vihova charakteristika: 

A (resp. B nebo C). 
Pruchozi Citium: 0 dB. 

Popis zapojeni 

Zapojeni filtru je voteno tak, aby jej 
bylo mozno vestavet do ruznych typu 
nf miiivoltmetru, nejlepe mezi oddelo- 
vaci zesilovac a lineami usmSrhovac, 
nebo pouzit jako samostatny doplnek. 
Nutnym pfedpokladem spr^ivn6 funk- 
ce je odpovidajici vstupni napeti, kte¬ 
re miize byt (podle nap&jeciho napeti) 
max. asi 6 V. Pokud bude vstupni na¬ 
peti pfilis male, muze se projevit vlast- 
ni sum operacnich zesilovacu. Proto 
doporucuji tento filtr zafadit tak, aby na 
nem bylo vstupni nap§ti alespoh 
100 mV. 

Blokove schema vahoveho filtru je 
na obr. 1. Vstupni zesilovad (DA) je fe- 
sen jako diferencialni (pro snizeni pfip. 
indukovan6ho brumu pfi vestavbe do 
miiivoltmetru). Vstupni impedance je 
zhruba 100 kQ. Ve vstupni 6asti je za- 
roveh pouzita jednoducha indikace pfe- 
krodeni max. vstupni urovne (PI). Vlast- 
ni filtr je slozen z propusti RC (FI az 
F6), ktere jsou vzajemne impedandne 
oddeleny operacnimi zesilovafii, zapo- 
jenymi jako sledovace. Posledni ope- 
racni zesilovac (AM) zarovefi slouzi ke 
kompenzaci utlumu cele kaskady. 

Pasivni propusti Ize s dostatecnou 
pfesnosti pomerne jednoduse vyrobit 
a nastavit. Zamenou soud^isti Ize snad- 
no zvolit pozadovanou vahovou charak- 
teristiku. Pokud ma nekdozajem, muze 
zapojeni vybavit pfepinaci a mit moz- 
nost pfepinat jednotlive charakteristiky, 
pfipadne zapojeni doplnit o moznost 
pouziti jako propust 20 ai 20 000 Hz. 
V tom pfipad§ je samozfejme nutne 
pfepinat i zesileni vystupniho zesilova- 
6e. Kaskada propusti RC je volena tak, 
2e posledni propust (F6) stejnosmeme 
oddeluje vstup vystupniho zesilovace 
(AM) a tedy staci kompenzovat nape- 
t’ovou nesymetrii pouze u tohoto obvo- 
du. Pokud pouzity milivoltmetr nezpra- 
covava stejnosmemou slozku, neni tfe- 
ba napefovou nesymetrii kompenzovat 
vubec. 
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Obr. 1. Blokove schema filtru 
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Obr. 2. Uplne schema vahoveho filtru 


Protoze na vyslednou kmitoctovou 
charakteristiku ma vliv i kmitoctovy roz- 
sah ostatnich cast! milivoltmetru, do 
kterdho bude filtr vestaven nebo s kte- 
rym bude uzivan, je nutne pouzit mili- 
voltmetr s dostatecnym kmitodtovym 
rozsahem (alespon 10 Hz az 16 kHz 
v tolerancnim p&smu 3 dB), nebo v ne- 
kterych pripadech zapojeni modifikovat 
tak, aby celkova vysledna charakteris- 
tika odpovidala pozadovane vahove 
charakteristice (viz tabulka). Pokud mi~ 
livoltmetr nevyhovi na spodni hranici 
kmitoctovdho pasma, je mozne v nem 
zmenit kapacity vazebnich kondenza- 
toru a ze zapojeni vahoveho filtru vy- 
nechat propust FI. 

Stavba a oziveni 

Neuvadim nakres desky s piodnymi 
spoji, nebotf zapojeni je pomerne jed- 
noduche. Kazdy zajemce o jeho stav- 
bu bude mit odlisne pozadavky podle 
toho, jake sezene soucasti (zejmena 
kondenzatory) a do jakeho milivoltme¬ 
tru chce vahovy filtr vestavet. 

Kondenzatory pro propusti (Cl az 
C6) je vhodne pouzit co nejstabilnejsi 
a s malymi ztratami, nejlepe jakostni 
foliove. Mohou mit i beznou toleranci, 
parametry jednotlivych propusti RC se 
nastavi zmenou odporu rezistoru. Nej- 
lepsi reseni je pouzit napr. presne fo¬ 
liove kondenzatory Philips, ale z nej- 
dostupn§jsich docela dobre vyhovi 
i TC 341 pro vetsi kapacity a TGL 5155 
pro male kapacity. Levne miniatumi fo¬ 
liove kondenzatory nejsou vhodne, pro¬ 
toze majf vetsinou velky teplotni souci- 


nitel. Pokud pouzijete kondenzatory 
s beznymi tolerancemi, musite je pfed 
osazenim do desky zmerit a na zakla- 
de jejich kapacity presne urdit odpory 
rezistoru v propustich RC. 

Veskere rezistory (a samozfejme 
i odporove trimry) by mely byt rovnez 
stabilni, doporucuji TR 161, TR 191 
nebo podobne. Rezistory v dl^ncfch RC 
(R1 az R6) je vhodne slozit seriovou 
kombinaci. Odpor pozadovaneho rezis¬ 
toru kombinace se urci ze vzorce 

R x =1/(2nf Fx C x ) 

kde f Fx je kmitocet propusti (podle tab. 
2) a C x zmerena kapacita kondenzato- 
ru prislusne propusti. Vhodnou serio¬ 
vou kombinaci odporu rady E48 se Ize 
velice presne priblizit pozadovanemu 
odporu. V rozpisce soucasti jsou uda- 
je pro vihovy filtr s charakteristikou 
A pri pouiiti presnych kondenz^toru. 

Jako operacni zesilovace jsem pou- 
zil obvody rady TL07x, protoze maji 
velky vstupni odpor, vysoky mezni kmi- 
tocet, maly §um a prakticky Ize jejich vliv 
na parametry filtru RC zanedbat. Jako 



-120 


vstupni jsem pouzil polovinu dvojiteho 
TL072 (I01B), jako ostatni se osvedci- 
ly jednoduche TL071. Doporucuji zablo- 
kovat napeijeci napeti keramickymi kon¬ 
denzatory 33 az 100 nF, ktere se musi 
umistit v bezprostredni blizkosti pouz- 
der operacnich zesilovadu. Operacni 
zesilovad lOI A slouzi jako jednoduchy 
indikator prebuzeni, ktery porovnav^ 
napeti na vystupu 101B s napetim, na- 
stavenym delicem R10/R11. Pri prekro- 
deni nastavene urovne se rozsviti dio- 
da LED1 a objevi napeti na vystupu 
PFL. Tento vystup je mozne pouzit 
k dalsimu vyhodnoceni, napr. u milivol¬ 
tmetru s automatickou volbou rozsahu 
apod. Indikace reaguje pri napdti asi 
5 V. V navaznosti na parametry zafize- 
ni, s kterym bude vahovy filtr pouziva- 
n, je mozne nastavit indikaci pro mensi 
napeti zmdnou odporu RIO, prip. R11. 

Pokud se ndkdo rozhodne pouzivat 
tento vahovy filtr jako samostatny do- 
plnek, doporucuji osetritvstupy operac- 
niho zesilovace 101B ochrannymi dio- 
dami a obdobne upravit i vystup Uo. 


Tab. 2. Parametry propusti pro ruzne vahove charakteristiky 


Vahovy 

filtr 

F1,F6 

F2, F5 

F3 

F4 

AM 

A 

HP 20,6 Hz 

DP 12,2 kHz 

HP 107,7 Hz 

HP 737,6 Hz 

1,26 

B 

HP 20,6 Hz 

DP 12,2 kHz 

HP 158,5 Hz 

vypustit 

1,02 

C 

HP 20,6 Hz 

DP 12,2 kHz 

vypustit 

vypustit 

1,01 


Pozn.: HP - horni propust, DP 
zesilovade 


dolni propust, AM - teoreticke zesileni vystupniho 
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Ridici jednotka 
polarniho zavesu 


P. Pajlik, V. Machan 


Velka Cast divaku satelitni TV po- 
ukomplety s pevnd nasmerova- 
nou parabolou na jednu drulici. Tim 
se v§ak zbavuji moinosti zhtednout 
pestrou paletu TV programu na ostat- 
nich druzicich. Nicmene jsou divaci, 
ktefi si poterni zaves zhotovili podle 
publikovan^ch navodu nebo zakoupili 
jiz hotovy. Ovladani takoveho poterni- 
ho z^vdsu obvykle konci v krabici, ob- 
sahujici pouze transformator s usmer- 
novacem a dve tladitka, menici sm§r 
nataSeni: Obsluha tohoto zafizeni pak 
funguje jako ..ridici jednotka". Pro za- 
jemce, kteri by si radi dopfali urcity 
komfort pfi obsiuze polarniho zavesu, 
je urcen tento stavebni navod. ftidici 
jednotku ize propojit s prijimacem fady 
PACE, se kterym vytvofi zcela auto- 
maticky komplet. 

Zapojeni 

ridici jednotky (RJ) 

V zapojeni byl pouzit mikropo- 
cita6 (JP8751, v jehoz interni pameti 
EPROM je uloien ridici program. Do 
externi elektricky zalohovane pame¬ 
ti SRAM 6116 se ukladaji informace 
o predvolenych druzicich. Odaje o cis- 
ie predvolby, poloze atd. jsou zobra- 
zovany na zobrazovacim modulu 
4DM8000. Jedn£ se o ctyrmistny dis- 
plej LCD s dekod6rem a pameti. S ny- 
nejsi verzi fidiciho programu Ize ulozit 
do pameti 120 poloh druzic pri maxi- 


Obr. 1. Schema zapojenf 
ridici jednotky 


malnim podtu 9 999 impulsu od sni- 
ma6e otafcek. 

Dale Ize volit funkci korekce. Tato 
funkce je nutna, pokud se u polarniho 
zavesu projevuji vule, ktere by ovlivni- 
ly pfesnost nastaveni na jednotlive 
druzice. Pfedstavte si tento pfiklad: 
parabola je natefiena jednim smerem 
napf. od vychodu na zapad. Vule 
v ozubeni pfevodovky a posuvoveho 
sroubu jsou timto pohybem vymeze- 
ny. Avsak pfi zm£ne smeru ot^ceni 
muze tato vule byt tak velka, ze signal 
od snimade otecek vysle jeden nebo 
vice pulsu od RJ. Ve skutecnosti vsak 
polarni zaves stoji, pouze se vymezuji 
mechanicke vule. Nasledkem toho by 
parabola najela na zvolenou druzici 
nepfesne. 

Pro kaidy 1 polarni zaves je tato 
vule rozdilnci, u tovarnich byva vetsi- 
nou nulova. Proto Ize velikost korekce 
nastavit v rozmezi 0 az 9 impulsu. 
Po zapsani velikosti korekce do pa¬ 
meti se tato korekce vykona vzdy pri 
zmene smeru otafieni. Cinnost korek¬ 
ce je indikov£na pismenem H na zo¬ 
brazovacim modulu. 


Popis zapojeni 
(obr. 1) 

Cela ridici jednotka je nap&jena 
samostatrrym transformatorem TR1 
s vystupnim nap6tim okolo 7 V pfi od- 
beru asi 90 mA. Stabilizovane napiti 
+5 V zajist’uje integrovany obvod 104. 
Tento obvod se vyznacuje malym na- 
pet’ovym ubytkem a funkci M nulov£ni” 
pro aktivaci pfipojenych syst^mO po 
dosaieni vystupniho napeti. Delka 
trvani nulovaciho signSlu je ovlivn£na 
pfipojenim vnejsi kapacity C7 na vy- 
vod 4 tohoto obvodu. Po zapnuti na- 
pajeciho napeti se objevi na nulova- 
cim vystupu 2 stabilizatoru U4 uroven 
log. 0. Tranzistor T4 je uzavfen, takze 
na jeho kolektoru bude mit nulovaci 
signal uroven log. 1. Tento signal za- 
blokuje pfistup do pam§ti 103 a tim ji 
chr£ni proti nekontrolovatelnemu pfe- 
pisu v dobe startu nebo ukonceni 6in- 
nosti pP. D6le se tento signal vyuliv£ 
na vlastni nulovani pP. Dioda D9 je 
b&hem aktivniho stavu nulovaciho 
signalu v nevodivem stavu a pfes 
rezistor R12 je nulovaci vstup pP 101 
udrzovany na vysoke urovni. V t6to 
dobe probiha vnitfni inicializace P. 

Po odezneni sign&lu reset se na 
kolektoru T4 objevi signal s urovni 
log. 0. Ta povoli pfistup do pameti 
103. Zaroveh se dioda D9 uvede do 
vodiv6ho stavu a napeti na nulovacim 
vstupu 9 pP lOI poklesne pod praho- 
vou hranici. Tim je ukoncena inicia¬ 
lizace RJ. Pfipojeni vnejsi pameti 
k pP je zcela b§zne. Pamgt’je z^loho- 






vana dvema tuzkovymi ctenky. Lze 
pouzit i velmi elegantniho zpiisobu 
zalohovanl pomoci zalohovaciho kon- 
denzatoru 1 F (nabldka fy GM), kter^ 
se zapoji mlsto clanku a dioda D4 
se nahradl rezistorem 56 Q. Tento 
kondenzator je schopen udrzet infor- 
mace ulozene v pameti nekolik dnu. 
Byly uskute6n§ny zkousky s konden- 
zatory mensich kapacit. Pfi kapacite 
1 mF byly udaje v pameti neporuseny, 
i kdyz byla RJ odpojena od zdroje dele 
nez 20 hodin. Z&le2f vsak na kvalit§ 
pouziteho kondenzatoru. 

Na prvni 3 bity brany PI pPjsou 
pfipojena tlacltka Til az TI3. Paty bit 
ovlada pfes tranzistor T3 optotriak, 
ktery zajlstl galvanicke oddelenl pP od 
sffov§ho napetl. Ktomuto optotrlaku 
je pfipojen vykonovy' triak, spinaji'cl 
primarni vinutl transformatoru TRx. 

Protoze fada nataceclch zafizenl 
vyuzlva pro pohon motory s ruznymi 
pozadavky (nap§tl, proud), je tudlz 
nutne pouzit transformator TRx tako- 
vy, aby tyto pozadavky byl schopen 
pokryt. Tento transformator je v cin- 
nosti pouze pfi pozadavku natacenl. 
Po dosazenl urcene polohy se odpoji 
TRx od site se zpozdenlm asi 1 s. Bity 
6-7 brany PI ovladaji pfes tranzistory 

Integrovany obvod 
pro temnostat 

Firma Motorola vyrabl pod oznace- 
nlm UAA2016 integrovantf obvod, 
ktery umoinl snadno vytvofit dvou- 
polohovy regulator teploty. Zapojenl 
takoveho regulatoru je na obr. 1. Cid- 
lem teploty je termistor NTC s odpo- 
rem 100 kQ pfi 25 °C, zdrojem 
tepla je v tomto prlpade zarovka, coz 
je dostatecne pro mate uzavfene pro¬ 
story, napf. umele Khne. Samozfejme 
lze pouzit jlne topne teleso, pokud 
proud nepfekrocl 3 A. Pak je ovsem 
tfeba triak opatfit chladicem. 

Vlastnosti termostatu jsou urceny 
rezistory pfipojenymi na vyvody 1 a 4 
101. Rezistory R1,R2ur6ujl rozsah 
teploty, R5 hysterezi. V danem pflpa- 
d§ je rozsah 0 az 70 °C. Hystereze je 
zavisla na charakteristice pouziteho 
termistoru. Potenciometrem PI se 
nastavuje 2tedan & velikost teploty. Se- 
pnutim splnace SI se nastavena 
zadana teplota zmensi podle odporu 

UAA2016 TIC226 



T1, T2 rele Rel, Re2. Civky techto re- 
le jsou na napetl 12 V. Pfi vy§§lm jte- 
petl (Jx je tudiz nutne zafadit pfedfld- 
ny rezistor oznaceny ve schematu Hk. 
Odpor tohoto rezistoru vypodltdiniB 
takto: ■! 

Rx = (L/x -12 V)/ / dvky 

Kontakty techto rele pfepinajl pola- 
ritu napajeclho napetl motoru a tlm je- 
ho smysl otaceni. V klidovem stavu je 
vinutl motoru zkratovano (komutacnl 
brzda). Snimad ot£6ek je sestaven 
z kontaktu jazyckoveho rele, ktery je 
splnan magnetem umistenym na rotu- 
jlcl ddisti posuvoveho mechanismu. 
Tovarnl servomotory majl tento kon- 
takt jiz vyveden. Impulsy vznikte spl- 
nanlm tohoto snlmace jsou oddeleny 
optoclenem 01 a pfivedeny na vstup 
2 integrovan^ho obvodu 105. Na vy- 
stupu 8 105 se objevl uzky impuls asi 
1 ms s kazdou nastupni hranou vstup- 
niho impulsu. Tyto impulsy jsou pfive¬ 
deny na vstup pferuseni INTI. 

Majitele pfijlmacu fady PACE majl 
molnost pfipojit vstup pferu§enl 
INT 0 na vyvod 12 konektoru SCART 
s oznacenlm Decoder/Descrambler. 
Pfijlmace PACE na tento vyvod b§- 
hem zmeny pfedvolby vysllajl seriova 


rezistoru R4. Pro uvedeny odpor jde 
o 2 °C, pfi 100 kQ 1,5 °C a pri 
10 kn o 5 °C. Pfi pflpadnSm vyuzitl 
tohoto zapojenl je tfeba, vzhledem 
k jeho galvanickemu spojenl se sltl, 
respektovat pflsiusne normy, aby ne- 
mohlo dojlt k nebezpe6n6mu dotyku 
s nikterou z jeho cast!. 

JH 

Single-chip-Thermostat. Elektor 24, 
1993, 6. 7/8, s. 118 

Kompenzace vlivu 
okoll na snlmacl 
fotodiodu 

Castym problemem pfi uiitl foto- 
diod k mefenl sveteln^ho signalu je 
ru§ivy r vliv okolnlho osvetlenl. Pokud 
nesta6l pouh6 opticke odstlneni, lze 
vyuilt k eliminaci nez^douclho vlivu 
toho, ze parazitnl osvetlenl je na rozdll 
od uzitecneho signalu stele, ci jen po- 
malu promenne. 

Druhe moznosti je vyuzito v zapo¬ 
jenl na obr. 1, ktere je tvofeno 10 
OPT201 firmy Burr-Brown, na jehoz 
cipu je vytvofena fotodioda a operacni 
zesilova6, prevadejicl proud fotodiody 
na napetl. Takova kombinace ma fadu 
pozitivnich sttenek, mezi n££ n^ileil 
mate rozptylove kapacity, svodove 
proudy a odolnost v06i ru§enl. Z vy- 
stupu pfevodnlku l/U je odebiran sig¬ 
nal, ktery je zpracovan neinvertujlclm 
integratorem a pfiveden pfes rezistor 
R3 na scitaci uzel zesilovace proudu 
fotodiody. Tlmto proudem je kompen- 


data, ktera obsahujl cislo pfedvoien6 
druzice. V nabtdce Sattellite na ON 
SCREEN DISPLAY lze kazdemu prog- 
ramovemu mistu pfifadit cislo druzice, 
na kteite se dany TV program nachazl. 
Tato volba dovoluje pfifadit cislo dru¬ 
zice v rozsahu 1 az 128. urn! vy- 
hodnotit „pouze“ cislo pfedvolby v roz¬ 
sahu 1 az 120. Na tuto okolnost je 
tfeba pamatovat pfi programovanl. 
Pomoci bitQ 0 at 5 brany P2 pfed^va 
pP data do zobrazovaclho modulu 
4DM8000. Bitem 6 brany P2 jsou tato 
data pfepisovana do pameti tohoto 
modulu, vnitfnlm dekoddrem dekodo- 
vana a zobrazovana displejem LCD. 
Na displeji jsou takto zobrazovany 
ruzne stavy, ve kten/ch se nachazl 
pfi programovani nebo pfi vlastnl cin- 
nosti. Cela fidicl jednotka je rozd^lena 
na dve desky s plosnymi spoji a 
zobrazovacl modul. Prvni obsahuje 
vykonovou a splnacl cast, druha pak 
vlastnl fidicl logiku. 

Sadu soucastek s naprogramova- 
nym pP, vcetne desek s ploSnymi spo¬ 
ji a zobrazovacim modulem, krom§ 
soucastek TR1, TRx, Dx Rx si lze ob- 
jednat za cenu 1780 Kc na adrese: 
Phobos s. r. o., Horni 199, 744 01 
FrenStat p/R. 


zovan signal fotodiody, jehoz kmitocet 
lezl pod kmitoctem polu pfenosove 
funkce integratoru urceneho R2C2, 
clmz je vystupnl napetl obvodu nasta- 
vovano na nulu. Aby se obdobne ne- 
choval i prom§nny uiitecny signal, je 
jeho zp§tna cesta pferusena obvodem 
R1C1. Kmitocet tohoto polu by se od 
prvniho nenrtel li§it o vice nez ±30 %. 
Odpor pouziteho rezistoru R3 zavisl 
na velikosti okolnlho osvetlenl. Jeho 
zmen§ovanlm sice roste dale ucinnost 
kompenzace, ale soucasne i uroveh 
§umu pfevodnlku l/U. Zvetsenim nad 
odpor uvedeny v obrazku se vsak §um 
jiz podstatne nezmensl. Vzhledem 
k nlzkemu meznlmu kmitoctu integra¬ 
toru (asi 1,6 Hz) trva ustaleni obvodu 
. po zapnutl napajenl vice nez 1 s. 

JH 

[1] Stitt, R. M.; Meinel, W.: Photodio¬ 
de-amp nulls ambient light Electronic 
Design 41, 1993, 16. prosince, s. 74, 
75. 
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Obr. 1. Zaporni zp£tna vazba pro 
pomalu promenny signal omezl vliv 
okolnlho svetla na fotodiodu 
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Logicka sonda CMOS 


Ing. Karel Horak 


Sonda slouzi ke kontrole cinnosti 
logickych obvodu typu CMOS (fada 
4000) pfi ozivovani novych zafizeni 
nebo opravach. Pfed lety, kdyz se za- 
caly obvody TTL prakticky vyuzivat, 
vznikaly navody na sondy pro logiku 
TTL, s pfechodem na obvody CMOS 
vsak tyto sondy pfestaly vyhovovat. 


Sonda je zhotovena technikou SMD. 
Indikuje obe urovne napSti - velkou 
i malou - zobrazemm pismen 0 H“ a „L“ 
a neurcity stav. Impulsy, ktere by ne- 
aktivovaly displej a ani by nebyly okem 
postfehnutelne, jsou prodlouzeny na asi 
200 ms, takie i nejkratsi impuls, s kte- 
rym muze logika pracovat (desitky na- 


+u 




nosekund), je zviditelnen. Pri neurcite 
urovni (tj. napeti 40 az 60 % U DD ) neni 
zobrazeno zadne pismeno, pouze de- 
setinna tecka signalizuje pripravenost 
k provozu. Sondy se napaji primo ze 
zarizeni, ktere testujeme. Odber prou- 
du je asi 1 mA. 

Technicke udaje 

Rozm§ry (bez hrotu): 60 x 20 x 11 mm. 
Nap&jenl: 3az15V. 

Proud. odb§r pri 12 V: asi 1 mA. 

Indikace: mzka uroven - L, 

vysoka uroven - H, 
neurcity stav. 

Prodlouzeni impulsu: na asi 0,2 s. 


Obr. 1. Schema zapojenl logicke sondy 


Popis cinnosti 
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Obr. 2. Deska s plosnymi spoji a rozmist&nI soucastek 



Zapojeni je pomernejednoduche, viz 
schema zapojeni na obr. T Na vstupu 
sondy je delic napeti, ktery vymezuje 
logicke urovne a neurcity stav. Odpory 
rezistoru R2 az R5 jsou zvoleny tak, aby 
vytvorily pfiblizne 40 a 60 % napajeci- 
ho napeti. Seriovy rezistor R1 a dve 
diody chrani vstup pred napetim vet- 
sim nez je napeti napajeci. 

Signal se vede do monostabilnich 
obvodu (hradla 1.1 az 1.4), pro uroven 
L pres invertor 2.1, kde se prodluzuje 
na^potfebne dve desetiny sekundy. Cas 
je nastaven R6 r Cl (resp. R7, C2). In- 
tegrovany obvod 3 budi zobrazovac tak, 
ze jednotlive segmenty jsou bud 1 ve f&zi 
se spolecnou elektrodou (nejsou vidi- 
telne) nebo v protifazi (zobrazi se). Seg¬ 
menty e, f jsou buzeny pfi obou urov- 
nich (L i H) - to zajisti hradla 2.2, 3.4 
a 3.3. 

Polovina 102 (2.4, 2.3) tvori genera¬ 
tor s kmitoctem asi 100 Hz pro buzeni 
displeje. Kmitocet urcuji R9 a C3. Hod- 
noty nejsou kriticke, vyrobce displeje 
doporucuje kmitodet v rozmezi 20 az 
200 Hz. 

V napajeni je vrazen rezistor R10 
(180 Q), ktery se Zenerovou diodou 
chrani sondu pred poskozemm pfi pri- 
pojeni vetsiho napeti nebo pfi opacne 
polarity. Kondenzator C4 je blokovaci, 
kapacita neni kriticka.Pro displej jsem 
pouzil cislicovku typu DR401 ze n supli- 
kovych 11 zasob. 

Provedeni 

V§echny soucastky na desce s plos¬ 
nymi spoji (obr. 2) jsou v provedeni 
SMD. Na rubu desky je jedna dratova 


















Kvaziregulace otacek 
elektricke vrtacky 


0 problematice fesenl regulace ota¬ 
cek elektricke vrtacky bylo jiZ napsano 
mnoho clanku a uverejneno mnoZstvl 
schOmat, a to od regulace pouhym ty- 
ristorem, nebo diakem a triakem aZ po 
regulatory s integrovanymi obvody a tri¬ 
akem. 

Regulace prvymi dvema zpusoby 
sice umoznuje zmensit otacky vrtacky 
na konstantni rychlost, ale jsou zavisle 
na jejlm zatlzenl. Tret! uvedeny zpusob, 
uvedeny v ARA10/90 (a nablzeny 
v ARA8/94 jako stavebnice za velmi 
vyhodnou cenu 200 Kc) tento nedosta- 
tek pine odstranuje, ale predstavuje 
zasah do samotne vrtacky, nebot' je 
zaloZen na snlmanl poctu otacek op- 
tickou cestou, coZ muZe zpusobit mene 
zrucnemu amaterovi potlze, nehlede na 
umlstenl samotne elektroniky. 

Zapojeni, ktere je dale uvedeno, sice 
neumoznuje plynule regulovat otacky 

r®i 



Obr. 1. Schema zapojeni 


ani zfskat stalou rychlost otaceni neza- 
vislou na zatizenl vrtaOky, ale jednodu- 
chostl a spolehlivostl mCtze nahradit 
slozite zapojeni. Zapojeni spodiva v s6- 
riovem pfipojenl svitkoveho kondenza- 
toru do pflvodnlho vodiOe. Po zapnutl 
se vrtacka zacne pomalu rozbfhat, coz 
je velmi vhodne nejen napr. pfi zacat- 
ku utahovanl vartu pomocl niistavcu, 
ale I pfi vrtenl vidiovym vrtakem, nebot" 
bez regulace se okamzity zaber vrtac¬ 
ky na piny vykon projevl v nepresnosti 
vrtane dlry. Pfi velkem tlaku na vrtacku 
poklesne rychlost otaceni, avsak odleh- 
6lme-li ji, vrati se na puvodni rychlost. 

Vzhiedem ke skutecnosti, Ze se vr- 
ta6ka rozblha pouze do asi 90 % sveho 
vykonu, je zapojeni upraveno mezisfiu- 
rovym vyplnacem tak, ze po zkratova- 
nl kondenzatoru pfejde do rezimu s pl- 
nym vykonem. 

Nejvhodnejslm typem kondenzato¬ 
ru, i kdyz rozmemOj§lm, je svitkovy kon- 
denz^tor typu MP na napetl alespofi 
630 V. Kapacita kondenzatoru je zavislci 
na vykonu vrtacky tak, ze pro vrtaOku 
s v§t§lm vykonem je tfeba kohdenza- 
tor s v£t§l kapacitou. Pro zakladnl ori- 
entaci uvadim, ze u popisovaneho vzor- 
ku byl pouiit pro vrtacku s vykonem 
250 W kondenzator s kapacitou 4 pF. 


ProtoZe zapojeni je velmi jedhodu- 
che, neuvadlm zpusob monteZe. Me- 
zisnurovy splnac je vhodne umlstit pfi- 
blizn§ 30 cm od t4lesa vrtacky, aby byl 
snadno dosaZitelny pn zmene rezimu. 
Krabicku s kondenz&torem pak ve stej- 
ne vzdalenosti od zastrcky. 



Obr. 2. Zapojeni s tfizilovfm 
vodicem (a) a zapojeni s dtyfziloyym 
vodicem (b) 

DuleZite upozornenl: 

Je-li prlvod k vrtacce dvojZilovym vodi¬ 
cem, nahradlme jej tflZilovym (obr. 2a), 
je-li trlZilovy, pouZijeme ctyrZilovy 
(ochrana nulovanlm - obr. 2b). 

Veflm, Ze i kdyz uvedene zapojeni 
neresl kvalitnl regulad vykonu elektric- 
ke rucnl vrtacky, pfipadne jinych stro- 
ju a zarlzenl, nebot predevslm v elek- 
trotechnice plat! dvojnasobnS pflslovl 
„neco za n§co", mohlo by zejmena svo- 
jl jednoduchostl zaujmout Otenare. 

Ing. Jaroslav Jelen 


Indikator poctu 
impulsu 

Tuto jednoduchou pomucku ocenl ti, 
kterl pracujl s obvody TTL. Popisova- 
na sonda umoZnuje zjistit pocet impul¬ 
su v urovni TTL aZ do poctu 16 a jejich 
indikaci. Konstrukce je jednoduch^i, 
ucelna a odolna proti prlpadne chybne 
manipulaci. 

Popisovana sonda slouZI ke zjisteni 
poctu sledu impulsO v zapojenlch pfi 
praci s obvody TTL. B§Zne logicke son- 
dy, indikujicl stavy “T", “0" se dajl pou- 
Zlt i ke zji§t§nl pfltomnosti impulsu. 
Pokud ale impulsy nasledujl rychle za 
sebou vznikne problem s urcenlm je¬ 


jich poctu vlivem setrvacnosti sondy, 
zobrazovaelho prvku a lidskeho oka. 
PopisovanO sonda umoZnuje zjistit po¬ 
cet impulsu aZ do poOtu 16. Jejich po¬ 
cet je kvuli jednoduchosti sondy indi- 
kov^n svltivymi diodami v birnarnlm 
kodu. Pfed pfijmem nove serie impul¬ 
su Ize sondu vynulovat stiskem mikro- 
splnace S. 

Sonda je tvofena cltacem MH7493. 
Vstup sondy je chranen rezistorem 
a Zenerovou diodou. Lze ho pfipojit na 
napdti +10 aZ -5 V aniz by doslo k po- 


§kozenl. Dioda D5 v napajenl chranl 
sondu pfed znidenfm v pflpade pfeho- 
dime-li polaritu napajeciho zdroje 5 V. 
Dioda D1 oznaOuje nejniZ§l bit a dioda 
D4 nejvy§sl bit. Pro orientaci je moZno 
na pouzdro sondy napsat k LED napf. 
v£hy binarniho k6du 1, 2, 4, 8. Sondu 
jsem vestavel do pouzdra od popiso- 
va6e CETROFIX. Vyvody integrovane- 
ho obvodu c. 6 a 7 jsou nepajeny, pro- 
toZe podle katalogu jsou nezpaojeny 
(NC). 

Ing. Libor Gajdoslk 


Obr. 1. 

Zapojeni sondy ke 
zji§teni podtu 
impulsu 
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propojka, pro kterou je nutno vyvrtat dv§ 
dlry. Deska je s displejem propojena 
kouskem plochOho kabelu. Sonda je 
v pouzdru, ktere jsem zhotovil 
z kuprextitu a pocinovaneho plechu. 
Rozmery pouzdra a umlstenl dllu je 
patme z obr. 3. 

Napajecl prlvody s krokosvorkami 
jsem zvolil kratsl, s delkou asi 35 cm. 
Pfi delslch pflvodech by bylo vhodne 
vyvest je§t§ zemnl vodic pobhz hrotu, 
nebot pak se n6kdy projevi rusenl 
a sonda indikuje impulsy, ktere v zarl- 
zenl bud" vubec nejsou nebo nemaji 
potrebnou logickou uroven. 
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25 75 150R 150 

25 

25 75 150R 150 

25 

25 100 250R 250 

25 

25 re 50R 50 

25 

25 75 60R 60 

25 

25 re 80R 80 

25 

25 re 10 OT 100 

re 

25 75 50R 50 

25 

25 75 6QR 

25 

25 75 80R 80 

re 

re re ioor ioo 

25 

re 75 50R 50 

25 

25 75 50R 50 

25 

25 75 60R 



Oj. 

max max max 
{VI IA1 PCI 


20 10 150 

40* 

25* 

20 10 150 

40* 

25* 

20 10 150 

40* 

28* 

15 10 150 

20 * 

28* 

20 10 150 

40* 

28* 

15 10 150 

20 ’ 

28* 

20 10 150 

40* 

30* 

20 12 150 

40* 

30* 

20 12 150 

40* 

30* 

20 12 150 

40* 

30* 

20 12 150 

40* 

30* 

20 12 150 

40* 

28* 

20 12 150 

40* 

28’ 

20 12 150 

40* 

28* 

20 12 150 

40* 

28* 

20 15 150 

40* 

40* 

15 15 150 

20 * 

40* 

20 15 150 

40* 

40’ 


[K/W] I M 


033 15 

100 

0,83 15 

100 

1,67 10 

ire 

1,67 10 

30* 

120 

1,67 10 



1,67 10 

30* 


125 15 

30* 


107 15 

30* 


1,67 15 

30* 


1,67 15 

30* 


107 15 

30* 


1,67 15 

30’ 


1,67 15 

30* 


1,67 15 

30* 


1,67 15 

30* 


1,67 15 

30* 


107 15 

30* 


1,67 15 

30* 





2-4,5 600 130+ TO204AA M 31 

180- TIN 


2-40 I 600 I TO220 M 


2-40 1200 230+ TO204AA M 31 

300- TIN 


1-2 1200 60+ 7O204AA M 31 

135- TIN 


2-4,5 1200 230+ TO204AA M 31 

300- TIN 


1-2 1200 60+ TO204AA M 31 

135- TIN 


2-4,5 1500 50+ TO204AA M 31 

1 100- TIN 


2-4,5 400 60+ TO204AA M 31 

80- TIN 


2-4,5 400 60+ TO204AA M 31 

80- TIN 


50+ T02Q4AA M 31 
200- TIN 


2-4,5 600 50+ TO204AA M 31 

200- TIN 


2-4,5 920 50+ TO204AA M 31 

150- TIP 


2-4,5 920 50+ TO204AA M - 31 

150- TIP 


2-4,5 920 50+ TO204M M 31 

150- TIP 


2-40 920 50+ T02Q4AA M 31 

150- TIP 


2-4,5 | 700 200+ TO204AA M 31 

300- TIN 


1-2 900 40+ TO204AA M 31 

200- TIN 


2-40 700 200+ TO204AA M 31 

300- TIN 


2-4,5 600 50+ TO204AA M 31 

200- TIN 


40+ TO204AA M 31 
200- TIN 






































TYP 

D 

U 

max 

[°C] 

iffll 

Uoe 

Udgb* 

IW 

max 

M 

Uos 

max 

M 

| 

Id 

W 

*6# 

max 

[A] 

«K 

6, 

max 

rci 

^tije 

fW 

JK/W] 


Uss 

Ueei 

M 

bs 

bs* 

fmA} 

Yais [SI 

r DSON) !°r 

~43S(TO)* 

[VI 

c, 

[PH 

Ji-* I 

P 

1 

2 

MTM15N20 

SMnen 

SP 

25 

150 

200R 

200 

20 

15 

150 

0,83 

15 


75A 

>4 

2-4,5 

2000 

60+ 

T02Q4AA 

M 

31 








40* 



30* 


10 

75A 

<0,16* 



220- 



TIN 




25 








200 

0 

<0,01 








MTM15N35 

SMnen 

SP 

25 

250 

350R 

350 

20 

15 

150 

05 

15 


75A 

>6 

2-4,5 


60+ 

TU204AE 

M 

31 








40* 



30* 


10 

75A 

<05* 



450- 



TIN 




25 





70* 



350 

0 

<02 



Is 





MTM15N40 

SMnen 

SP 

25 

250 

400R 

400 

20 

15 

150 

05 

15 


7,5A 

>6 

2-4,5 


60+ 

TO204AE 

M 

31 








40* 



30* 


10 

7M 

<0,3* 



450- 



TIN 




25 





70* 



400 

0 

<02 








MTM15N45 

SMnen 

SP 

25 

250 

450R 

450 

20 

15 

150 

05 

15 


75A 

>4 

2-4,5 

3000 

60+ 

TO204AE 

M 

31 








40* 



30* 


10 

75A 

<0,4* 



450- 



TIN 




25 





65* 



450 

0 

<02 








MTM15N50 

SMnen 

SP 

25 

250 

500R 

500 

20 

15 

150 

05 

15 


75A 

>4 

2-4,5 


80+ 

TO204AE 

M 

31 








40* 



30* 


10 

7M 

<0.4* 



450- 



TIN 




25 





65* 



500 

0 

<02 








MTM20N08 

SMnen 

SP 

25 

100 

80R 

80 

20 

20 

150 

1.25 

15 


1QA 

>5 

2-4,5 

1200 

50+ 

TO204AA 

M 

31 








40* 



30* 


10 

10A 

<0,15* 



100- 



TIN 




25 





60* 



80 

0 

<0,01 








MTM20N10 

SMnen 

SP 

25 

100 

100R 

100 

20 

20 

150 

125 

15 


1QA 

>6 

2-4,5 

1200 

50+ 

TO204AA 

M 

31 








40* 



30’ 


10 

10A 

<0,15* 



100- 



TIN 




25 





60* 



100 

0 

<0,01 








MTM20N15 

SMnen 

SP 

25 

150 

150R 

150 

20 

20 

150 

0,83 

15 


10A 

>2 

2-4,5 

2000 

60+ 

TO204AE 

M 

31 








40* 



30* 


10 

10A 

<0,12* 



220- 



TIN 




25 





100* 



150 

0 

<0,01 








MTM20P06 

SMpen 

SP 

25 

125 


80 

20 

20 

150 

1 

10 


1QA 

>5 

2-45+ 

2000 

45+ 

T02Q4AA 

M 

31 








40* 



30* 


10 

10A 

<0,15* 



150- 



TIP 




25 





80* 



80 

0 

<0,01 








MTM20P10 

SMpen 

SP 

25 

125 

100R 

100 

20 

20 

150 

1 

10 


10A 

>5 

2-45+ 

2000 

45+ 

TO204AA 

M 

31 








40* 



30* 


10 

10A 

<0,15* 



150- 



TIP 




25 





80* 



100 

0 

<0,01 








MTM25N05 

SMnen 

SP 

25 

100 

50R 

50 

20 

25 

150 

125 

15 


125A 

>6 

2-4,5 

1000 

50+ 

TO204AA 

M 

31 








40* 



30* 


10 

12J5A 

<0,08* 



100- 



TIN 




25 





80* 



50 

0 

<0,01 








MTM25N05L 

SMnen 

SP 

25 

100 

50R 

50 

15 

25 

150 

125 

15 


125A 

>8 

1-2 

1400 

50+ 

TO204AA 

M 

31 



U. 





20* 



30* 


5 

125A 

<0,1* 



300- 



TIN 




25 





80* 



50 

0 

<0,001 








MTM25N06 

SMnen 

SP 

25 

100 

60R 

60 

20 

25 

150 

125 

15 


125A 

>6 

2-4,5 

1000 

50+ 

TO204AA 

M 

31 








40* 



30* 


10 

125A 

<0,08* 



100- 



TIN 




25 





80* 



60 

■ 

<0,01 








MTM25N06L 

SMnen 

SP 

25 

100 

60R 

60 

15 

25 

150 

125 

15 

■ 

12,5A 

>9 

1-2 

1400 

50+ 

TO204AA 

M 

31 



LL 





20* 



30* 


Eg 

125A 

<0.1* 



300- 



TIN 




25 





80* 



60 

Kfl 

<0,001 








MTM25N10 

SMnen 

SP 

25 

150 

100R 

100 

20 

25 

150 

0,83 

10 


125A 

>5 

2-4,5 

2000 

80+ 

TO204AE 

M 

31 








40* 



30* 


10 

12.5A 

<0,075* 



ISO- 



TIN 




25 





105’ 



100 

0 

<0,01 








MTM25P05 

SMpen 

SP 

25 

125 

50R 

50 

20 

25 

150 

1 

10 


12.5A 

>5 

245+ 

1 

50+ 

T0204AA 

M 

31 








40* 



30’ 


10 

12M 

<0,14* 



150- 



TIP 




25 





100* 



50 

0 

<0,01 








MTM25P06 


SP 

25 

125 

K 

60 

20 

25 

150 

1 

10 


12J5A 

>5 

245+ 

2000 

50+ 

TO204AA 

M 

31 


H 






40* 



30* 


10 

125A 

<0,14* 



150- 



TIP 


■ 


25 





100* 



60 

0 

<0,01 








MTM35N05 


SP 

25 

150 

50R 

50 

20 

35 

150 

053 

10 


175A 

>8 

24,5 

2000 

60+ 

T02G4AE 

M 

31 


■ 






40* 



30* 


10 

17J5A 

<0,055* 



150- 



TIN 


■ 


25 





120* 



50 

0 

<0,01 








MTM35N06 


SP 

25 

150 

60R 

60 

20 

35 

150 

0,83 

10 


17,5A 

>8 

24,5 

2000 

60+ 

TO204AE 

M 

31 








40* 



30* 


10 

17,5A 

<0,055* 



150- 



TIN 




25 





120* 



60 

0 

<0,01 








MTM35N06E 

SMnen 

SP 

25 

150 

60R 

60 

20 

35 

150 

0,83 

15 


175A 

>14 

24,5 

3000 

60+ 

TO204AE 

M 

31 








40* 



30* 


10 

17,5A 

<0,055* 



150- 



TIN 




25 





120* 



60 

0 

<0,01 



















































Startovni 

elektronicke stopky 

Ing. Jan Horsky 

Zanzeni slouzi k mereni casu, ktery potrebuje bezec k prekonani 
konstantni vzdalenosti, pfi pevnem startu. Zanzeni jsem zkonstruo- 
val k procvicovani startu meho syna, ktery hraje zavodne tenis. 


Popis obsluhy 

B&zec navoll druh signalizace ke 
startu (opticka-akusticka), stiskne tla- 
cltko start a jde se pripravit do defino- 
vaneho postavenl na start. Po urcitem 
nastavitelnem zpozdem se aktivujl 
stopky a soucasne vydajl signal ke star¬ 
tu. Na startovni signal, ktery je mozno 
pfedem navolit jako opticky nebo akus- 
ticky, se bezec rozbehne a probehne 
definovanou vzdalenost k cllove optic¬ 
ke zavofe. Po protnuti paprsku opticke 
zavory nohou se stopky zastavl. Bezec 
na displeji odecte dosazeny stav s roz- 
lisenlm na setiny sekundy, zaplse jej do 
treninkoveho sesitu, vynuluje displej 
a cely postup opakuje. 

Popis funkce 

Zakladem stopek |e krystalovy osci- 
laior s kmitoctem 1 MHz. Kmitocet os- 
cilatoru se dell v citacich 103 az 106 
na kmitodet 100 Hz. Tento kmitocet je 
hradlovan pomocl obvodu 101C a 1015 


Samozfejme je mozne vstup -Ui vypus- 
tit a vstupnl zesilovac zapojit jako sle- 
dovac. 

Nastavenl filtru je jednoduche. Nej- 
prve spojlme oba vstupy +Ui a -Ui a pn- 
vedeme na ne sinusove napeti o kmi- 
toctu 1 kHz z generatoru s co nejmen- 
slm zkreslenlm, vhodna uroven je asi 
2 V. Trimrem PI nastavlme co nejmenst 
strldave napeti na vystupu opera6niho 
zesilovace 101B. Spojime oba vstupy 
se zemi a trimrem P3 nastavlme stej- 
nosmerne napeti na vystupu 107 na 
nulu. Pak vstup +Ui pfipojlme na vystup 
generatoru, -Ui spojlme se zeml gene¬ 
ratoru a trimrem P2 (popflpade i zme- 
nou R17) nastavlme na vystupu vaho- 
veho filtru stejne napeti, jako je na jeho 
vstupu. Pokud je filtr vestaven do mili- 
voltmetru, nastavlme P2 tak, aby pfi 
zarazenem filtru byl na kmitoctu 
1000 Hz stejny udaj, jako pfi vyfazen<§m 
filtru. Po nastavenl zeslleni doporucuji 
znovu vykompenzovat vystupni zesilo¬ 
vac trimrem P3, prlpadne i ovefit pri 
nekolika vhodne zvolenych kmitoctech, 
neli§l-li se kmitoctova charakteristika 
prllis od pozadovane. 

Nekolik informaci zaverem 

Popsany vahovy filtr najde urcit§ 
uplatneni u kazdeho, kdo se zabyva 


takto: Pri stisknutl tlacltka START se 
nabije kondenzator C7, otevre tranzis- 
torTII a pfeklopi se Schmittuv klopny 
obvod, tvoreny hradly 101A a 101B tak, 
ze se na vyvodu 3 101A objevl uroven 
L. Po uvolnenl tlacltka ..start" se kon¬ 
denzator C7 vybijl a zmensl-li se na¬ 
peti na kondenzatoru priblizne pod 1,5 
V pfeklopi se Schmittuv klopny obvod 
do klidoveho stavu. Napeti na spicce 3 
lOI prejde na uroven H. Klopny obvod 
D (1015) se pfeklopi do stavu, kdy je 
na vyvodu 6 (/Q) uroven H, hradlo lOI C 
se otevfe a impulsy s kmitoctem 100 Hz 
zacnou plnit cltac s obvody 107 az 
1010. Stav cltacu se prubezne zobra- 
zuje na displejlch 01, 02. 

Pn pferu§enl svetelneho paprsku se 
cltac zastavl (opticka zavora). Paprsek 
vysilacl LED (D2) je modulovan kmito¬ 
ctem 5 kHz - napajecl proud LED pfe- 
rusovan tranzistorem T12 signalem 
z 105. LED je umlstena tak, aby jejl 
svetlo dopadalo na pfijlmacl fototran- 
zistor F1. Napeti z fototranzistoru je ze- 
slleno selektivnlm zesilovacem s tran- 


mefenlm cast! elektroakustickych fe- 
tezcu, a nenl dosud patridnou mefici 
technikou vybaven. Je mozne jej pou- 
zlt i jako soudcist zvukom§ru. S mefi- 
cim mikrofonem (pflpadne i s levnym 
elektretovym Tnikrofonem EM60 - viz 
[4]) je mozne dosahnout hodnovernych 
vysledku. Pokud chceme pouzivat mi- 
livoltmetr i jako zvukomer, je nutne jej 
vybavit detektorem s casovymi kon- 
stantami, popsanymi v [1], jinak je m§- 
feni kolisajicich hladin zvuku nepfes- 
ne. 

Literatura 

[1] CSN 35 6870 (CSN IEC 651) - Zvu- 
komery. 

[2] Jak mdfit zvuk? KTE - magazln elek- 
troniky c.5/1993 at 8/1993. 

[3] Vejvoda, M,; Vlastnosti nf zesilova- 
cu. Amat§rske Radio A6/1987. 

[4] Amaterske Radio B5/1988. 

Seznam soucastek 

Rezistory (nenl-li uvedeno jinak, 

TR 161,TR 191 apod.) 

R1,R6 11,36 kQ. 

(11K/F + 365/F) viz text 
R2,R5 13,05 kQ 

(12K7/F + 348/F) viz text 
R3 9,85 k Q 

(9K53/F + 316/F) viz text 


zistorem T7. Na rezonancnl obvod je 
navazan tranzistor MOSFET tak, aby 
rezonancnl obvod byl velmi mcilo zatl- 
te n a zeslleni bylo co nejvetsl. Optic¬ 
ka zavora s modulovanym paprskem 
odstranuje problemy se slfovym bru- 
mem a zmensuje vliv okolnlho osvet- 
lenl. Modulacni kmitocet je dostatecne 
vysoky, aby neovlivnoval pfesnost me- 
fenl. Pfi nepferusenem paprsku optic¬ 
ke zavory je na koiektoru tranzistoru T9 
pravouhie napeti s rozkmitem 1,4 V. 
Tranzistor T10 pracuje jako detektor - 
pfi dostatecnem signalu se periodicky 
otevlra a vybijl kondenzator Cl6. Ob¬ 
vod I02D ma na vstupech (vyvody 12 
a 13) uroven L a na vystupu uroven H. 
Pfi prerusenl paprsku opticke zavory se 
nabije Cl 6, na vystupu I02D se objevl 
uroven L, klopny obvod D (1015A) se 
pfeklopi a hradlo 101C se uzavfe. £(- 
tan! se zastavl. 

Dioda D5 ma pfi nepferusenem 
paprsku opticke zavory a dostatecnem 
osvetlen! fototranzistoru pine svltit. Pfi 
pferusenl paprsku opticke zavory zhas- 
ne. Vysilacl infracervena dioda D2 a fo- 
totranzistor FI must byt v pevne, tuhe 
dfevene konstrukci, ve ktere „mlf(“ co 
nejpfesneji na sebe. Vzdalenost je asi 
80 cm a vyska nad zeml asi 30 cm. 

Upozomenl: Trimry R55 a R58 je tfe- 
ba nastavit pfi uplne tme tak, aby pfi 
nepferusenem paprsku zavory spoleh- 
live svltila LED D5. Po tomto nastave¬ 
nl Ize optickou zavoru pouzivat pfi bez- 
nem osvetleni - jak dennim, tak 
umelem. Nastavlme-li trimry pfi urcitem 
osvetleni, muze se stat, ze opticka za¬ 
vora nebude pfi men§lm osvetleni fun- 
govat. 


R4 

9,8 kii 

(9K53/F + 274/F) viz text 

R7,R9 

1 kQ, TR212 

R8 

330 ki\ TR212 

RIO 

68 kQ, TR212 

R11 

47 kQ, TR212 

R12.R17 

51 kO/J 

R13.R14 

100 kQU 

R15 

43 kQ/J 

R16 

15 kQ/J 

R18 

3,3 kO/M 

R19 

10 kO/M, TR212 

PI 

22 kf2, TP 011 nebo podobny 

P2 

15 kQ, TP Oil nebo podobny 

P3 

100 kQ, TP 011 nebo podobny 

Kondenz&tory 

C1,C6 

680 nF/G viz text 

C2.C5 

1 nF/G viz text 

C3 

150 nF/G viz text 

C4 

22 nF/G viz text 

C7 

1 (JF/25V 

C8,C9 

10 pF/25V, tantal 

C10.C11 

47 nF, keramicky 


Polovodicove soudastky 

D2 LQ1102 

D1 KA261 

T1 KC238 

101 TL072 

102 az 107 TL071 


A/10 

95 


25 





101,102 -7400 
>03 oi 1010-749 
lOtlai 1014 -D147C 
1015 - 7474 
I016-MA780S . 

T1aiT4J4, T6J10, 
TV -KFSOB 
T5 -KD367 
77 -KFY46 
T8 -KF910 
T9 -KF506 
T12 -KFY16 

01,02-W0E24E 

04 -KA206 
D6oiD9-KY130 


Obr. 1. 
Schema 
zapojenl 
startovnfch 
stopek 


3*1 m/15 v 

Seznam soucastek 

Rezistory (napr. TR 191) 

R1.R50 100 kQ 

R2 36 kQ 

R3, R6, R32, R35, R56 1,2 kQ 


R4, R5 

47 kS2 

R7 

4,7 k£2, trimr 

R8 

82 D 

R9 az R29, R42, R69 ai R75 56 D 

R33, R34 

12 kQ 

R36, R59, R60 4,7 Q 

R37 

68 k£2, potenciometr 

R38 

470 0 

R39, R67 

15 kO 

R40 

62 Q 

R41 

2,4 k£2 

R43 

270 Q 

R44 

16 kO 

R45 

30 kO 

R46, R54 

13 kQ 

R47 

1,0 kO 

R48 

12 kfi 

R49 

43 k£2 

R51, R63 

1,1 k£2 

R52 

18 kQ 

R53 

3,0 kQ 

R55 

10 kQ, trimr 

R57 

150 Q 

_A__ 

26 ow^Tiiare 


R58 

R61 

R62 

R64 

R66 

R68 

Kondenzdtory 
Cl, C2 
C3 

C4, Cl 5 
C5, C6 
C7 


okum 6* 1,2 V 


4,7 kQ, trimr 
510Q 
5,1 k Q 
27 kQ 
110 Q 

2x 47 kQ, zapojeny do serie 


D5 

D6 ait D9 
lOI, 102 
103 a 1 1010 
1011 az 1014 

1015 

1016 


LED, dervena 

KYI 30/80, kremikova 

MH7400 

MH7490 

D147C 

MH7474 

MA7805 


680 pF, keramicky 
330 pF, ker. 

100 nF, ker. 

33 nF, ker. 

500 pF, elektrolyticky 
C8, C11 az C14, C21 20 pF, el. 

C9, CIO 22 nF, ker. 

Cl 6 1,3 pF, svitkovy 

Cl 8 az C20 ImF, el. 

Polovodicove soucastky 

Tl az T4, T6, T10, T11 KF508 

T5 KD367 (bez chladice) 

T7 KFY46 

T8 KF910 

T9 KF506 

T12 KFY16 

Ol, 02 displej 7 seg. WQE24E 

D1 LED, zlutci velka 

D2 IRS5, vysilacl 

FI pfij(maclfototranzistorlRE5 

D4 kremikova KA206 


Ostatni 

LI civka, indukcnost 20 mH, jadro toroid 

o prumeru 25 mm 

110 zavitu dratu o prumeru 0,1 mm 

Dtl doutnavka 

Til, TI2 tlafiitko 

Pfl, Pf2 pfepinad 

SI vypinad 

akumulator 6x NiCd 2000 v serii 

Re sluch. vloika 50 Q 

XI 1 MHz, krystal 

K1.K2 konektorDIN 

Pozn. redakce: Pm zmenseni odbe- 
ru doporuduji pouzitmisto standardnich 
obvodu TTL obvody v provedenl LS, 
HCT ph'padne HC. Obvod 7490 se 
v provedenl HC 6i HCT nbvyrdbl, po 
maid uprave Ize pouzlt 74HC390 (dva 
dltace BCD v jednom pouzdru). Mlsto 
D147 mOietepouilt 74LS247. Jako LI 
muzete pouzlt tlumivku typu 09P s in- 
dukcnostl 22 mH. Pri jejlm pouzitl bude 
treba zmdnit kapacitu C9 a ClOtak, aby 
se rezonandnl obvod „naladiT na kmi- 
todet 5 kHz. Belza 
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Radiotetegrafista prvmho sledu. 
Frantisek Franek, OK1FR 


Pred casern, kdyz jsem shromazcfoval 
materially k clanku o podflu ceskosloven- 
sta^ch radioamaterti na protinacistick^m 
odboji (Amaterske radio, fada A, dislo 4 a 5 
/1995), jsem marn§ patral po zijfcich sved- 
cich - radioamaterech, ktefi by mohli prispSt 
sv^mi znalostmi k dCikladnSjsfmu poznanf 
obdobf zahajovacfch pokusu o zrfzeni r^idi- 
oveho spojeni se zahranicnfm vedenim od- 
boje. 

Ve zmfnenem pffspevku jsem jako prv- 
niho z radioamaterti a radiotelegrafistti, kte- 
ry vysflanf do zahranicf v letnfch meslclch 
roku 1939 zahajil, oznacil rotmistra Frantil- 
ka Franka, OK1FR. Zvteltnf shodou nahod 
se mi podafilo pfed nedavnem se s nim se- 
tkat, doplnit nekterd chybejfci detaily a do- 
zvedet se vie o jeho cinnosti i iivote. 

Narodil se jako prvorozeny 18. ledna 
1912 v Dobrejovicfch u Ceskych Budejovic, 
po nem pfillo dallfch osm sourozencti. 
V race 1926/27, kdyz koncil navltevu mes- 
fanske skoly, se elektrifikovala obec a tim 
bylo rozhodnutoio jehodalsfmosudu. Elek- 
trina mu ucarovala, oboru se vyucil a absol- 
voval stfednf elektrotechnickou skolu. Elek- 
trotechnika, radiotechnika a radio se mu 
staly konfekem. Pro tlzivou soctelnf situaci 
rodiny nastoupil v ffjnu 1930 dobrovolne vo- 
jenskou zakladni sluzbu u 3. telegrafnfho 
praporu v Tmave a protore v te dobe ji± znal 
Morseovu abecedu, bylo zafazenf jedno- 
znacne - radiorota. 

Po absolvovanf skoly specialist telegraf- 
n(ho vojska v Turnovfe vykonaval funkei 
u zamefovacf a naslouchaci jednotky a zti- 
stal v dai§l 6inn6 sluzbe. Po absolvovanf sko¬ 
ly pro rotmistry telegrafnfho vojska nastou¬ 
pil v race 1936 na tistfednu vojenskych 
radiovych stanic v Praze - Petrfne, po race 
pak k vyhodnocovacf radiove skupine Hlav- 
nfho §tabu Ministerstva nirodnf obrany. 

V temze race se mu podarilo splnit d£v- 
ne prani, nebof zfskal koncesi na radioama- 
terskou vysflacf stanici a obdrzel volacf znac- 
ku OK1FR, kterou si pf£l. 

Zhanobenf a likvidaci CSR nacisty 15. 
bfezna 1939 nesl tezee, ale nepropadl bez- 
nadSji. Pfed prlchodem prvnfch vojakti oku- 
pacnf armady odvezl z radiove tistfedny 
vsechno, co se odvezt dalo: komunikacnf 
radiove pfijfmade HRO, elektronky, sluchat- 
ka, teiegrafnf klfce, rtizny montazni material 
a s daISfmi radiotelegrafisty znehodnotili sta- 
cionamf vysflatie. 

Po nejakem case jej kontaktoval mjr. git. 
Hajfcek (kryefm jmenem Petr), aby dal jeho 


protinacistickemu smylleni konkretnf podo- 
bu tfm, ze ho pozadal o technicke a provoz- 
nf zaji§tenf radioveho spojenf se zahranidfm. 
Mjr. f-tejfcek zfskal pro plnenf tohoto ukolu 
postupne dallf pomocnfky, byvate vojenske 
radiotelegrafisty, radioamatery a radiotech- 
niky. F. Franck se vyznamnou merou zaslou- 
zil o postavenf prvnfch asi deseti vysflacu, 
z nichz nejmene dva pozdeji dopravil do Pol¬ 
ska pro spojenf s Varlavou a Parfif poruefk 
letectva M. Bayer-Cesky, OK1CW (zminuje 
se o n£m tak6 0K20Q v AR-A 6. 7/95). Jed- 
nu ze stanic rtm. Franek take sam obsluho- 
val a jako prvnf radiotelegrafista vojenske 
podzemnf organizace OBRANA NARODA 
uskutecnil na prelomu cervence-srpna 1939 
prvnf radiove spojenf se stanief zahranidnf- 
ho vedenf odboje ve Varsave. 

Po prepadenf Polska 1. zarf 1939 nacisty 
se varlavska stanice MARIE pfemfstila do 
Rumunska, pffm6 radiove spojenf se s nf 
podarilo znovu obnovit az zacatkem druhe 
rijnove dekady. Mezitfm byly zffzeny dallf 
radiostanice u 6eskoslovensk6 zpravodajske 
expozitury v Parfzi a v londynskem ustredf. 
Zasluhou nezmemeho usilf a provoznf zrul- 
nosti radiooperatoru podzemnf organizace, 
ale zejm6na Frantilka Frarfka, OK1FR, se 
potom podafilo zffdit prime radiove spojenf 
i s Pafffcf a Londynem. Operator „Zvlastnf 
vojenske skupiny v Londyn§" zaznamenal 
do stanicniho denfku poslech radiove kore- 
spondence mezi stanicemi v Praze a Buku- 
resti poprve dne 27. fijna 1939. Prvnf obou- 
strann6 spojenf s Prahou (kdy si oba 
oper&tori vymlnili udaje o slysitelnosti) se 
mu vlak podafilo uskutednit ai 7. listopadu; 
den nato si ob6 stanice vymenily takd prvnf 
telegramy. 

Radiovy provoz na trase mezi Prahou a 
Londynem provazely caste vypadky, ktere 
se vlak prazskym radiotelegrafistum dafilo 
nahradit trvalym spojenfm s Bukureltf, kte- 
ra tranzitem pfedavala depese nejdast§ji pa- 
rfisk6 stanici. Popsanou situaci zrejrnS zpu- 
sobily tfsnive podmfnky, za nichz oper&tofi 
doma vysflali. F. Franek uvadf, ze jfm zho- 
tovene vysflace pracovaly s vykonem asi 
80 W, ate ±e jako anteny pouifval 6 metru 
dlouhy vodic pohozeny jen po podlaze vysf¬ 
lacf mfstnosti. To stacilo ke korespondenci 
s Bukureltf, ate - jak dokazujf zaznamy sta- 
nidnfho denfku - ji2 ne pro provoz s londyn- 
skou stanief, nebof ta uvadlla slylitelnost a 
srozumitelnost nejdasteji stupnem QSA/ 
QRK 2. Nekolik desftek telegramCi vymine- 
nych mezi 8. listopadem a i 14. prosincem 



Obr. 2. Skpt. F. Franek, OK1FR - 1950 

1939 vsak svedcf o prfkladnem usilf radio- 
telegraffstO obou stanic. 

Vinou nedostatedne konspirace se po¬ 
dafilo gestapu v listopadu a prasinci odhalit 
ilegainf cinnost fady odbojifO, 16. prosince 
byl zatlen F. Franek. Po temef dvouletdm 
vlznenf (Pankrac, Dr££cfany, Gollnow, §te- 
tfn, Berlfn-Moabit) byl 2. prosince 1941 od- 
souzen k patnacti letum kdznice (Ing. Scha¬ 
fer! ing, OK1AA, byl v tomtez procesu sice 
osvobozen, ate Nemci jej viznili ai do kon- 
ce yaiky). Poznal vSznici v Ebrach (tarn 
s nfm byl veznSn take mjr. Ing. B. Teply, 
OKI LA) a Amberg, kde se dodkal 23. dub- 
na 1945 osvobozenf. 

Tam zafidil poslech rozhlasoveho vysf- 
lani a se skupinou dallfch ceskych vezhu 
zafial vydavat informacnf bulletin o d§nf na 
sklonku valky. Zhotovil si vysflac a po vy- 
puknutf Prazskeho povstanf se pokousel ne- 
uspelne o spojenf s Prahou na amaterskych 
pasmech. 18. kvetna 1945 se vratil do osvo- 
bozene vlasti, po mesfdnfm zotavenf nastou¬ 
pil op6t sluzbu v armada, kde do 31. ledna 
1970 vykonaval ruzne velitelske, stabnf a pe- 
dagogicka funkce u spojovacfho vojska. Pfi 
zamestnanf absolvoval 6VUT-FEL (sla- 
boproud - radio). 

Za dinnost v protinacistickem odboji jej 
prezident republiky vyznamenal ceskoslo- 
venskou v£lecnou medailf „Za zasluhy" I. 
stupne a „Ceskoslovenskym valecnym kff- 
iem 1939". 

Plukovnik v. v. Ing. F. Fran§k, exOKIFR, 
zemfel po kratke nemoci dne 22. cervence 
1995. 

Prameny 

[1] Vojensky historicky archiv, fond II. odbo- 
ru (zpravodajskeho) londynskeho MNO. 

[2] .Soukromy archfv autora. 
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Obr. 1. 6et. Franck, OK1FR u sv$ho vysllace (1937) 

Obr. 3. Povalecny QSL-listek OK1FR <=> 


QSO NO: 


TO RADIO 


BAND_ MHZ 

UR SIGS FONE RCVD ON_194 ...„ at.:..MEZ 

RST:. FONE: f_ QRM. QRN. QSB. QSX. 

RECEIVER: 

CKT:. 

1-O-V-f-2 
AER:_ 

31 



•C.HYGRO: 


REMARKS: . ....tfsebti.. ... ..d.1./±t3.T.. 

PSE TNX QSL direct or via tAV VY 73 E 
HPE CUAGN SN DR OM 

s' 



OP: ^ F. FRANEK, 
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informace Ceskeho radioklubu 

U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7, tel.: (02) 87 22 240 

QSL sluzba Ceskeho radioklubu 


Vetsina zafiinajicfch radioamaterO, ale 
i radioamatefi zkusenejsi naraieji na pro¬ 
blem, jak ma vypadat QSL listek, jak se QSL 
listky tridi, jak pracuje QSL sluiba a podob- 
ne. Proto je treba tyto informace cas od casu 
zopakovat. 

QSL listky 

Rozmery QSL llstku by mely byt 14 cm 
x 9 cm, v§t§l listky pres QSL sluibu nenf 
mozne zasllat, protoze by se jich urcity po- 
cet nevesel do obalek. Llstek ma byt z tvrd- 
slho paplru. Musi obsahovat zejmena tyto 
Odaje: vlastni znacku, jmeno a adresu, vlast- 
nl ctverec, udaje o spojeni (znacka protista- 
nice, datum a cas spojeni, kmitoOet, RST) a 
ostatnl Odaje, jako napf. popis zan’zeni, po- 
znamku apod. 

Tfidem QSL llstku 

Protoze je stanicnich listkiivelke mnoi- 
stvl a pracovnice QSL sluiby majl mnoho 
prace s jejich tfid6nim pred rozesilanfm, je 
treba posflat listky na QSL sluibu jii roztR- 
dene, aby se tato fiinnost usnadnila a urych- 
lila. 

QSL listky seracfte podle abecedy takto: 

A. listky pro OKI a OK2 seracfte dohro- 
mady do techto skupin: 

1. kluby - zvtesf podle prvnlho pismena 
sufixu K, O, R; 

2. znadky s dvoupismennym sufixem - 
AAazZZ; 

3. znacky s tRpismennym sufixem - AAA 
aiZZZ; 

B. listky pro cizinu rovnejte take abeced- 

ne: A, B.DJ, DL,.Vyjtmku tvoR QSL 

listky pro USA, ktere se tfidi podle 6isla bez 
ohledu na prvni pismeno prefixu (K, N, W). 
PR vetsim mnozstvi listkO je vhodne jednot¬ 
live skupiny oddelit vlozenymi papirky. 

Dodrzovanim techto zasad pomuzete 
QSL sluibe zvladnout stale vetsi mnoistvi 
dochazejicich listku QSL Listky, ktere je nut¬ 
ne posilat pfes manazery, rovnejte rovn6i 
. do zvtestni skupiny. 

QSL sluzba 

Roztfidene stanicni listky se posilaji vidy 
po ndjake dobe na QSL sluzbu, ktera listky 
rozesite do sveta i na§im radioamaterum. 
Adresa QSL sluiby: 

QSL sluzba, 

P. O. BOX 69, 

113 27 PRAHA 1 

Jako kazdou sluzbu je nutne i v pripadd 
sluiby QSL danou cinnost zaplatit, protoze 
na ni provozovatel nedostava zadnou dota- 
ci. Nektere organizace za sve deny QSL 
sluzbu plat! a potom clenove takoveto orga¬ 
nizace maji posilani listkO zdarma jako Clen- 
skou vyhodu teto organizace. Jsou to Oes- 
k^ radioklub. Svaz moravskoslezskych 
radioamateru aAVZO. Ostatni radioamater- 
ske organizace zatim neprojevily ziijem pla- 
tit za sve 6leny QSL sluzbu centtelni (i kdyi 
o teto alternative jiz d6le uvazuji). Proto si 
neclenov6 CRK, SMSR ci AVZO musi pfe- 
dem urdt cenu tak, ze listky roztffdi do tfi 


cenovych skupin, zv^zi si je a podle statu 
urtfeni a v£hy spocitaji poplatek.Ten zaplati 
postovni poukazkou na konto QSL sluiby, 
ktere ma fiislo 19-1004951-078 a je vedeno 
u Qesk6 spontelny a. s., Dukelskych hrdinu 
29,170 21 PRAHA 7, a jeji posledni dfl nebo 
jeho kopii poSlou s QSL listky pro kontrolu. 
Pokud takto neufiini, budou jim listky vrace- 
ny. Cena se pocite podle nasledujiciho kli-, 
de, kter^je platny od 1. 4. 1995: 

QSL pro CR-110 Kfi/kg; 

pro pRIehlS stety + Macfarsko -170 Kc/kg; 

pro ostatni stety - 230 Kc/kg. 

Odesilane QSL listky mCiiete rovn6i pre- 
dat osobnd a na miste zaplatit i poplatky a 
vybrat si i QSL listky do§le na vasi znafiku. 
To Ize ale pouze kazdou stredu mezi 10.00 
ai 18.00 hod. nebo po predchozi domluve 
na cisle (02) 87 22 253. 

Sfdlo QSL sluiby je: 

U Pergamenky 3, 170 00 PRAHA 7. 

Na tuto adresu vSak poStou QSL listky 
neposilejte. 

.QSL listky Ize samozfejme tei posilat di- 
rekt poStou, ale tato zdleiitost se pR vetsim 
podtu znadn6 prodraii. 

Pamatuj, ze spravny radioamater po- 
vazuje spojeni za ukoncene ai po sprav- 
n6m a pedlhtem vyplndni stanieniho list¬ 
ku a jeho odesteni na QSL sluibu nebo 
amaterovi, se kterym mel spojeni! 

Nekolik rad 
zacinajicim RP 


1. Provoz radioamaterskych stanic pro- 
bifte ve vyhrazenych usecich kmitoctov6ho 
spektra ruznymi druhy provozu - zpravidla 
na KV provozem CW a SSB, na VKV FM, 
CW a SSB. 

2. Pro radioamatery byla vyhrazena tato 
p^sma: 

kHz MHz 


1810-2000 
3500-3800 
7000-7100 
10100-10 150 
14 000-14 350 
18 068-18 168 
21 000-21 450 
24 890-24 990 
28 000-29 700 


144-146 
430-440 
1240-1300 
2300-2450 
a dalsi v oblasti GHz 


3. Kaida radioamaterska stanice ma pR- 
deienu svoji znacku, die ktete Ize ihned ur- 
6it stat a zpravidla i bliiSi oblast. Svuj iden- 
tifikacni znak maji i radiovi poslucha5i (RP). 
U nas vydava tato RP 5isla Cesky radioklub 
a staci zaslat na adresu sekretartetu kore- 
spondenini Ifstek se iadosti o pRd§leni cisla 
s uvedenim jmena, pRjmeni, data narozeni 
a presne adresy. Vydani RP 6isla neni va- 
zano na clenstvi v CRK, ovsem pak take 
nelze vyuiit dlenskych vyhod. 

4. K bliiSimu rychlemu urcenf stanoviste 
vysilaci stanice slouii tei sif 5tverc0, odvo- 
zenych od zemepisnych soufadnic. Jsou 
k dispozici radioamaterske mapy se zakres- 
lenou sfti. 

5. PR provozu CW se pouiivaji nejen 
mezinarodni Q-kody, ale i radioamaterske 
zkratky, odvozene vetsinou z anglictiny, a 


tak neni problem rozumet jednodu§§im sde- 
lenim treba japonsk& stanice. 

6 . Nezbytnym vybavenim radioveho po- 
sluchace je krome pnjimace i stanifini denik, 
kam.zapisuje odposiechnuta spojeni. Ma 
zpravidla tyto rubriky: znadka poslouchane 
stnice, datum, 6as UTC, pdsmovMHz, RST, 
znadka protistanice, poznamky. 

7. Odaje o sly§itelnosti - report - se uva- 
d§ji v diseln6m k6du - tRmistnem pn CW 
(RST), dvoumistn6m pR SSB a FM (RS) a 
jednim cislem pn provozu FM pfes preva- 
d§ce (R). Jednotlive stupne informativne 
znamenaji: 

R - citelnost 1 - zcela nediteln6, 2 - ob- 
cas citeln6, 5 - dokonale citeln6; 

S - sila 1 - slabounke signaly, rra hranici 
slySrtelnosti, 2 - velice slabe signaly, 7 - nad- 
prumeme hlasite signaly, 8 - velmi hlasite 
signaly, 9 - neobydejnS hlasite signaly; 

T - ton 1 - mimotedne hruby, sycivy ton, 
2 - hruby ton stridaveho proudu, 7 - skoro 
cisty ton se siabou sRdavou sloikou, 8 - cisty 
t6n s nepatmym nadechem stridave slozky, 
9 - zcela cisty ton. 

Tyto stupn§ Ize jeste vice upfesnit, pro 
zacatefinickou praxi v§ak uvadene specifi- 
kace postaci. 

8. Zavody a souteie radioamateru jsou 
zpravidla orientovany na nav^zani co nej- 
vetsiho pofitu spojeni za dany casovy usek. 
Nektere z nich jsou d£le hodnoceny napf. 
z hlediska pouiitych pdsem, die pofitu 6tver- 
cu, druhu provozu, dosazenych vzdalenosti 
apod. Zavody jsou obvykle kratkodobe - do 
24 hodin, souteie pak dlouhodobe. Zavodu 
a souteif se muie zucastnit kaidy radioa¬ 
mater vysilai i posluchac s tim, ie po skon- 
ceni zavodu za§le vypis deniku vcas na pfe- 
dem oznamenou adresu.Tato u6ast stoji 
posluchace pouze cas pro vypis z deniku a 
poStovne za jeho odesteni. Pozor pfed kai- 
dym zavodem je nutne se podrobne sezna- 
mit s jeho podminkami, aby byla u6ast plat- 
na. 

9. Dal§im druhem radioamaterskeho za- 
jmu je ziskeveni diplomO. Je jich vyhlaseno 
mnoho stovek druhCi - vyhlasovateli jsou jak 
n£rodni radioamaterske organizace,tak 
i jednotlive kluby. Podminky diplomu jsou 
pravideln§ zvefejhovany a v race 1995 ma 
vyjit samostatna publikace ^Radioamaterske 
diplomy*, obsahujici podminky vsech naSich 
a mnoha zahrantenich diplomO. Diplomy se 
vydevaji na zaklade pfedloieni potfebnych 
QSL listku die podminek. Rovnez je obvyk¬ 
le vyiadoveno uhrazeni manipulacniho po- 
platku a zpatecni postovne. 

10. CRK vydal publikaci „Poiadavky ke 
zkouskam operatoru amaterskych radiovych 
stanic", pRpravuji se dalsi publikace ..Radi¬ 
oamaterske diplomy*, B Ant6ny*, „PRrucka 
pro zacatedniky*, „Paket radio”. Krom6 toho 
jsou v prodeji ,OK-OM callbook” (seznam 
amaterO vysitedd CR a SR) a mapa Evropy 
se zakreslenou sfti ctvercu. Vsechny vyda- 
ne publikace jsou k dosteni i na sekretariatu 

£rk. 

Tato strucna informace pochopitelne ne- 
Rka zdaleka vSe, co ma radioamater umet. 
Znalosti je viak moine ziskavat postupne, 
podle £asu a chuti. I zde plati, ie sbirat zku- 
senosti od star§ich nebo v parte lidi se stej- 
nym zajmem (v klubu) urychli a usnadni cely 
prObeh. Cesky radioklub ma tenner dve ste 
dlenskych radioklubO ve vsech regionech 
Ceske republiky. V nekterych oblastech 
mete i moinost vyberu, protoie je v n6m 
radioklubu hned nekolik. Pokud nevite, zda 
se nejaky radioklub ve vasem okoli nache- 
zi, tedi vam na sekretanatu CRK poradime, 
na koho se pR zejmu o vstup.do radioklubu 
v konktetnfm miste obratit. Oplny seznam 
clenskych radioklubO CRK je tei ve tfetim 
cisle naseho klubov6ho casopisu AMA Ma- 
gazin 1995. 
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Rubriku pripravuje ing. Alek Myslik. Kontakt pouze pisemne na adrese: INSPIRACE, V Olsinach 11, 100 00 Praha 10 
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JSOU TO WINDOWS 95 

Pripraveno ve spolupraci s FCC Folprecht, Microsoft Qualified Dealer 


Po velkem ocekavani, mnohame- 
sicnich odkladech a obrovske rek- 
lamni kampani je na titiu nova verze 
nejpopularnejsiho operafcniho sys- 
temu pro osobni pocitace, Microsoft 
Windows 95. Chceme vis zatim ve 
strucnosti seznamit s hlavnimi zme- 
nami a novinkami, ktere novy ope- 
racni system pfiniii. 

Windows 95 se snadno instaluji, af 
v soucasnosti pouzivate Windows, 
MS-DOS nebo OS/2. Instalacni pro¬ 
gram vas povede celou instaiaci a au- 
tomaticky identifikuje vSechny bezne 
soucasti pocitace jako jsou modemy, 


mechaniky CD-ROM,, zvukovi karty, 
tiskamy ap. Windows 95 maji vesta- 
venou podporu pro vice nez 1900 exis- 
tujicich hardwarovych zaPizeni a ope- 
racni system byl testovan s vice nez 
3500 v soucasnosti pouzivanych soft- 
warovych aplikaci. Obsahuje 32-bito- 
ve oviadace pro soudasny hardware. 

Pfidavani nov^ch hardwarovych 
komponentu k PC nikdy nebylo tak 
snadne, jako nyni s Windows 95. Diky 
technologii Plug and Play se pouze pfi- 
poji a zapnou. Odpadaji dfivejsi sta- 
rosti a problemy se spravnymi softwa- 
rovymi ovladaci, nastavovinim propo- 


jek a prepinacu na desce a studova- 
nim prirucek. 

Dvaatricetibitova architektura ve 
Windows 95 dava systemu vetsi vy- 
kon pfi tisku, pristupu k CD-ROM i pfi- 
stupu k pevnym diskum. Prehravini 
zvukovych i obrazovych nahravek je 
plynulejsi a stabiinejsi. S 32-bitovym 
muititaskingem Ize pracovat soudas- 
ne na vice ulohach - napr. formitovat 
diskety, pritom prijimat elektronickou 
po§tu a hledat soubory na disku. 

Na rozdii od Windows 3.1, Win¬ 
dows 95 nepracuji nacfoperacnim sys- 
temem MS-DOS. Windows 95 je integ- 
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Ikona Muj pocitac (My Computer) je vstupni branou ke vSemu, co vpoditadi mdte, 
a jednotlivG adres&fe a podadres&fe mohou zustat otevfeny v samostatnych okbnkdch, 
pridemz si muiete v kaidbm zvolit jeden ze 6tyf zpusobu zobrazenf jejich obsahu 


rovany operacni system, ktery startu- 
je rov/nou do grafickeho uzivatelskeho 
prostredi - tedy uZ nikoliv pfes pfika- 
zovy radek. Zarovefi ale Windows 95 
zaji§fuji zpetnou kompatibilitu s MS- 
DOS. Ve skutecnosti poskytuji lepsi 
podporu pro MS-DOS neZ Windows 
3.1, vcetne a zvlaste pro aplikace s in- 
tenzivnlm vyuZivanim hardwaru. Ap¬ 
likace pro MS-DOS lepe pracuji v ok- 
nech, jejichz rozmery Ize plynule me- 
nit, a podporuji fonty TrueType, sna- 
ze se kopiruji data i text mezi aplika- 
cemi pro MS-DOS a Windows. Poza- 
davky aplikacf MS-DOS na pamef ve 
Windows 3.1 byly casto tak velke, ze 
bylo k jejich spusteni nutno zcela 
opustit Windows. Windows 95 maji 
pro tyto aplikace vice volne pamiti. 
Pouzijete-li 32-bitove ovladace, doda- 
vand s Windows 95, pro bdZna zaff- 
zeni jako mechaniky CD-ROM, zvuko- 
ve karty, sitove karty SCSI ap., Win¬ 
dows 95 poskytnou aplikacim MS- 
DOS aZ 620 kB zakladni pameti (con¬ 
ventional memory ). Ve Windows 95 
muZe byt soucasne spusteno vice apli- 
kaci MS-DOS soucasne a podminky 
jejich spusteni muzete pro kazdou apli- 
kaci individualne nastavit. 

Vyhledavani souborO a prace s ni- 
mi je snazsi, protoze jejich nazev mu¬ 
ze mit az 250 znakCi. Presto budou 
jmena zpetne kompatibilni s existuji- 
cimi aplikacemi, protoze Windows 95 
automaticky berou v uvahu i klasicka 
jmena - 8 znaku plus 3 znaky pfipo- 
na. Pokud tedy nadale pouZivdte star- 
si aplikace, ktere nepodporuji dlouha 
jmena souboru, Windows 95 si presto 
s nazvy souboru poradi. 

Uzivatelske rozhrani 

Pracovni plocha ve Windows 95 je 
pfehledna a jednoducha, pouze s n§- 
kolika grafickyrni prvky na obrazovce. 
Tlacitko Start poskytuje pristup k vet- 
sine beznych cinnosti - spousteni pro- 
gramu, otevirani dokumentu, pfistup 
k napovede, zmeny nastaveni syste- 
mu, vyhledavani souboru. Je na obra¬ 
zovce vZdy viditelne, takze vsechny 
dulezite veci jsou po ruce. Pruh uloh 
(Taskbar) ukazuje vsechny spustene 
programy. Trvale pritomna ikona MCij 
pocitac (My Computer) je cestou 
k prohlizeni adresaru, souboru a pro- 
gramu. Ikona Okolni pocitace (Net¬ 
work Neighborhood) umoZni prohlizeni 
a uzivani v§eho, co je v pocitacove siti 
(je-li k ni pocitad pripojen). Ikona Kos 
(Recycle Bin) predstavuje misto, kam 
Ize ulozit vymazavane soubory. Zusta- 
va tak moznost je jeste zachranit. 

V§e, co je pod tlacitkem Start a na 
Pruhu uloh (Taskbar), je dosazitelne 
jedinym fuknutim tlacitka mysi. Uka- 
zete-li prakticky na kterykoliv objekt ve 
Windows 95 a tuknete pravym tlacit¬ 
kem my§i, objevi se v miste kurzoru 


nabidka (menu) se vsim, co Ize prave 
tecf s timto konkretnlm objektem de- 
lat. Z teto nabidky se da vybrat kopi- 
rovani, mazani, prejmenovavani, pro- 
hliZeni a zmena parametrO objektu, 
souboru, adresafu. K urychleni pfistu- 
pu k casto pouzivanym polozkam Ize 
pouzit i tuto nabidku k vytvofeni za- 
stupce (shortcut) ke kteremukoliv sou¬ 
boru nebo adresdfi (muZe byt i na ji- 
nem pocitaci site) - jednoduse se pfe- 
tdhne poZadovany objekt (my§i) se 
stisknutym pravym tlacitkem my§i na 
pracovni plochu. 

Pruzkumnik (Explorer), ktery na- 
hrazuje Spravce programu i Spravce 
souborCi, poskytuje jednotny graficky 
pohled na vse v pocitaci vfietne obsa¬ 
hu pevnych disku i sitovych propoje- 
ni. Lze si zvolit hloubku potfebnych in- 
formaci a prohlednout si je ve formS- 
tu, ktery preferujete. Pruzkumnik je ve- 
lice pruZny a pfizpfisobitelny nastroj, 
ktery poskytuje informace vice intui- 
tivnim a objevujicim zpusobem. 

Komunikace 

V posledni dobe se velmi rozsifil 
pristup po6itacu k ruznym typum elek- 
tronicke posty, k Internetu a dal§im 
podobnym sitim i pocet elektronickych 
faxu. Microsoft Exchange nabizi uZi- 
vatelum Windows 95 jedin§ rozhrani 


k celemu §irokemu spektru elektronic- 
ke komunikace, ktere pouZivate. Jedi¬ 
nym univerzalnim Inboxem Ize priji- 
mat i odesilat elektronicke zpravy z/do 
prakticky kterehokoliv systemu elek¬ 
tronicke posty, vcetne verejnych siti ja¬ 
ko je Internet, CompuServe a Micro¬ 
soft Network. Do stejneho Inboxu Ize 
prijimat i faxy, pricemZ odesilat je mu- 
Zete primo z aplikaci, ve kterych byly 
jako dokumenty vytvoreny. Ve Win¬ 
dows 95 je zabudov£n kompletni sys¬ 
tem elektronicke posty vcetne Micro¬ 
soft Mail Post Office, umoZftujici snad- 
no a rychle vytvorit pracovni skupiny 
a zajistit komunikaci a vymenu infor- 
maci mezi jejich cleny. S podporou 
rozhrani MAPI (Messaging Application 
Programming Interface) umoZni Win¬ 
dows 95 snadno propojit komunikac- 
ni aplikace s informacnimi sluZbami. 

Pfi instalaci Windows 95 si muZe- 
te zvolit phhlaseni do snadno pristup- 
ne site Microsoft Network. Tato no- 
vd on-line sluZba Microsoftu bude po- 
skytovat informace o produktech Mi¬ 
crosoft a dalsich v^znamnych hard- 
warovych i softwarovych firem. Krome 
toho dava moZnost pfistupu k soubo- 
rtim a diskuzim nejen o odbomych po- 
citacovych zdleZitostech, ale i o ces- 
tovani, literatufe, vareni, zahradkareni, 
vychov§ a mnoha dalsich tematech. 
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Touto obrazovkou v&s uvlte nova on-line sluzba Microsoftu - Microsoft Network 


Nabldne vam i elektronickou postu 
a pristup k Intemetu. 

Pro pripojeni k Internetu voli Win¬ 
dows 95 integrovany pristup a maji 
vsechna potrebna vedeni zabudovana 
v systemu. Poskytuji 32-bitove ovlada- 
ce jako TCP/IP ( Transmission Control 
Protocol/lntemet Protocol), PPP ( Point 
~Tb Point Protocol) a SLIP ( Serial Line 
Internet Protocol) a obsahuji vestave- 
ne nastroje a utility k vytvoreni zAklad- 
nich pripojeni, jako FTP a Telnet. Mu¬ 
zete se pripojit k Intemetu pfimo nebo 
prostrednictvim MSN, site Microsoft 
Network. Kprohlizeni World Wide 
Web muzete pouzit Internet Explorer, 
ktery je soucasti Microsoft Plus! for 
Windows 95 (nebo si ho nahrajete pres 
modem z MSN). 

Je-li va§ pocitac pfipojen do poci- 
tacove site, v okne Okolni pocitace 
velmi snadno provedete vsechny bez- 
ne sifove operace. Windows 95 pod- 
poruji soucasne pripojeni k vice serve- 
rCim ruznych typu siti. Jedinym prihla- 
senim Ize ziskat pristup k vice rCiznym 
sitim a vsechny prostfedky a informa- 
ce si muzete zobrazit ve formatu po- 
dle vlastni volby. V Pruzkumniku jsou 
pro sit k dispozici stejne prostfedky 
a formaty zobrazeni, jako pro prohli- 
2eni vlastniho pocitace. 

Prace s notebookem 

Diky funkci Dial-up Networking Cli¬ 
ent, zabudovane ve Windows 95, je ve- 
lice snadne pripojit se k pocitacove siti 
ve vasi kanceiafi jste-li doma nebo na 
cestach. Windows 95 maji vestavenou 
podporu pro vice typO siti, umozriuji- 
cich pripojeni po telefonu, vcetne Win¬ 
dows NT Server™ a NetWare. K dis- 
pozid je i n6kolik popularnich komu- 
nikacnich protokolu vcetne NetBEUI, 
IPX/SPX a TCP/IP via PPP a SLIP. 


Phpojeni a odpojeni modemu nebylo 
- diky technologii Plug and Play - ni- 
kdy jednodusSi nez nyni. Pruvodce in¬ 
stated (Setup Wizards) pomohou mo¬ 
dem rychle nastavit a konfigurovat. 

Aktovka ( Briefcase ) je novou uzi- 
tecnou funkci Windows 95. Soubory, 
se kterymi chcete pracovat doma ne¬ 
bo na cestach, jednoduSe zkopirujete 
do vasi Aktovky (Briefcase), ktera mCi- 
ze byt na prenosnem podtad nebo 
pouze na diskete. Kdyz pfipojite note¬ 
book k podtaci (nebo po6ita6ov6 si¬ 
ti), nebo otevrete Aktovku na diskete, 
program aktualizuje vsechny soubory, 
u kterych dodo ke zm§nam. 

Notebook s velkym pocitacem (ne¬ 
bo jakekoliv dva pocitace mezi sebou) 
muzete spojit seriovym nebo paralel- 
nim kabelem a funkci Local Collec¬ 
tions mezi obema pocitaci kopirovat 
soubory nebo je synchronizovat (Ak¬ 
tovka). Mate tak i pfistup k tiskdrne ne¬ 
bo dalsim prostfedkiim druh6ho poci¬ 
tace nebo site. S prohlizedi dokumentu 
Ize prohlizet soubory, aniz by byly in- 
stalovane prislusne aplikace, coz uset- 
fi u pfenosnych po6ita6u mnozstvi 


mista na pevnem disku. Je mozne pro- 
hliiet vice nez 30 typu souboru nejpo- 
pularnejsich aplikaci. 

Podpora CD-ROM 

Dal§i novou funkci je Autoplay. 
Vloiite-li CD, ktere umi AutoPlay vy- 
uzit, program se automaticky spusti 
a otevfe, aniz byste museli prochazet 
slozitou a cas zabirajici instalaci. 

Windows 95 je prvni operacni sys¬ 
tem, ktery podporuje novy format SO- 
NY®/Philips CD+, umo^nujici audio 
CD pfehr^vaSOm i multimedialnim PC 
prehravat stejne CD disky. Novy for¬ 
mat umoznuje, aby na stejnem CD by- 
la nahrana hudba (audio) i data. Zpe- 
vaci a skupiny tak mohou ke svym 
hudebnim CD pridavat i multimedialni 
prvky jako napr. video. Novy format 
odstranuje problem audio CD-pfehra- 
vacu, ktere zatim identifikuji data na 
prvni stope jako poruchy a prehravaji 
je jako §um. Operacni system Win¬ 
dows 95 prebira vSechny kompatibil- 
ni prvky teto technologie. 

Utility 

Windows 95 obsahuji soubor apli¬ 
kaci a utilrt, navrzenych tak, aby vyuzi- 
valy novych moznosti operacniho sys¬ 
temu. Word-Pad je 32-bitovy editor, 
ktery nahrazuje Notepad i Writez Win¬ 
dows 3.1. Ackoliv to neni je§te plno- 
hodnotny textovy editor, usnadni tvor- 
bu poznamek a dokumentu. Novou 32- 
bitovou aplikaci pro Windows 95 je 
i Paint, ktery nahrazuje PaintBrush. 
Protoze pracuje s OLE, Ize obrazky 
v nem vytvofene vlozit nebo propojit 
do ostatnich aplikaci. Dalsi novou 32- 
bitovou aplikaci je Backup - usnad- 
nuje zalohovani informaci ulozenych 
v pocitaci na jine pamefove medium, 
napr. na diskety nebo magnetickou 
pasku. Hyperterminal je 32-bitova ap¬ 
likace zajisfujici pripojeni k hostitei- 
skym pocitacum uzivanym on-line 
sluzbami nebo k jinym PC. Utilita Dri¬ 
veSpace komprimuje data na pevnem 
disku. Disk Defragmenter a Scan¬ 
Disk byly pro Windows 95 prepraco- 
vany a pracuji nyni na pozadi. Nain- 
stalujete-li si Microsoft Plus!, muzete 
pouzivat System Agent ktery necha 
pracovat tyto i jine utility ve chvilich, 
kdy vas PC zrovna neni vytizen. 
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MULTIMEDIA 

pravidelnA CAST computer hobby, pripravovanA ve spoluprAci s firmou optomedia 


Return to the Moon firmy Lu¬ 
nar Eclipse Software je skvelou 
ukazkou vyznamu multimedii 
pro vzdeldvdni. Je zde shromaz- 
deno velki mnozstvi informaci 
o dosavadnim i planovanem bu- 
doucim vyzkumu Mesice, ktere 
jsou pnstupne nekolika ruznymi 
zpusoby a obsahuji videoklipy, 
obrazky a fotografie, zvukove 
nahravky a stovky stranek textu. 
CD-ROM, jak jeho nazev - Return 
to the Moon, tj. Zpet na Mesic, 
napovida, je vyj^drenim urcite 
touhy po pokraco 
ktery byl utl 
tych let 
via 
ne zaj 



aLOjtank 


CD-ROM obsahuje ctyri interaktivni aplikace pro 
vyzkum Misfce, univerzilnl prohlizec obrazkO, vi- 
deoklipu a zvukovych nahravek a program pro vytva- 
rem tzv. slide show- ozvuCenych serif obrazku popr. 
videoklipu. 

Lunar Base Control je grafickym centrem vase- 
ho vyzkumu Mesice. Je to obrazek dispecinku s bli- 
kajicimi svetylky, odkud se muzete dostat do v§ech 
dalsich aplikaci - Multimedia Databank, LunaCorp 
Academy , Electronic L unar A da s, Meondight Simula- 
tor, Lunar Archives. 

Multimedia Databank je databaze, obsahujici in- 
formacni textove, obrazove a zvukove materially 
o vsech expedicich, automatickych i s posadkou, 
podniknutych na MSsic (sovetskych, americkych i dal¬ 
sich). Jsou zde ale i zajimavi informace o soucas- 
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E8e yiew Options Help 


112 zvukovych nahravek a pres 100 vi- 
deoklipu. Jsou roztrideny do nekolika 
adresaPO, systematicky oznaceny 
a jsou pristupne nejen z aplikace Mul¬ 
timedia Databank, ale z jakehokoliv 
prohlizece. Obrazky jsou ve formatu 
BMP, nahravky ve formatu WAV a vi- 
deoklipy ve formatu AVI. 

LunaCorp Academy je elektronic- 
ka akademie, vyucujici historii, geolo- 
gii, technologii a ekonomiku vyzkumu 


£Se brightness Contrast JHeip 


This disk is a Lunar Exploration Kit, 
providing both historical Moon mission 
data (Apollo and robotic probes from 
various nations) and (fata on the tools 
that wiU make renewed lunar 
exploration possible. Text on each 
topic appears in this box. At the 
bottom center of the screen is the 
table of contents box. and at the 
bottom right ate navigation buttons. 

To advance to the next topic, click 
the right arrow. To skip ahead to a 
topic, double click on the topic name 
> in the table of contents. 

Seeing Photos and Videos 

Topics usually have a number of 
photos, videos and sound clips 
available. Click on the "Show 
Choices" button to see your options. 
To play one of the listed options, 
double dick on that option. To see all 
the photos or all the videos or sound 
clips, dick on th^ "Slide show all" 
button. To return to this screen, click 
on the "Exit” button or the right arrow 
button to advance to the next topic. 


Table of Contents 


Electronic Lunar Atlas 
Moon Flight Simulator 
LunaCorp Academy 
Lunar Archives_ 


Show Choices 


Mesice. Kurzy jsou zde prezentovany 
jako kvizy s casovymi iimity a napove- 
dou. Do akademie se m&zete piihtesit 
tim ze do ni „vejdete“ z Lunar Base 
Control, nebo ji spustite samostatnou 
ikonou ze Spravce programu. 

Electronic Lunar Atlas je vizualni 
databaze, umoznujici zkoumat viditel- 
nou stranu Mesice tim, ze na ni uka- 
zujete kurzorem mysi. Ukazuje (s pfi- 
slusn^mi ddaji) vsechny zname kr&te- 
ry na Mesici a vsech 32 mist, kde pri- 


MtulonPhur. 

Paqrtud 

Dvploynwnt, Earth 
Coast and Ohaarvrton, 

Ortrtil Expartmanta Daortit, Raantry, 

kiurtlm .. __ and Cnraa-nanga 


Multimedia Databank (nahofe) 
a MoonfUght Simulator (dole) 


IMoonflighi Simulator Final Approach 


Be Options Help 



•Audio/Visuals - 


Misson Log 


r Mission Synopsis 


umans first walk on Moon. 


Lunar Landing Sites- 


ission: lApollo 11 


Country: 1USA 


Launch Date:|16 July 69 


Geographic Coordinates: 


Latitude 


Longitude: 24 E Latitude:? S 



Electronic Lunar Atlas obsahuje udaje 
o kriterech amistech pfistanl 

stalo (nebo spadlo) neco ze Zeme. 
U techto informaci ize vyvolat komplet- 
nf informaci o expedici vcetne obraz- 
ku, videa a zvuku. 

Moonflight Simulator je program, 
se kterym muiete naplanovat pristani 
moduiu na MSsici a pak se o nej po- 
kusit. Je postaven na zakladni archi- 
tektufe moduiu Apollo, ale je vylepsen 
ruznymi modernimi, v te dobe nedo- 
stupnymi prvky. Kdyz se naucite ne- 
havarovat, muzete vybrusovat svoji 
techniku k optimalnimu vyuziti pro 
skutedne vedecke expedice na Mesic. 

Lunar Archives vyuzivajl univer- 
zalniho prohlizece (Universal Viewer) 
k prohlizeni tematickych serialu (slide 
show), vytvorenych z materialu na CD- 
ROM. Muzete si vybrat t§ma, spustit 
prohllzec a pak uz jen poslouchat a di- 
vat se a lapat vedomosti. 

A (Cena 334 Kc u firmy Optomedia.) 



















































































Microsoft Bookshelf byl ve 
svem prvnim vydani v race 1992 
jednou z prvnich kvalitnich mul- 
timedialmch aplikaci. Jeho filo- 
zofie jako celku je americka - mit 
pohromade „na policce“ v kni- 
hovne" (coz je i vyznam slova 
Bookshelf) vsechny dulezite re¬ 
ference: slovnik, encyklopedii, 
citaty, atlas, fakta a cisla. Tento 
CD-ROM je tedy takova „policka 
v knihovne“ v elektronicke po- 
dobe. 

V nasich podminkach je veli- 
ce cenny jeho slovnik s namlu- 
venou vyslovnostl, kvalitni ency- 
klopedie i chronologie, obsahu- 
jlci zakladni informace ze vsech 
oboru, a mnozstvi aktualnich 
udaju v Almanachu 1995. 


Microsoft 


Obsahuje vykladovy slovnfk s mluvenou vyslovnostl 
(predpokl£d£ zvukovou kartu v po6lta6i) The Ameri¬ 
can Heritage Dictionary of the English Language, 
slovnik synonym The Original Roget's Thesaurus of 
English Words and Phrases, encyklopedii The Conci¬ 
se Columbia Encyclopedia, knihu citdtCi The Colum¬ 
bia Dictionary of Quotations, chronologii The Peo¬ 
ple's Chronology, atlas map firmy Hammond a alma- 
nach The World Almanac and Book of Facts 1995. 


Bylo by asi zbytecne zde 
znovu popisovat, co je to elek- 
tronicky slovnik nebo ency- 
klopedie - jste-li pravidelnymi 
ctenafi teto rubriky, jiste jiz to 
vite alespon teoreticky a dnes 
jiz snad vetsina z vas i prak- 
ticky. Krome dopInSni udaju 
a informaci doznala tato apli- 
kace hlavne vyrazneho zdo- 



• MicjosuM Bookshelf '!J5i • Encyclepcrii 


Microsoft Bookshelf '95 

“I 


+ Arimttlentyiiea 
i& P|Om»_ 


each bead tat I.; I 
~a value of one | 


Microsoft Bookshelf ’9b Allas 


Microsoft F>ookshelf ’95 — :" v l -il ' HH % ’ ; Sl 


AlHedw 


<]» Aydio 


$ Anmaoont. Video 


u mb North central states 
S|B Northeastern Africa 
Northwestern States 
R Pacific Ocean (Oceania) 

B Peru and Ecuador 
B Poland, Belarus and the Baltics 




TAXMAK 


xoSom 




lepetented taie j; ^ j ^ 

Chinese abacus: Numbers are 
repreaented by moving beads to the 
central crossbar 


konaleni pokud jde o vyhie- 
d&vani. Muzete vyhledavat 
ze seznamCi, vepsanim hes- 
la nebo letopoctu, Ize vyhle¬ 
davat podle multimedialnich 
priloh (obrazky, zvuky, vi¬ 
deo) a je k dispozici i tzv. full- 
textovd vyhledavanf, to zna- 
mena, ze zadate slovo nebo 
nekolik slov a program vy- 


hled£ jejich vyskyt kdekoliv 
ve vsech sedmi knihach. 

Bookshelf je produkt Mi¬ 
crosoft a jako takovy vyuzi- 
va vsech jeho nejmodernej- 
sich technologii. Lze ho pro- 
pojit napr. s textovym edi- 
torem Microsoft Word a vy- 
volavat jej podle potreby pfi- 
mo z nej. Vyhledane vyzna- 
my, informace a udaje pak 
muzete snadno vkladat pfi- 
mo do tvoreneho textu. 

Pro prubezne pouzivanl 
pri jine praci na pocitaci si 
mCizete vytvofit maly „plo- 
vouci“ pruh ikonek a rychle 
z nej kdykoliv otevrit kterou- 
koliv ze sedmi elektronic- 
kych knih Microsoft Book¬ 
shelf 95. 
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Sample import bitmap 
Mingulay & Bereray 


LANDSCAPE EXPLORER 

Autor. WoolleySoft, Humblesknowe Cottage, Ra- 
moyle, Dunblane, Perthshire, FK15 OBA Scotland. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x a vicepameti. 

Landscape Explorer je aplikace pro ty, kter§ zaji- 
ma, jak vypada ve skutecnosti zemsky povrch, plos- 
ne zobrazeny na mape. Umoznuje prevest toto plos- 
ne zobrazeni do trojrozmemeho - muzete se divat 
odkudkoliv a svetlo muze take svitit odkudkoliv. 

Aplikace obsahuje dva moduly - prvni se jmenuje 
Map Definition a druhy Landscape Viewer. Map Defi¬ 
nition slouzi k priprave mapy, kterou budete chtittroj- 
rozmemS zobrazit. Zakladem muze byt oskenovana 
skutecna mapa, pokud mozno s vrstevnicemi. Infor- 
mace jsou uklad&ny do site bodu, kde jednotlivS body 
jsou nositeli udaje vysky a ctverecky site mezi nimi 
nositeli charakteru terenu. Hustotu sit§ Ize zvolit mezi 
1 az 99 km na ctvere6ek. Protoze definovdni takove- 
ho mnozstvi bodu by byla velice zdlouhava prace, 
mate k dispozici mnozstvi nastroju pro vyznadovani 
a barevne odlisovani vysek a ploch i jejich charakte¬ 
ru (napf. les, vodni plocha, sk&ly ap.) a pro interpo- 
lace prubihu mezi nimi. 

Landscape Viewer pak pfevede takto vytvorenou 
mapu do „plastickeho“ vyjadfeni - bucf jako dernobi- 
lou sit nebo jako barevny obrazek. Nejdrive se vypta 
na umisteni pozorovatele a umisteni zdroje svetla 
(v obou pfipadech azimut a elevace) a na celkov6 
_a vertikalni m§Htko. Po dopln6ni udaju chvili pocita 
a nakonec teren zobrazi. l_ze otevrit v§tsi po6et ko- 
pii Landscape Vieweru, takze muzete mit na obra- 
zovce soucasnd nikolik ruznych pohledu (omezeno 
je to pouze pameti pocitace). Vysledny obrazek Ize 
ulozit nebo vytisknout. 

Registracni poplatek je 35 liber, program Land¬ 
scape Explorer zabere na disku asi 190 kB a je pod 
oznacenim Iand100.zip na CD-ROM CICA for Win¬ 
dows. 


Landscape Explorer (Unregistered Copy) - [Define Map] 

R[sIS3 j| 

1 Hi options .loots wmaow neip 

nnsiixi 


UBS3F! 3 IIll.lQiF’r'l VIIJI 


cape Fxplorcf (Unregistered Copy) 


Options Iools \ftWow Help 


■'A Landscape Viewer c:\zip\mmgulay map 


Landscape Explorer (Uniegistered Copy) 


08 £dit Options Iods Window Help 


f Landscape Viewer - c:\zip\mingulay. map 




Mapa s vrs¬ 
tevnicemi 
a jejfplastic- 
k§ zobrazeni 
vprogramu 
Landscape 
Explorer 




VOLNE SIRENE PROGRAMY 


CAST COMPUTER HOBBY P&IPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ 



































Obrazovka programu Chartist s ukdzkou 

555 DEMONSTRATOR organizadniho scttimatu The Aztec Curse 


Autor. Robert Johnson, P.O. Box 
4082, Lafayette, IN 47903-4082, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

Programek, uvaddjici dve zaklad- 
nf aplikace popularniho integrovaneho 
obvodu 555. Ve schemata muzete me- 
nit hodnoty soucastek a automaticky 
se vypocitava doba kmitu. - 

Registradni poplatek je 7,5 USD, 
program zabere 360 kB a je z CD-ROM 
Elektronik Fifty. 



CHARTIST 

Autor: Novagraph Inc., Post Box 
850115, Richardson, TX 75085-0115, 
USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1. 

Pdknd udSlany program pro kres- 
bu v^vojovych diagramu, organizac- 
nfch schdmat a jinych podobnych vy- 
kresii. Pracuje s textem, grafikou a bar- 
vami. Dvema hlavnimi prvky jsou sym- 
boly a spojovaci 6ary. Symbolem mu¬ 
le bytjakykoliv viceuhelnik a Ize z nich 
vytv£fet vlastni knihovny. Cary mohou 
mit ruznou tlouSfku a pripadne i sipky, 
a podle jejich pfipojenl k symbolflm 
mohou byl „gumove“, tzn. ze se pfi pfe- 
sunu symbolu presouvaji s nlm. Text 
v symbolech i mimo ne pracuje se v§e- 
mi fonty Windows. Ve vykresech Ize 
poulivat hypertextovfe reference i do ji- 
nych dokumentu Windows. 

Z programu ize tisknout a prenaset 
vykresy prostfednictvim schr^nky. Ma- 
ximalni rozmer v^kresu je 150 x 150 
cm, v dokumentu mule byt nejvySe 
20C)0 symbolu a 65 kB textu. 

Registracnl poplatek je 79 USD, 
program zabere na disku 222 kB a je 
pod oznacenim Chartist z CD-ROM 
Fifty Elektronik. 


Autor: New Zone Productions, 90 
Embassy Drive, Woodbridge, ON, L4L 
5A7 Canada. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

Stara aztecka hra. Hraci kameny 
jsou tvaru §estiuhelnlku a je jich 7. Na 
jejich obvodu jsou napsany cislice 1 az 
6 v ruznem poradi. Cilem hry je poskl^- 
dat je na hraci desku (viz obrdzek) tak, 
aby na hranach, ktere spolu sousedi, 
byly vzdy stejne dislice (viz pfiklad). 
Hraci kameny Ize na desku pokladat 
i je odstrahovat, a ize s nimi otadet. 

Registracni poplatek za The Aztec 
Curse je 10 USD, po jeho zaplaceni 
dostanete jednak oficialni redeni hry, 
jednak jako prdmii dalsi hru - The Sun 
Puzzle. Program zabere na disku asi 
440 kB a je pod nazvem aztec.zip na 
CD-ROM CICA for Windows. 



Hraci pole 
s kameny 
The Aztec 
Curse 



















































































































VYBRANE PROGRAMY 



COMPUTER 

JIMAZ 


WinZip 

Autor: Nico Mak Computing, Inc., 
Box 919, Bristol, CT06011-0919, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1, 
volitelne antivirove skenery a kompres- 
ni utility PKZIP, ARJ a LHA. 

Spickovy manazer archivnich sou¬ 
boru. WinZip samozrejme usnadnuje 
bezne operace s archivy (tzn. jejich vy- 
tvafeni, aktualizaci, mazani, prohlize- 
ni, rozbalovani, konverzi na archivy 
samorozbalovaci, antivirovou kontro- 
lu) a se soubory v archived! ulozenyfni 
(selektivni rozbalovani, prohlizenL.). 

Po povinnych cvicich prichazeji na 
led volne jizdy. Cim ze se ten WinZip 
lisi od zastupu ostatnich archivnich 
manazeru? Treba inteligentni funkci, 
kterou oceni prave milovnid volne si- 
fenych programu. Uz jste si vsimli, jak 
vam po vyzkouseni nekolika sharewa- 
rovych programu pro Windows na- 
bobtna adresaf Windows? Programy 
si tarn totiz casto kopiruji ruzne pod- 
purne knihovny, inicializacni soubory 
a buhvi co jeste. I kdyz se vam podafi 
vymazat soubory z pomocneho adre- 
safe, kam se me! program instalovat, 
jeste pofad mate spoustu „smeti“ v ji- 
nych adresarich. WinZip dokaze pro¬ 
gram zabaleny v archivu automaticky 
jtozbalit do pracovniho adresare, nain- 
stalovat, spustit a po vyzkou§eni na 
pozadani smazat a „uklidit“ po nem - 
vymazat nechtene prirustky v jinych 
adresarich, obnovit obsah souboru 
WIN.INI, SYSTEM.INI atd. , 

WinZip muiete volitelne instalovat 
tak, ze se spusti automaticky, kdykoli 
dvakrat fuknete ve File Manageru na 
soubor, ktery je archivem (listov^ni ob- 
sahem archivniho souboru je podob- 
ne prohlizeni souboru v podadres£ri). 


□ 


S-»p 

■ 

□-»(§) 


1 New 

Open • 

Add 

-Extract 

View' 



Vyzkousejte si WinZip a na 
klasick^ PKZIP vzpominejte 
v dobrem. Z^kiadni funkce 
programu PKZIP a PKUNZIP 
jsou navic integrovany primo 
ve WinZip a tyto programy tak 
vubec nepotrebujete. 

Registracni poplatek je 29 
USD, zkusebni Ihuta 21 dni, 
program je na diskete 3,5HD 
9931 firmy JIMAZ. 


WinDupe 

Autor. C. J. Jones, CJ En¬ 
terprises; distribuce: MaeDae 
Enterprises, 5430 Murr Road, 

Peyton, CO 80831, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1. 

Do slusiv^ho kabatku odeny dupli- 
kator disket pro Windows. Jdete-li 
s dobou a vas AUTOEXEC.BAT konci 
pfikazem „win“, asi jste uz nekdy za- 
touzili po programu, ktery by umel to, 
co CopyQM, DiskDupe ci DCF v MS- 
DOS, a pfitom „zapadnul“ do prostredi, 
ktere si libuje v ikonkach, nastrojovych 
listach, stavovych radcich a daisich 
podobnych vymozenostech. 

Mefeno rychlosti kopirovani se sice 
WinDupe duplikatorum z MS-DOS ne- 
vyrovn£, ale... pro zmenu muze pra- 
covat „na pozadi“, tedy i v dobe, kdy 
pracujete s jinymi aplikacemi Win¬ 
dows. Mezi „povinne“ ftjnkce patfi na- 
6teni diskety do pamSti, jeji ulozeni do 
souboru na pevny disk, vytvoFeni ko- 
pie podle vzorove diskety nebo sou¬ 
boru,Jormatovani a verifikace. 

Naopak prijemnym rozsirenim je, 
ze WinDupe - na rozdil od vetsiny pro¬ 
gramu pro MS-DOS - netaji, co na 
kopirovane diskete ve skutecnosti je 


WinZip (Unregistered) - E.'/’ARJ.ARJ 


Die Actions Options Help 


EH 


Name 


Date Time Size Ratio Packed Path 


Q math, cal 

28.03.93 00:04 

1 704 

56* 

763 

Q axisbox.inc 

28.03.93 0004 

2688 

78* 

592 

Q bezier.pov 

28.09.93 00:04 

1180 

56* 

520 


0 bicube.pov 

28.03.93 0X04 

1 231 

61* 

488 

Q folium, pov 

28.0393 0004 

1212 

58* 

510 

Q gtafbic.pov 

28.09.93 00:04 

1458 

60* 

591 

0 helix, pov 

28.0333 00:04 

2661 

68* 

874 

0 hyptoius.pov 

28.0393 00:04 

1 271 

59* 

529 

0 lemnisc2.pov 

28.0393 00:04 

1 847 

71* 

543 

0 lemniscapov 

28.09.93 0004 

1 222 

60* 

499 

0 monkeji.pov 

28.0393 00:04 

1184 

59* 

494 

0 paitotus.pov 

28.0333 0004 

1 239 

58* 

522 

0 piiifoim.pov 

28.0333 0004 

1366 

60* 

551 


Selected! IDs. 981 fajtes 


Total 22 «es.30K8 


WinDupe 


File Load £opy Compare Fflimat Birectory yiew Help 


mm pp; * m 


Last Attempted Operation: 

Last Attempted Operation Status: 
Memory Status: 

Volume Label: 


Load Diskette 

Successful 

3.50in- 1.44Mb 

None 


Filesize 


Tiae 

1:1994POOL.CFG 

id 

03 08 95 

07:15p 

m 

1994POOLEXE 

480536 

02-00-95 

08:22a 


1994POOLLES 

103241 

02-08-95 

08:22a 


1994POOL.LIS 

208822 

02-08-95 

08:22a 


1994POOLMPA 

53441 

02-08-95 

08:22a 


1994POOLSCO 

300 

03-08-95 

07:16p 


1994POOL.TBS 

227759 

02-08-95 

08:22a 


1994POOL.VOS 

169377 

02-08-95 

08:22a 


DEFAULT.CFG 

14 

02-08-95 

08:22a 


RLE ID.DIZ , 

453 

02-08-95 

08:22a 


GO.BAT 

10 

02-08-95 

88:22a 


MMOUSE.COM 

10451 

02-08-95 

08:22a 


ORDEFLME 

2781 

02-08-95 

08:22a 


POOUNFO.DOC 

1405 

02-08-95 

08:22a 

ft! 

REAOME.DOC 

13327 

02-08-95 

08:22a 

u\ 


For Help,.press FI ; 


flMU M; 


Pracovni obrazovka programu WinDupe 


Pracovni obrazovka programu WinZip 

(zobrazuje jmena souborCi, delky a da- 
ta/casy posledni aktualizace). 

Registradni poplatek je 39 USD, 
zkusebni Ihuta 15 dni. Program zabere 
po nainstalovani na pevnem disku asi 
600 kB a firma JIMAZ jej sir! na dis¬ 
kete 3.5HD-9933. 

Footprint 

Autor: Jim Olsen, SuperWare, 
Box 1291, Naugatuck, CT 06770, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.1. 

Malinky detektiv, ktery vam usnad- 
ni hlidani zmen na pevnem disku. 
Zkousite-li obcas volni sifene pro¬ 
gramy, asi jste si v§imli, ze n§ktere 
programy si podinaji, jako byste jim 
predali vladu nad svym diskem. Zvlas- 
te u programu pro Windows se casto 
nestacite divit, co vsechno se po insta- 
laci nov6ho programu objevilo v adre- 
sarich WINDOWS a ...\SVSTEM. 

Jak vlastne zjistit, co v adresari pri- 
bylo? Jestli se zmenil CONFIG.SYS, 
AUTOEXEC.BAT, WIN.INI? ChtSlo by 
to programek, ktery by si zmeny ohli- 
dal... Chtelo by to Footprint! 

Princip cinnosti tohoto programu je 
tak jednoduchy, az je genialni. Pfi prv- 
nim spusteni (obycejne pfed instalaci 
noveho programu) si Footprint do spe- 
cialniho souboru „vyfoti” obsah vsech 
disku (zjednoduSene receno, provede 
„dir“ ve vsech adresarich na vsech dis- 
cich). Kdykoli pozdeji pak muzete po- 
rovnat zaznam v souboru Footprint 
s momentalnim obsahem disku - Foot- 
Print sestavi prehledny seznam sou¬ 
boru novych, zmenenych i chybejicich. 

Registracni poplatek je 22 USD 
zkusebni Ihuta cini 30 dni. Drobny pro¬ 
gramek (170 kB) najdete na diskete 
3.5HD-9932 fy JIMAZ. 


■Z ^pofcisTf. ;or 

Hria a zasilkov^sluzba 

;.Hsfmapova 37,170)00 Praha 7 

.. ■ -1 .. 



























Antenni rotator 

^ s mikroprocesorovym nzenirn y 

Jin Tobola, OM3WVT 

(Dokonceni) 


Obsluha a zadavam poloh 

Pfed prvni parametrizaci RJR 
s EEPROM pfepneme pfepinac TI2 
do polohy sepnuto a zapneme na- 
pajeni, pfip. dame RESET Til. Tim 
se vynuluje pamef poloh RWM a 
EEPROM. Pak pfepneme zpet do 
polohy rozepnuto a v teto poloze TI2 
trvale zOstane. Funkcnimi klavesa- 
mi FI az F4 a PAGE/0 zadame po¬ 
lohy nebo je postupne pri provozu a 
poslechu stanic ukladame do pame- 
ti. Podle nasledujiciho popisu vy- 
zkousime jednotlive funkce. 

Vyznam tlacftek klavesnice 


7 

8 

9 

FI 

4 

5 

6 

F2 

1 

2 

3 

F3 

HPL PAGE/0 

HPR 

F4 

FI - 

SP (set position) nastaveni 


polohy v prislu§ne strance (PAGE); 
SP = (0-7) cfslo polohy; 
nrp = (0-360) poloha v stupnlch; 


F2 - GtP (go to position) chod do 
dane polohy podle cisla polohy 
v prislusne strance 
GoP = (0-7); 

F3 - vypis nastavenych poloh 
(stop polohovani), 

pfiklad: --2-5-7 (obsazene 
polohy v pameti 2, 5, 7; volne polo¬ 
hy 0,1,3, 4, 6); 

F4 - vypis nastavenych poloh 
v pameti prislusne stranky (PAGE), 
priklad; Po-2 317 (poloha 
2, 317°); 

HPL - (hand position left) rucni 
polohovani (otaceni) doleva; 

HPR - (hand position right) rucni 
polohovani (otaceni) doprava; 

PAGE/0 - nastaveni prislusne 
stranky (dekadicke tlacitko 0); 
PAGE = (0-7) cislo stranky pameti 
poloh; 

Error - chybove hl&seni spatne 
obsluhy &JR. , 

Veskerou cinnost ftJR je nutne 
s pouzitim potenciometru a zkuseb- 
niho zdroje odzkouset a seridit na 
stole. Pokud chceme vymazat ne- 
kterou polohu v pameti, ucinime tak 
zadanim cisla polohy (0-7) aktualni 


stranky a zadanim hodnoty vetsi nez 
360 °, napriklad 777. &JR sice vy- 
pise chybu Error, ale zaroven vyma- 
ze danou polohu. 

Zaver 

Snahou tohoto feseni bylo posta- 
vit jednoduchou ridici jednotku 
s urcitym komfortem pro siroke 
spektrum amaterskych zajemcu. 
Komercni vyuziti tohoto feseni je va- 
zano na souhlas autora. Zamerne 
jsem nepouzil podpurne obvody vys- 
si integrace (8155,8243,8255 pnp. 
8751,2,80C552) i vicevrstvou DPS. 
Existuje vsak verze propP8031, kde 
je snadnym zpusobem mozne do- 
delat ovladani pfes RS 232C a za- 
davat povely pfes PC-AT nebo jiny- 
m vhodnym zpusobem. 

Pfi praktickem provozu jsem si 
zhotovil zapisnik poloh podle jednot- 
livych stranek s pfislusnymi volaci- 
mi znaky a kmitocty. Doporucuji ro¬ 
tator orientovat tak, aby 000 stupnu 
odpovidalo podle kompasu severu 
a tak napfiklad po roce pfi Polnim 
dni si opet napolohujete rotator na 
kote a budete volat stanice podle po¬ 
loh z minuleho roku. 

Napfiklad si Ize polohy naprogra- 
movat takto: 

PAGE 0 - pfevadece (0-7) 
PAGE 1 - direkty VKV 1 (0-7) 
PAGE 2 - direkty VKV 2 (0-7) 
PAGE 3 - paket radio (0-7) 

Zajemcum o stavbu pfeji hodne 
uspechu a uvitam dalsi rady i pfipo- 
minky. 



Obr. 5. Rozmfstenf soucastek na desce s plosnymi spoji homfho modulu (klavesnicoveho) 










Obr. 6. Rozlotem' soucastek na desce s plosnymi spoji zakladniho modulu 
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Seznam soucastek 


Integrovane obvody: 
lOI MHB 8035 (8048,8748) 


IO 3, 7,12, 
109, 11 
106 
105 
104 
102 
1010 
1013 


74LS373 
74LS245 
74LS240 
74LS00 

74LS138 (MH3205) 
2716 

C520D (AD2020) 
ST93C46 


Optoetektronicke soucastky: 

1014, 15, 16, 17 WQE24C 
D4 LQ1132(cervena) 

D5 LQ1703 (zelena) 


Diody: 

D6 KYI 32/80 

D1 KA206 

D2,3 KZ140 

D7 KYI 32/80 


Tranzistory: 

T1 az 8 

KC307 (PNP) 

T9,10 

KF517 (PNP) 

Rezistory: 

RP1, 2 

hybrid 8x10 k£i 
(ZVT132, VUAP) 

R4 azll 

82 a (75 Q.) 

R12 az 19 

1,2 kQ 

R27, 28 

270 n 

R1, 2, 3, 26 

4,7 kQ. 

R21.29, 30 

220 a 

R24, 25 

22 kH 

Trimry: 


R20, 23 

10 k£2 (6,8 k£2) 

R22 

4,7 kQ. 

Kondenzatory: 

C2, 3 

22 pF 

C5 

330 nF 

C7, 8, 10,13, 15 az 20, 

23, 24, 25, 28, 

210,220 

100 nF 

Cl, 9, 11 

20 pF 

C4, 6, 12, 14 

1,2 nF 

C21(C220) 

220 pF 

C22 

500 pF 

Ostatni soucastky: 

XI (G1) 

krystal 6 MHz 

Til a* 18 

tlacitka 


objim. 40 pin (pod pP a WQE24 C) 

5x 

objimka 24 pin (EPROM) 
objimka 16 pin (C520D) 
objimka 8 pin (EEPROM) 
rele 5-6 V, civka, kontakty 1A (LUN) 

2x 

Pol pojistka 1 A 

Po2 pojistka x A podle 

pohonu 

Firmware MHB8035 
v INTEL HEX. tvaru 


02000000046298 

10000700D5AA23F0621410FA9323003923596FA35A 

10001700B8Q39023376FA9F139B8210ABD04F7ACAB 

10002700F641A5B5F02EDEB820C636B0040441F07F 

10003700C64107A09641FEB822AOB82110FCED25CS 

10004700EF59BF08B0007651BEFFA5B923F1C659D5 

1000570007A183FEFDFBF7EFDFBF7FD5BF08B822FF 

10006700B0FFB821B00023F03AC5BO00B80223FFA6 

1000770090B800803297B8FFE87FB800803297B811 

1000870026B910B0FF18E98ABE0FB4B8D4F5D48BDF 

1000970014C2A523F06255252364341CD4CBA418BD 

1000A700B922238021F2A70332A3834F104E281150 

1000B70012132414151622171819212300B938BF53 

1000C70008A119EFC8BF0883F8A3C6D814F318040A 

1000D700CF8373DC4000530F03E3A3833F065B4FDB 

1000E700666D7D077F67777C395E7971A9FF033776 

0700F70029A1EFFDBF088302 

10010000B938BF082119EF04BF088323010337A9B? 

10011000F1D380A183D5FEC537961583B923A1F10C 

10012000D5BEFFC5961F8312393235523194ABA428 

10013000189480A4189400A41854DQD49DA418979F 

10014000B825F0530F67A0F65O97B824F053F04734 

100150009767542EF66CF0530F775421833824F030 

1001600053F047030A67542EF66C2456B824F05314 

100170000F030A77542183B8C654A2B80223FD9016 

100180007484343F5400D5FEC5379680B802230FDF 

100190009083B8CB54A2B80223FE907484343F54A9 

0O01A0O0OOD5FEC537969BB802230F908352 
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Pol’ny den 1995 


Pohfad na vysielacie stredisko 0M3KGW na Chmefovej 

V radioklube ECHO OM3KGW sme u i tradidne „odbehir 
Pofny den 1995 z n&§ho vysielacieho strediska na vrchu 
Chmefova v nadmorskej vyske 925 m (JN99BB). Na pasme 
2 m sme pouzivali transceiver TM-255 a antenu PAOMS, na 
pasme 70 cm transceiver TM-455 a antenu F9FT. 385 spo- 
jeni a 92 455 bodov na 2 m a 114 spojeni a 27 828 bodov na 
70 cm hovoria o pohode, ktora na celom podujati vladla. 
Nechybal ani tradicny gula§. Celkom sa Pofneho dna zii- 
castnilo 20 clenov radioklubu a rodinnych prislusnikov a pri- 
sli sa na nas pozriet aj zvedavi hostia. 


Vlado, OM4CW, a Mojo, OM3CFT, priprevadzke na 144 MHz 

Vysielacie stredisko na Chmerovej iste mnohi radioama- 
teri poznaju zo seminara o kozmickej komunikacii, konanom 
v roku 1986 na Vrsatci. 

Prostrednictvom AR ponukame toto vysielacie stredisko 
na vyuzitie aj inym radioamaterom (OM aj OK) mimo termf- 
nov konania hlavnych pretekov. 

Informicie zaujemcom pod^ Michal, OM3TRN, na tel. 
(0827) 31362, alebo Vlado, OM4CW, na tel. (0827) 23219. 

OM3TRN 


Lubo, OM4HL, pri pr&ci na 432 MHz 


Z RADIOAMATiRSKiHO SVETA 


10020000BF03B825F0530F14DD14F3B824F053F0F6 
100210004714DD14F3B824F0530F14O014F3BFO8B2 
1002200083AA530FB936A1F053F041A0FA83A&5321 
100230000F47B936A1F0530F41AOFA83AA97C642DF 
100240004445FOC651FAC657371760C651E654F612 
1002500057230183230283230483B837FOA8F05384 
100260000FB836A0B925F1530F543C001284329CCC 
10027000529F832332341C14C2B8ACS4A22382345C 
100280001C238083B837F007A8FOB836AOB924F152 
10029000543C001299329C449F2301832302832300 
1002A0000483F8A3C6AB14F31844A2837950505CBE 
1002B00050004050400054DOF3480040501C54407F 
1002C000003DDCF34800F6F3384000F6F350400000 
1002D000B8B614C254A254DA64O614A792EO44DAO1 
1002E000530FB836B007543C32DA14C2FA14DDBFEB 
1002F0000114F3BF08B8B654A2B826FAE71768A8E5 
10030000ABB937A1FA83542E2350341C641CF8A3D4 
10031000C61714F318640E83EDF3480014C2B8181E 
10032000740E14A792286422530FAAB837F0A8FAC3 
10033000542114DDBF0314F314A7923E6438530F05 
10034000AAB837F007A8FA542E14DDBF0214F3142C 
10035000A79255644F530FAAB837F007A8FA542153 
1003600014DDBF0114F3B825B003B824B06054SAAB 
1003700052782364341C04C2547314C2FBA8B0FF27 
10038000D49DA4180074A5D285B924FA530FA17482 
10039000A5B28FB924FA530F4741A174A5929BB916 
1003A00025FA530FA1B801805370AAB80180530FEA 
1003B0004AAAB8C8E8B4B801805370AEB8018053F7 


1003C0000F4E37176A96A5FA8314C2B8DD740E2350 

10030000&4344C54DAA&234+341C341SB373773DC4 

0303E00079480059 

1004000014C2B8C154A22364341C54DA2364341CCB 
10041000B837FOA8F037C63014C2B8BB54A2BC003D 
100420007484343F5400545A124D52353241842062 
10043000547314C283FC3273B802230E90BC01843F 
1004400061FC1273B802230D90BC02846174843481 
100450003F5400545A12598461B802230F9014C2B9 
1004600083B8008052688459B822F037170307C652 
10047000598420B802230F902364341CBC008420CC 
10048000BF08B808B927F153F047AAF137C6A3F956 
10049000AEFA14DD14F31E1EFEA9E886BF0834155B 
1004A00014C283F9AE234014F3849614C2B8D9144D 
10048000CFBF05BB08B927BE27F153F047AAF137D4 
10040000C6DBF9AEFA14DD14F3FEA9B825F1AOB825 
1004D00024C9F1A019540023F0341C1E1EFEA9FBF0 
1004E000A8E8EABF08341514C283F8ABBF0584B985 
10050000B60CEC17B8B254A295BC0883EC1714C211 
10051000F412540095BC0883BC0885B8B254A2B448 
10052000007484343F5400F412D5FEC537C61F143E 
10053000A7AAB263924D3717034FC645FA37170380 
100540004EC649A4183477A4183492A41837170358 
1005500010C65B5473341514C2A41874C9D4CB14D8 
10056000C2A4182427FEB807B49DB498B48983FEAA 
10057000B807B4AAB498B48983FEB806B49DB498F9 
1005800083FEB806B4AAB49883FEB805B49DB498A7 
10059000FEB805B4AAB49883AEB8029083B936A168 


1005A000230118E8A74183E7A4A3B936A1230118C2 

100 5B400E8-B5375183E7A4B0&48-9B47 9B4 65^4 6FB2- 

1005COOOB46FB465B465B489B489B489B489B489A5 

1005DOOOB4818328AA28B837AOB489B479B465B4A3 

1005E0006FB465BB07FAE7AAFAF7AAF6F9B46FFB8E 

1005FOOOA8E8F5A4FDF8ABA4E8B465A4EFBBQ8B87F 

1006000037FOF7AOF613B46FFBA8E80FB48183F8B6 

10061000ABA4FFB465C408FEB805B49DB498B80097 

1006200080AAFEB805B4AAB498FA530183F8AAB414 

1006300079B465B465B46FBB07FAE7AAFAF7AAF60E 

100640004DB46FFBA8E849C451F8ABC43CB465C4D1 

10065O0043BB08B837B000B837F0E7A0O417B837B5 

1006600040AOFBA8E86CB481B837F083F8ABC4575E 

10067000B489B479B465B46FB46FB46FB46FB4892E 

10068000B489B489B489B489B48183B479B8FFE8F2 

100690008FB800805301C680B481230A83BEOFB486 

1006A000B8B824B010B825B0352326371760A8F4A1 

1006B00000B925F1A9F1B4B3B48BB824F007C6C88A 

1OO6COOOAOB825FOO7AOC4A9047O83BEOFB824BO89 

1006D00010B825B0352326371760A8F400042DAC08 

1OO6EO0OB925F1A9FCA1B824FQ07C6F4AOB825FOFB 

1OO6FOOOO7AOC4O583B479B465B46FB46FB465B40E 

OE070 000 6FB4 8 9B4 89B489B48 9B4 8 9B48183 93 

10070000FDC61117A92300E90B6068A883030FE446 

100710000783BF05FD14DB14F3234014F3BF0883E2 

00000001FF 
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Obcanske radlostanice 
konecne bez povoleni 

Ministerstvo hospodafstvf - Cesky 
telekomunikacni urad vydalo generai- 
n( povoleni c. GP-9/95, ktere umoz- 
nuje fyzickym i pravnickym osobam 
zfizovat, provozovat a prechovavat 
obcansk§ radiostanice schvalene pro 
provoz v CR, opatrene schvalovacl 
znackou a vybavene osvedcenlm 
o technicke zpCisobilosti bez dal§i evi¬ 
dence a zpoplatnovani. Blizsi informa- 
ce prineseme v rubrice CB report v ne- 
kterem z pri§tlch cisel AR. 

OK1XW 

_ J 


VKV 


Ka lenda r za vod u na listopad 


Datum z&vod pdsma UTC od-do 


4-5.11. A1 Contest - 




Marconi M. C.’) 

144 

14.00-14.00 

7.11. 

Nordic Activity 

144 

18.00-22.00 

14.11. 

Nordic Activity 

432 

18.00-22.00 

14.11. 

VKV CW Party 

144 

19.00-21.00 

18.11. 

SSMaraton 

144 a 432 

13.00-20.00 

18.11. 

AUB Contest (DL) 

144avy§e 

13.00-16.00 

18.11. 

Activity Contest (DL) 144 

14.00-17.00 

19.11. 

AGGH Activity (DL) 

432 MHz-10 GHz 

08.00-12.00 

19.11. 

OE Activity 

432 MHz-10 GHz 

08.00-13.00 

19.11. 

Provozni aktiv 

144 MHz-10 GHz 

08.00-11.00 

19.11. 

Activity Contest (DL) 432 

08.30-10.30 

19.11. 

Activity Contest (DL) 1,3 GHz 

10.30-11.30 

21.11. 

Nordic Activity 

1,3 GHz a vyse 

18.00-22.00 

21.11. 

Speed Key Party 

144 

19.00-21.00 

28.11. 

Nordic Activity 

50 

18.00-22.00 

28.11. 

VKV CW Party 

144 

19.00-21.00 


') Podmtnky viz AR A4/1994 - denfky na OKI FM. 

OKI MG 


Nasi mill Kirove 

V poslednl dob6 opSt zaznamenal radio- 
klub OKI KIR n§kolik prvnlch spojeni z Ces- 
ke republiky se zem£mi DXCC: 

14. 8.1995 v piismu 70 cm EME CW prvnf 
spojeni 6R - Panama s HP3XUG; 

14.8. vpasmu 70 cm EME CW prvnl spoje- 
nl CR - Ceuta s ED9UHF; 

20. 8. vpasmu 3 cm (10 GHz) EME prvnl 
spojeni CR - Kanada s VE30NT. 
Blahopfejeme. 

OK1VAM 


. ... K V . .. 

• V listopadu tohoto roku by se mela usku- 
tecnit velka expedice na ostrov Kermadec. 
Pokud by byly nejak6 probtemy, pak dais! 
moznost n£v§tevy tohoto ostrova bude 
v kvetnu prlstiho roku. 

• Behem letosni fone casti CQ WW DX 
contestu se uskutecni velka expedice naAn- 
tiguu, V26B. Expedici organizuje znamy 
Frankford Radio Club, QSL bude vyrizovat 
WT3Q. Pfed a po zavode bude Doug, 
N3ADL, pracovat z t6to zeme prostrednic- 
tvlm satelitu a take na pasmech 12 a 17 
metrO; za tuto aktivitu zasllejte QSL prlrno 
na N3ADL. Behem zivodu by mela praco¬ 
vat i velk£ expedice z ostrova Wake (KH9). 

• Zn£ma skupina expedicnlch operatoru, 
ktera zorganizovala provoz z ostrova Petra I., 
se letos chysti opet do nepnstupnych kon- 
cin. Ciiem pfipravovane expedice je ostrov 
Heard, expedice by m§la svou praci zacit 
v listopadu t. r. Povoleni je jiz vydano a zarf- 
zenl pripravena... Budou pouzivat transcei- 
very YAESU, koncove stupne ETOP a an- 
teny CUSHCRAFT, hlavnimi organizatory 


jsou KOIR, KK6EK a ON6TT, dal§imi ucast- 
niky budou HB9AHL, N6EK, PA3DUU, 
K5VT, DJ9ZB, JH4RHF; ojinych se jednS. 


Kalendar KV zavodu 
na rijen a listopad 


14.10. 

14.10. 

14.-15.10. 

14.10. 

21.10. 
21.-22.10 

15.10. 
28.-29.10. 

30.10. -8.11 
1 .-7.11. 
4.11. 

4.11. 

5.11. 

10.-12.11. 

11 . 11 . 
11 . 11 . 
11 .- 12 . 11 . 
11 .- 12 . 11 . 

13.11. 
18.-19.11. 
18.-19.11. 
18.-19.11. 
18.-19.11. 
18.-19.11. 

19.11. 
25.-26.11. 


OM Activity 
OM Activity 
VK-ZL Oceania cont 
VFDB-Z contest 
Plzensky pohar 
Worked all Gennany 
21/28 MHz RSGB cont. 
CQ WW DX contest 
ON4CLM aktivita ’) 

HA QRP contest 
SSB liga 

DARC Corona 10 m 
Provozni aktiv KV 
Japan DX contest 
OM Activity 
OM Activity 
OK-DX contest 
WAEDC 
Aktivita 160 
Esperanto contest 
VK-ZL Oceania QRP 
Second 1,8 MHz RSGB 
AOEC 160 m DX 
160 m Interregional 
HOT Party AGCW 
CQ WW DX contest 


CW 05.00-05.59 
SSB 06.00-07.00 
CW 10.00-10.00 
CW 12.00-16.00 
06.00-07.30 
MIX 15.00-15.00 
CW 07.00-19.00 
SSB 00.00-24.00 

CW 00.00-24.00 
SSB 05.00-07.00 
DIGI 11.00-17.00 
CW 05.00-07.00 
SSB 23.00-23.00 
CW 05.00-05.59 
SSB 06.00-07.00 
CW 12.00-12.00 
RTTY 00.00-24.00 
CW 20.00-22.00 
SSB 00.00-24.00 
CW 10.00-10.00 
CW 21.00-01.00 
CW 18.00-07.00 
CW 16.00-08.00 
CW 13.00-17.00 
CW 00.00-24.00 


') K vyroci osvobozenl Belgie kanadskymi vojsky v race 
1944, diplom. 

Podminky jednotlivych zavodu muzete vy- 
hledat v predchozlch clslech cervene rady 
AR: Provozni aktiv a SSB liga AR 4/94, OM 
Activity AR 2/94, Aktivita 160 m AR 1/95 
v rubrice CRA, VK-ZLAR 9/94, Plzensky po¬ 
har AR 9/94, RSGB 21/28 MHz AR 9/92 a 
CQ WW DX AR 9/93. DARC Corona AR 2/ 
95, Japan DX AR 2/94, Esperanto, AOEC a 
1,8 MHz RSGB AR 10/92, Hot Party AR 11/ 
93. 


HA-QRP contest 

se kona kazdorocne od 1. do 
7. listopadu telegraficky na 
kmitoctech 3500-3600 kHz. 

Behem spojeni se vymeriuji 
bezne udaje - report, QTH a 
jmeno operatora. Za kom- 
pletni spojeni se stanici vlast- 
ni zeme je jeden bod, jinak 2 
body. N^sobici jsou DXCC 
zeme. Prikon koncoveho 
stupn§ vysilade nesmi pre- 
krocit 10 W. Vypis z denfku se zasfla nej- 
pozdeji 21. 11. na adresu: Radidtechnika 
szerkesztdsege, Budapest Pf. 603, H-1374 
Hungary. Kazdy ucastnik obdrii diplom za 
ucast a nejlep§f stanice rocni pFedplatne 
casopisu Rdididtechnika. 

OK2QX 

Predpovecf podminek 
siren! KV na rijen 

Pokles slunecni aktivity se dale zpoma- 
luje. Tempo pokiesu je jiz mensi nez jedna 
za mesic. Nejspolehlivej§( indicie nastupu 
noveho cyklu, skvmova aktivita ve vysokych 
heliografickych sfrkach (tj. ve vetsich vzda- 
lenostech od slunecnlho rovniku), se stale 
jeste neobjevuje. Predpoklad^me, ie vyhla- 
zene cislo skvrn klesne v fljnu lineame 
k R 12 =14 a takove bylo pouiito k vypoctu 
pripojen^ch kfivek. Podle poslednl verze 
predpovedi, sestavene pomoci regresniho 
modelu SESC dne 1 .srpna t r. by se R„ melo 
od dubna do cervna 1996 pohybovat okolo 
sesti, proti dfivejsi predpovedi vychazi tedy 
minimum cyklu o m#sic drive. Obdobny mo¬ 
del pro slunecni tok ma pro leto§ni rijen na- 
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rust na 74 a pro minimum cyklu mezi cerv- 
nem az prosincem pristiho roku hodnoty SF 
okolo 70. Pfedpokladana intenzita slunec- 
niho ultrafialov^ho a Rentgenova zareni, af 
jiz odpovfdajlci R =14 ci SF=74, je hluboko 
pod hranicf, od niz by nas mohla lakat nej- 
kratSi p^sma kratkych vln. Pocitame-li ale 
s dtisledky predpokl6dan6ho, sice mimeho, 
ale prece jen vzestupu slunedni radiace, 
nemusi byt skutecnost tak pochmurna, jak 
by se na prvnl pohled mohlo zdat. 

Pravidelny komentar k probehlemu vy- 
voji skoncil v minulem clsle u zlepseni pfi 
uklidneni od 29. 4. V pomerne dlouhem in¬ 
terval od 23. dubna do 4. kvdtna byl vetsi- 
nou slunecni disk beze skvm a intenzita slu- 
necnlho Rentgenova zafeni poklesla pod 
prah citlivosti 6idel na druzicich. Reakce io- 
nosfery byly vcelku adekvatni, mimoradn§ 
priznivych dnu bylo mcilo a vzestupy aktivity 
magnetickeho pole Zem§ nadelaly v iono- 
sfere pokazde uctyhodnou spousf. 

Poruchy se predbdzne ohlasily nahlym 
pocatkem boure jiz prvnlho maje vecer a roz- 
vinuly se v prObehu n^sledujlclho dne. 
V kladne fdzi poruchy 2. kvStna dopoledne 
byly, byf kratce, otevieny i transpolarni tra- 
sy az do Tichomori. Mimochodem, mimo- 
rSdne silny byl tentokrat vliv poruchy na nase 
chov^ni a zmeny zdravotniho stavu. Nava- 
zujicl vyvoj v dlouhe zaporne fazi vyvoje byl 
pochopitelne mnohem mene zajlmavy a je- 
dinym vStsIm zpestfenlm byl vzestup aktivi¬ 
ty sporadicke vrstvy E 6. kvetna. 

Pres uklidneni od 7. kvetna zustaly pod¬ 
minky Slfeni kratkych vln do 8. kvStna pod- 
prumeme, s veimi omezenym otevlranlm pa- 
sem pod 20 m a stale zvetsenym Citlumem. 
Prumerne podminky nastaly 10. kvetna a 
v nisledujiclch dnech, a£ do poloviny mesl- 
ce, se jednalo dokonce o nadprOmer, tu 
a tarn zpestrovany vyskyty sporadicke vrst- 
vy E. I na nejkratsich pasmech se pak, ze- 
jmena 12. a 13. kvetna, objevovaly vzdale- 
n§j§l evropske stanice a otevfeiy se i trasy, 
vedouclch polamimi a subpolamimi oblast- 
mi, takze se k nam opet dostavaly i signaly 
z Pacifiku. Nasiedujiclm rustem slunecni ak- 
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tivity ve druhe kvetnove dekade, ktery mela 
na svedomi zejmena aktivnl oblast, prosed- 
si centralnim meridianem 13. kvetna, byl 
podminen i vznik geomagneticke boufe 16. 
5. (po mens! stredni slunecni erupci 13. kvet¬ 
na). Tyz den jeste porucha zpusobila polar- 
ni zari, a to mezi 16.35-17.50 UTC. 

Nasledujici zlepseni vrcholilo dnem 22. 
kvetna a kladnou fazi poruchy o den pozde- 
ji. Posledni klidnejSi dny 27.-28. kvetna byly 
presne nacasovany tak, aby vylepsily pod- 
minky na telegrafni cast CQ WW WPX Con- 
testu. Navic sporadicka vrstva E otevrela 
horni pasrna aiespon po Evrope. A tak se 
podafily viteznym stanicim mnohamiliono- 
ve bodove zisky pri tempech nad 160 spoje- 
ni za hodinu i na desetimetrovem pasmu. 

V Pentictonu namefili tyto denni hodnoty 
slunecniho toku: 69, 69, 69, 71, 73, 76, 78, 
78, 78, 78, 77, 81, 81,80, 86, 94, 95, 91,86, 
81, 75, 71, 69, 67, 67, 66, 66, 67, 67, 68 a 
69, kvetnovy prumer cini 75,6, mesicni pru¬ 
mer cisla skvm R byl 14,7, posledni zname 
vyhlazene cislo skvm za listopad 1994: 
R 12 =26,4. K dokresleni zmSn podminek si- 
feni KV jako obvykle uzavirame fadou den- 
nich indexu aktivity magnetickeho pole Zeme 
A. z nemecke observatofe Wingst: 2,38,42, 
31, 38, 22, 25, 17, 12, 6, 8, 8,'14, 10, 7, 39, 
30, 14, 13, 16, 4, 7, 21, 28, 16, 18, 7, 9, 10, 
32 a jeste jednou 32 (na rozdil od bezne do- 
stupnejsich indexu z Boulderu tyto vzhledem 
ke geograficke blizkosti observatofe mno- 
hem lepe vystihuji pficiny zmen, ktere vni- 
maji operatofi evropskych stanic). 

OK1HH 




MLADEZA RADIOKLUBY 

Prijd’te se podivat mezi radioamatery 


V soucasne dobe jsme svedky zvetsuji- 
ciho se zajmu o radioamatetrskou cinnost. 
Je potesitelne, ze se o nasi cinnost zajimaji 
pfislu§nici vsech vekovych kategorii. Sved- 
ci o tom dopisy, ktere jsem v poslednich tyd- 
nech dostal od mladych skolaku i od ctena- 
fu na§i rubriky vekem jiz pokrodilych. Ve 
svych dopisech se na mne obraceji se za- 
dosti, abych jim vysvetlil, ktere odvetvi nasi 
cinnosti je nejzajimavejsi, kde se mohou pri- 
hl^sit a abych jim cinnost radioamateru tro- 
chu priblizil. 

Dnes se venuji hlavne tern nejmladsim 
zajemcum o nasi cinnost. V zivote kolem vas 
mate moznost poznat mnoho zajimavych 
her, z^ilib a konicku, ktere vam mohou zpri- 
jemnit volne chvite. Tech lakavych prilezi- 
tosti je velice mnoho, ale ne vsechny jsou 
dobre a uslechtile. Je mozne, ze nektery 
z va§ich rodicu nebo nektery z vasich ka- 
maradu vam zapujcil casopisAmaterske ra¬ 
dio. Je take docela moznd, ze vas zajima 
radiotechnika a pro vas novy casopis jste si 
zakoupili z duvodu, abyste se dozvedeli dalsi 
zajimavosti z radiotechniky. 

Podobne jako vy se radiotechnikou v nasi 
vlasti zabyvaji tisice chlapcu a devcat. Vime, 
zeje mezi nasi mladezi velice rozsirena stav- 
ba blikadu, barevnych hudeb, zesilovacu, 
elektronickych hracek a ruznych jinych zari- 
zeni. Z dasopisu nebo od kamaradu je moz- 
no si opatrit potfebne planky, sezenou si po- 
trebne soucastky a pusti se do stavby. 

Bohuzel ne vsem se podari ihned napo- 
prve uspeSne stavbu prfstroje nebo zarize- 
ni dokoncit. Maid zkusenost a nedostatek 
mericich pristroju ke stavlpe je pak mnohdy 
pricinou toho, ze mlady cnlapec ztrati o ra- 
diotechniku zajem a venuje se snadnejsi a 
mnohdy mene uslechtile zabave. Stacil by 
vsak priklad kamarada nebo pomoc starsi- 
ho radioamatera, aby stavbu zarizeni dokon- 
cil. Radost z uspesneho dokonceni stavby 
zafizeni ho pak podniti ke stavbe dalsich a 
narocndjsich zafizeni. . 


Kdo to vsak radioamater je a jak ho po- 
znate? Radioamatefi jsou lide, ktefi se radio¬ 
technikou a radioamaterskou cinnosti zaby¬ 
vaji ve svem osobnim volnu. Svoji cinnost 
provozuji ze zaliby, bez naroku na odmenu 
a pouze pro svoje poteseni. Zkuste se ze- 
ptat rodicu nebo kamaradu ve skole, zda 
neznaji nektereho radioamatera. Take v pro- 
dejne casopisu nebo na postovnim urade 
vdm mohou poradit adresu radioamatera, 
ktery kupuje nebo ma pfedplaceny casopis 
Amaterske radio. 

Nekteri radioamatefi se zabyvaji radio¬ 
technikou, stavbou ruznych pfistroju a zafi¬ 
zeni, elektronikou, poslechem nebo vysila- 
nim v pasmech kratkych a velmi kratkych 
vln, rychlotelegrafii, modernim vicebojem te- 
legrafistu a radiovym orientacnim behem. 
Kazda z techto cinnosti je velice zajimava a 
dokaze pine uspokojit mlade i starsi zajem- 
ce. Ve mestech, kde je vice radioamateru, 
zakladaji radiokluby a klubovni stanice. Dnes 
jiz neni zapotfebi, aby byl zajemce o radio¬ 
amaterskou cinnost clenem nektere zajmo- 
ve organizace. Organizovana cinnost ma 
v§ak nesporne veiike vyhody, protoze za- 
jemci o jednotliv6 druhy radioamaterske cin¬ 
nosti si mohou navzajem poradit a poma- 
hat. Spolecne si pofizuji ruzna zafizeni a 
m§fici pfistroje pro svoji cinnost, ktere by si 
jednotlive nemohli z vlastnich financnich pro- 
stfedku zakoupit. 

O prazdninach radioamatefi navstevuji 
letni tabory mladeze, ve kterych pofadaji pro 
mladez besedy o radioamaterskem sportu 
a ukazky sve cinnosti. Zde mate jedinecnou 
moznost pfihlasit se do jejich radioklubu a 
stat se radioamaterem. Domy mladeze rov- 
n ei pofadaji kursy radiotechniky a elektro- 
niky pro mladez. Instruktofi vam pomohou 
se stavbou ruznych zafizeni. Tam take vet- 
sinou maji potfebne mefici pfistroje. ktere 
jsou pro vas zatim nedostupne. 

PostupnS vas budu s jednotlivymi druhy 
radioamaterske cinnosti seznamovat 



Bezproblemova montaz I 

Vyrobky s ochrannou znamkou kvality I 

Modulypro vsobecne pouzitf ve vsech prlstrojich / 


SMESjOVAOe 

TES 11 GK univerzaini mono (6.5, 5.5 MHz) 

TES 11 S univerzalnl stereo 

TES 22 konvertor VKV CCIR/OIRT 

LED stupnice k TES 22 
KVAZIPARALELNi KONVERTORY 
TES 34-04 univeizanl nf, (6.5, 5.5 MHz) 

TES 33 GK univ. smeS. 12 MHz (6.5, 5.5 MHz) 

TES 33 CGK spec, vst lad. propust pro kab. rozv. 12 MHz (6.5,5.5) 

TES 33 S univerzalnl stereo 

Uveden6 ceny platf pro odbdratele celeho sortimentu konvertoru !! 
NABiDKA DEKODERU PAL PLATi NADALE ! 

Dale nabizfme ; Antzesilovafie 75Q - ceny od 100,- Ki 


TES elektronika a.s., 251 68 Kamenice 41 
(02) 99 30 63 (tel.,fax), (02) 99 21 88 (tel., zazn.) 
Zastoupeni pro Slovensko: 

ALSET a.s., SlPdkovitova 43 
921 01 PieSfany 
tel. (0838) 28804, fax 23827 


1-49 ks 

100,- 

266,- 

205,- 

98,- 

50- ks 

238,- 

1-4 ks 

5-99 ks 

100- ks 

169,- 

130,- 

118,- 

143,- 

115,- 

106,- 

151,- 

119,- 

111,- 

307,- 

287,- 

' 266,- 


ELSIM 980 42. Rimav. See 295 
tel. (0868) 931 25, fax 932 81 


! NOVINKA ! 
Kapesni generator PAL 

v6. sif. zdroje (80x160x30mm) 

v§echny zakl. funkce, test, 

zvuk 5,5/6,5 MHz, vystup UHF K30-39 


cena 

,900 Kc 


Vynalezce telegrafni abecedy 

Nedavno jsem vam strucne 
pfibliziil zacatky radioamaterske- 
ho hnuti ve svete. Nezminil jsem 
se vsak dosud o muzi, ktery 
svym vynalezem take inacne 
ovlivnil provozni cinnost nas ra¬ 
dioamateru. 

Byl to Samuel Finley Bree- 
se Morse, kteremu vdecime za 
moznost komunikace pomoci te- 
legrafie, ktera i pfes konkurenci 
telefonie a digitalnich druhu pro- 
vozu zustava nadale tim oprpv- 
dovym, klasickym a zaroven 
i nejjednodussim a nejspolehii- 
vejsim amaterskym druhem pro- 
vozu.Tento americky vynalezce, 
puvodne akademicky malif, se narodil 27. 4.1791. Sestrojil elektro- 
magneticky telegraf pro zaznam informace na papirovou pasku a se- 
stavil z tecek a carek telegrafni abecedu, takzvanou Morseovu abe- 
cedu. Pfi vytvafeni teto abecedy myslel i na to, aby pfenos telegramu 
byl co nejrychlejsi. Proto si zjistil, ktera pismena se v anglictine vy- 
skytuji nejcasteji, a temto pismenum pfidelil nejjednodussi znacky. 
Ostatnim pismenum pfidelil znacky slozitejsi - delsi. 

Samuel F. B. Morse zemfel v New Yorku 2. 4. 1872. Jeho tele¬ 
grafni abeceda se velmi rychle rozsifila po ceiem svete a dnes jsou 
mu za ni vdecni nejen radioamatefi, aie pouziva ji take armada, 
namofni a dalsi spojovaci sluzby. 

73! Josef, OK2-4857. 





Cetli 

JSME 


D’Hardancourt, A.: Poznej svuj poci- 
tac. Gracia 1995,184 s. 

Tato fascinujici kniha francouzske- 
ho nakladatelstvf SYBEX vychazi nyni 
po anglictind a nemcine i v ceskem pre- 
kladu. Kniha rychle a prehledn§ sezn&- 
mi se zaklady cinnosti pocitace. S jeji 
pomoci ziskate nadprumeme znalosti, 
na nei se budete moci spolehnout pfi 
koupi noveho pocitace, takze jiz nebu- 
dete odkaz&ni na prodavace. Preciznim 
vykladem doprovazenym radou barev- 
nyfch ilustraci vam autori vysvetli i ta- 
kove magicke terminy, jako PCI, SCSI, 
PCMCIA, WAN a dalsi. Po preSteni 
knihy Poznej svuj pocitac se sami sta- 
nete guruem, ktery zna odpovedi na 
vsechny otazky. Nezbyva nez dodat: 
B Hodne stesti, Guru!" 

Pecinovsky, J.; Pecinovsky, R.: 

V zajetf pocitace. Grada 1995,180 s. 

V t6to knize spojili sve sily dva jme- 
novci: prvni je jednim z nasich nejlep- 
sich autoru science fiction, druhy auto- 
rem vynikajicich pocitacovych pffrucek. 
Z tohoto spojeni vznikla publikace, kte- 
ra je dramatickou sci-fi a soucasne 
i sveraznou ucebnici obsluhy pocitace 
vcetne zakladu prace s Windows 95. 
Ucebnice, kterou ctete jednim dechem, 
pricemz nemuzete sledovat dej, aniz 
byste zvladli prubezn§ vyklcidanou lat- 

_ku. Co si po6nou lide z daleke budouc- 

nosti, kdyz se nahodou setkaji s poci- 
tacem z na§i doby, ktery navic ohrozuje 
zivot jednoho z nich? Jak si poradi 
s primitivnim strojem, se smrticim hyp- 
novirem a s Windows 95? Ctete a ko- 
chejte se! 

Pecinovsky, R.; Pecinovsky, J.; Viri- 
us, M.: Word pro Windows - tvorba 
maker. Grada 1995, 296 s. 

Kniha je urcena v§em, ktefi pracuji 
s programem Word pro Windows, a to 
jak s verzi 2.0, tak s verzi 6.0. Auton 
v ni formou rozhovoru zkuseneho uzi- 
vateie s novackem pristupne a nena- 
silne seznamuji ctenare se zaklady tvor- 
by maker a s moinostmi i omezenimi 
v nich pouzitehojazyka Word Basic. Na 
prikladech nazorne dokumentuji, ze 
tvorba maker nemusi byt pouze dom6- 
nou programatoru, pricemz nezapomi- 
naji ani na rady, jak predchazet nejcas- 
tejsim chybam a jak pripadne chyby 
v programu odhalovat a opravovat. 
Soucasti publikace je i popis vetsiny 
z vice nei 900 funkci jazyka Word Ba¬ 
sic. 

Uvedene knihy si muzete objednat na 
techto adresach: 

GRADA Bohemia s. r. o., Uralsk& 6, 
160 00 Praha 6 

Grada Slovakia s. r. o., Platenicka 6, 
821 09 Bratislava, SR 

nebo koupit v knihkupectvich, ob- 
chodech s pocitaci a ve specialize - 
vanych oddelenich obchodnich 
domu. 



Vysledky slosovam 
predplatiteluAR 

Za mesic srpen: D. Feix z Kopfivnice, 
K. Slanina z Piste, D. Javurek z Zaclefe, 
V. Skupa z Destne u J. Hradce, B. Vapenfk 
ze SilOvek a J. Turansky z Bohusovic n/O. 

V§ichni vyse uvedeni ctenari AR obdrzf 
knihu. 

r \ 


INZERCE 



i v_ —f 

Inzerd pfijima postou a osobne Vydavatelstvi 
Magnet-Press, inzertnf oddSleni (inzerceAR-A), Vla- 
dislavova 26,113 66 Praha 1, tel. (02) 24 22 73 84, 
linka 477, fax (02) 24 22 31 73. Uzaverka tohoto cisla 
byla 8.9.1995, do kdyjsme museli obdrzet uhradu 
za inzerat. Text piste citelne, hulkovym pismem nebo 
na stroji, aby se predeSlo chybam vznikajicfm z nefii- 
telnosti predlohy. Cena za prvni radek ani 70 Kc a za 
kazdy dalsi (i zapocaty) 35 Kc. Dari z pridane hodno- 
ty (22 %) je v cene inzeratu. Platby pfijimSme vyhrad- 
ne na slozence naseho Vydavatelstvi, kterou vam za- 
§leme i s uvedenou cenou za uvefejneni. 

PRODEJ 

Reproboxy SONY SS-E 455 v zaruce (6000). 
P. V6ha, Na 15 kopach 737,280 00 Kolin 4, tel. (0321) 
20655. 

„S“ konvertory, kterd pfevSdfiji sped^ilni „S° pasmo 
kabelov6 TV do pasma UHF (960), d^e kanalove vo- 
lice SI -S41 vhodne pro TV fi videa s napefovou syn- 
tfeou (600). Tel. (069) 6831237. 

Fa. SIMIG s. r. o. odpreda meracie pristroje na 
opravu r^diostanic, typ ZPFM 3. Cena sa urcSi doho- 
dou.Tel./fax: (0708) 624740. 

Vozidlove radiostanice VR 22 (56 ks), VR 43 
(1 ks), zSkl. rdst ZR16 (1 ks), prenosne PR 22 (18 
ks), pagery (10 ks), prislusenstvi. Frekvence 45,325 
MHz. Cena dohodou. VAK HK, Vita Nejedleho 893, 
500 77 Hradec Kralove. Tel. (049) 5715, linka 209, 
p. Trojan. 

KOUPE 

Oziveny audioter, nebo i komptetni, uvefejneny v AR- 
A 5 a A 6/95. J. Orsag, Rokytnice 415,755 01 Vsetin. 
Radiostanici TORN, sluchatka, antenu a jine pro 
vojen. vozid. Chalupsky, V jamce 2385,269 01 Ra- 
kovnik. 

Nemecke radiostanice „Wehrmacht a Luftwafe" i na 
nahradni dily. E. End, Finkenstieg 1, 95168 Markt- 
leuthen, BRD. 

Star6 elektronky-nozidkove a zvtestnf, katalogy 
elektronek „BRUDNA-POUSTKA“, .ROHREN TA- 
SCHEN BUCH“, schemata radii „EMPFANGER 
SCHALTUNGEN", radia, krystalky, mikrofony apod, 
do roku 1935, rtizne dily, soucastky a toiza, take prv¬ 
ni televizory „MEVRO“, .LENINGRAD* apod., date vse 
tykajici se stara radiotechniky-reklamnf cedule, pla- 
katy. Ing. M. Smejkal, Masatova 18,148 00 Praha 4, 
tel. (02)6437444. 


VYMENA 

Vymenim modemf transceiver za stare nemecke 
radiostanice Wehrmacht FuHEa ai f, FuPEa/b a c, 
E52 (Koln), E53 (Ulm) a E08268 (Schwabenland), tez 
radarovb a antanni prislusenstvi, hrabky z plechu, 
viacky firmy MarkHn, panenky z kuze a porceianu 
a Wehrmachtmiitaria. B. FrbhBch, Nelkenweg 4,71554 
Weissach imTal, BRD. 


RUZNE 

Kdo opravi video znacky LOEWE nebo zapujei do- 
kumentaci. Jifi Niemczyk, Vaiopoli c. 31,739 59 Stfi- 
tez u 6. Tesina. 



SAMER spol. s r. o. 

Dukelskych hrdinu 5,170 00 Praha 7 

tel/fax: 376403 

nabizi: 

Karta teletextu na PC 2024,60 K6 

TV kvazipar. konv. zvuku 100,80 

TV konvertor zvuku 1 MHz 60,70 

HDD IBM 540 MB 3992,- 

PoCitabova sestava 486 DX-2/80 PCI 
bez monitoru 19500,- 

Konfigurace: 

- skh'ft MINITOWER se zdrojem 200 W 

- zdkl. deska MG-PCI 486 s procesorem 
AMD 486DX2/80, AMI Win BIOS, 4 PCI 
ZIF SOCKET, cache 256 kB, 3 ISA 

- RAM 4MB (mo2n6 rozSif. az na 64 MB) 
-IDE/IO ISA 2s.. Ip., ig. 

-HD 540 MB (527 MB) IBM 
-FDD 3,5" 1,44 MB 
-VGA 1 MB Trident PCI 

- Kiavesnice CS 

Dale nabizime Siroky sortiment 
pamdti DRAM, SRAM, a SIMM 
Ceny zboii jsou uvedeny bez DPH. 


ELCHEMCo 

0 w t^ xck iio ipra ^ 

^ ELEKTRONIKU 
A MECHANICKOU MONTA2 

PKO VtKOBV A 6DK2BV riO&NtCH SFOJ0 
tmptmcl roxtok 
(•ptuvxdornf Uk 

laky na oehranu daaak ploirtych apojo 
vivojka na toloamulxl 
afaktrovodlv* laky 
talivael hmoly na oamzmni DPS 

rkltkAVKY no pAjenI 

kataluna na pijmnl 
eln na pklanl 
tavldlo P-1 

pkjae! kapallna na tank * vodlta 
pijacl kapallna na Mlnlk 
pajad kapallna na narax 
nautrilnl pijacl kapallna 
baxoplachovf flux na pijanf OPS na ulna 
pijacl proatfadak na tvrdi pijmnl midi 

BEznouoi pobovovAnI 

nlklovacl UxaB 
clnovacl UxaB 
a IHbficl UxaB 

A DAL&f V9ROBKY 

PRO RADIOAUAT&RY, VYROBCE ELEKTROMtKY. 
PRO OBCHODYS CLeKTROSOUiASTKAUI 
ELCHEMCo spol. s r.o. 
Pralxki 16. 102 21 Praha 10 
tel. 7S2641-9, 752741-7, linka 463 
fax 752 620 

DEALER PRO SLOVENSKO: 

JL ELEKTRONIX a.r.o. 

Kukullnova 209/24 
01701 PovdUki Bystrica 

tel/fax; 0822/62896 A 




z AR 9/92 ( 


akumuiitorO 6 - 12 V/ 5 A 

.aM8(s~~ 

vrtaOty 


.soot, OPS, 

§ OPS: zsStnovaabnf , , - r ,- Ln — ,, ,., un . WWi , 

0/90 zaZOOKi. cyMovaS st*ta£0 s pamS/pro S10ST120 neto Favortta 
z AR7/91 a 120 K£, tro(barivn< bltojlcf MbOBm (33 x LED) z AR 10/91 a 
ISO K& nMtSa ateffKittiort 6-12V a resulad mmm do SA {8AJ zARS/92 
Sn. obousmSm# nauHlor oUCsk pro RC moiWy B-1W/10A 
AR3/93 a 450 (650) it, spfna£ pro RC eieMrotat 6-6 6L/20A 
a350K6.abezpa6ovac/zaffa»itf ptoautorootillzAR4/^a450IR. 


za 230 ( 


■ cany platf pro neptatsa DPH acany pro 

ly«lava10%BiimofetBvnrslgvySa2 


DPH +10% ■ pro obchsdnf- 

zas01m« psitou na dobOtai ■ 


BEL-y, CfnskA 7A. Praha 6.160 00. tel. (02) 342 92 51 
















Vyhodna nabidka - neprehlednete !!! 


Ant£nni technika 

Anbenni zesilovac AZK 6-12 kanal 
D41kovy ovladac k 8TVT Tesla Orava 
Tlacitka do 00 k BVTV (ovladad) 


Germaniove diody GA 
KZ 260/6V2 
KZ 241/6V2 
KZ 260/5VI 
KA 206 

Orifflcy a pouadra na baterie 

Drzdk tuzkov^ch 1,5 V 
DrzAk tuitovych 1,5 V 
Intcbrovani obvcriy 

A 290 
MA 1458 
U 806 


2x2 

2x3 


TP 008 10k miniaturni 
Odrusovaci clan 
To 216 

Erlstroie a zaHzgni 

Centrilrd bezp. system do autonob 1. 
Lcqicki sanda IP-2 1. 

Regulator oticek pro vrtacku 1000 W 
Regulator ot&oek pro vrtacku 3000 W 
Marici hrot pro elektro 
FAzovA zkousacka 220 V 
PlaatowS knofltky 

Plastovy knoflik na tah. potenciooetr 
Plastovy knoflik na oboe. pot. Man 
Plastovy knoflik na oboe. pot. 0 6 ns 
Plastovy knoflik na I90STAT (kulatj) 
Plasc. roh ochranny na repro-baxy 
Bulirka barevnfi 5 m 


197,— 

247,— 

450,— 

550,— 

0,50 

1,— 

1,50 

2,— 

3,20 

3,80 

3,20 

3,80 

3,20 

3,80 

1,40 

1,70 

9,30 

11,20 

15,30 

18,30 

7,— 

9,— 

12,50 

14,50 

350,— 

380,— 

2,30 

2,70 

13,20 

15,80 

.250,— 

1.750,— 

.285,— 

1.542,— 

550,— 

660,— 

760,— 

910,— 

18,30 

19,90 

37,80 

41,30 

3,— 

4,— 

3,— 

4,— 

3,— 

4,— 

3,— 

4,— 

3,— 

4,— 

1,70 

2,50 


Plosnfi spoje 


A 53 

21,10 

25,— 

A 44 

19,60 

23,60 

X 27 

9,— 

10,80 

V 65 

14,10 

16,80 

Z 03 

59,80 

71,80 

Z 04 

22,50 

27,— 

Z 26 

96,30 

115,50 

X 38 

24,50 

29,30 

W 224 

8,30 

10,— 


Patandcroetry 

TP 160 M10/G 16A 
TO 160 2K5/N 
TO 280 32A 250R/N 
TO 283 10K/G 
TO 283 60A 5K0/G 
P&leci aatarlAly 

P6 jeci sraycka a dl 
Triam 


Sicfcy aalinavSx) radionaterliilu 

Sm5s riznych died 
Sees keraraickych kondenzitorO 
Shws svitkovych kondenzitorO 
Bexto o ta nadcba sft o natariilu 
daleko presahuje bodnotu sicku! 
StinSnfi kafaaly 

Sfcinen. krooceni snOra zakonccni 
3.kolikovyro konektoros DIN 
(vhodnd napr. k mJLkrofonu) 

14,5k maly preany 
Tranzlatory 
KC 237 
KC 238 
KC 307 
KC 309 
KN 066 
MH 5493 

TlaSitka pr ep i n ad e 

Otodny miniatumi NK 330 2x8 

Tnuisfogaitogy 

Ctfdelovaci tot 68202 


7,50 

9,— 

7,50 

9,— 

4,30 

5,70 

4,30 

5,70 

4,30 

5,70 

5.— 

6,— 

20,60 

24,80 

11,90 

14,90 

11,90 

14,90 

11,90 

14,90 


35,- 


2,50 

2.50 
3,53 

3.50 
3,50 
3,50 


5,60 


ELEKTROSONIC 

vyrobn* obchodnl firma 
etektro a prtmystovdho zbofl 

AMERICKA 16 
303 10 Ptzert 1 

POZORI Zinina tal. £islal 
tel.: 019/7266969 
fax: 019/7222552 


Vtentil&toey 

Stolni vanbilitor 220 V 


325,- 


42,- 


20,— 24,- 


3,— 

3, — 

4, ~ 
4,— 
4,— 
4,— 


7,40 


30,80 36,90 


390,- 


147,60 

500,— 


VgpoSetnl technika 

Kliveanice k pocitaci 110,70 

RCUOVfi MOmOVANfi REGAL* 450,— 

Viechny uvedeni cany jsou jii koneini v£. DPH. 
NHSI cany v lovdm sloupadku plall pro podnikatale 
s tivnostenskym listem p/i odbiru nad l .opo K4 
VyiSI ceny v pravim sloupeiku ptati pro obiany. 
Zboii zasilima poihxj na dobfrku at do vytarpinl 
zdsob. 


NEJRY CHLEJSI 
EP 1 - programator 

E,EPROM,FLASH 2k - I M x 8 
pfipojeni na printer port, zabudovany 
RISC proc., software, sifovy adapter 

pouze 36 QO,»Kc + DPH 


EPROM CLEANer 

pro 5ks,6asova£,vybbjka Philips,220V 

pouze 1650 ,-Kc + DPH 

V.Krejzlik - SEF, Stavitelsk6 8, 
160 00 PRAHA 6. tel. 02 - 3111949 


CB radiostanice 

Meaoatc 

zastupenie pre SR 
dod£va: 

- CB radiostanice, antdny a prislu§en- 
stvo k radiostaniciam PRESIDENT 

- CB radiostanice ALAN, anteny a riizne 
pn'slu§enstvo SIRTEL a ALAN 

- konektory a drobne elektronicke 
sudiastky 

K+K centrum 

Nov6 mesto n/V csl armady 19 
tel/fax 0834/713951 


Seznam inzeratu v tomto cisle. 



ADICOM - m§fici I 
AGB-eleklronickOa 
AKUSTIK-v 
ALLCOM - TVa SAT technics . 
AME-nAhradni 
AMPRA - Siroki 


A. W. V. - mSficI Smny..X 

AXL etedronics - zatwzpe&v. systemy.XXVB 

CADware-ndvriiDf%.. XXIX 

CADware-nSvrh DPSaj.. XXXII 

CADware-ndwhDPSaschOmal.XXXll 

CB-TV^AT -komunika6i( technika.XXXV 

ComAp-ptekladad. XXI 

Comm«-antennitechn8«a... XLI 

CXxnpo-eteWrorocWsou54soqr.XW 

ComputerConnedkki-iradiostanioeai.XXXIX 

DAVfD-deklronk*Oslavel)nioe...XXXll 

DELCOM-stavebnk5e,soudislkyai.XXI 

DENAPIus-radiostaniea.)0( 

DEUTRONIC - napped systemy.XXXll 

ECOM-eleWronick 680 ue^%...XXVII 

El^KTROPOHtDNYapSslu&a.XXXH 

ELEKTROSOUND-sbaf-ebnicozesi. XXVII 

Q£KTROSOUhK)-y>robaOPS. XXVH 

ELEN-d.informaCnipaney. lOOV 

EL£N-pruclovt6slu£ka. XXXVI 

ELFA-optofidla.43 

ELCHEMCO-chemieproeteWro... 43 

ELNEC-programitor.:.XX 

ELNEC -yyrwna EPROM.XVIII 

EUX-radiostoice.satelitni technics. I 

ELKOM-radiostanice. )0®( 

ELLAX-dektnonictesouMisBaj...XXXV 

-ELPROZ-bezkontakHspinate...XXlWlil 

ELTCDS-eleklronidtesou&lky.XXXVB 

ELTY-mdficfpfistroje. X. 

EMPOS - ntelfef pfistroje.XIX 

ENIKA-svortcownice. rr«na6eai. VII 

ERAcongponents-elektnonicscweAst.XXX 

ESCADf^e-CCOkamery.XXXVItl 

EUROSAT-zabezpetov. teehraka .. XIV 

EZK-stavebnicezes3ova6u.XIII 

FANtwfio-anteny.;.XXXVII 

FK Technics. XXVHI 

GES-elekironMtesou&stkyaj.;.XXXHI 

GMeledronic-efeklroniasouJSs^. ..;. XXM-XXW 

Grwdg-kame»y.Wl 

l-V^DEX-eteMronic(tesoueas1ky.IV-V 

HOLdeklroni<-rert«en.etekte 4 »hoa. XXVI 

HES-Mkavymif.pfiaiDlu. XXXVII 

l-n'-EUREP-pfogwnovaniisri.Sl...... XXI 

HIS senzor - induWfvne snimace. XX 

HYPEL-DC/DC konvertory.XXXIV. 


XXXiX 

Integra-etektronka a bazar. 

. )0. 

.XH 

Jabtotron-zabezpedovadtechdka. 

.VIII 

... XLHI 

J.E.C.-porovnavacitab.pokwodifij. 

.XXh/ 

.IX 

KI.K-vyrobanrteticitechniky. 

.XX)« 

.XL 

Keramicfekondenzatory .....*. 

. XXXV 

.... XIV 

K+K - radiostanice CB".. 

. 43 

.. XXXI 
XXXIV 

KLTTECH- fsproduktorovAsoustawy. 

Konedek-TVaVKVanteny... 

..XVIII 

. XXXVI# 

XXXVI 

Kotlin - indukfini snimace".. 

.XXXI# 


Kreglik - EPROM CLEANer. 44 

MARKOM-generator signalu.XXWI 

MEDER eledronic - jazy&ovA nete. XXVI 

MELNIKelekh)nik-eleWrosoue4rt<y.XX 

METRAVOLT-m&ilcitechnka.XXVII 

MICRCXX)N-krok.rnotoryapohor)y.XXXIII 

MICRONIX - mifici pfistroje.;.XI 

MicroPEL-progr. a. log. automat.;.XXVI 

MIFA-zdrqte, anteny aj. \4 

MIKROKOM - vf mm£ urovrte.XXHI 

MIKRONA - elektronidte sufiastky. XVUI 

M+M electronic - programovatoi. regul... XXXIII 

MiTE-mivopoOHafoy&tochnica.XXXIV 

MCX3ELHOBBY95-vysteva. XLIII 

NEON-eWdronidtes(XJ«slky...XXIV 

OMNIPRESS-RPC modul.XVI 

PEKRA-x^hybkydoreprosoustav. XLIII 

PLOSKON-nduktbezkortsnfmaee.XXXI 

Pro Dance-profesionareproduWory. XXIX 

PSelectrorec-ntefidpAstro^aj.;. XJ 

RadioCom-radiostanioe. XXfX 

RCS-radiostanice.XU 

RETON-vyrobaobrazovek.XI# 

RLX components-pam§tiai. XXXVII 

SaC-elektronicttesckJ^mw.XXVW 

SAMER-po(ovodiiov6 pamc* aj....43 

SAMO-prevodnflvanalog.signalov. XVUI 

SE#^TECH-e)ektronick6prvky.XXVI 

SENZOR-optc«fektronidtesnima6e.XXIX 

SICURITCS-akumutetory.XXM 

SOMIS-radist eleklronika....;.XXVI# 

SOU/TRON-konvertory.XXX# 

SPAUNetectrone-TVSATtechnika.1.XVW 

SPoweR-elektronicite sufiastky. XX 

Starmans-polovodee,sou54stlvai.)0W 

^tem6Q2-modemy. XXXVIII 

TEGAN-eiektronictte sufiastky.XVUI 

T.E.I.-Formica4.0.XXV 


TELOP 
TEROZ-tetevbhi 


ochran. 


XUI 

XVI# 


TEROZ-antzesilovade.XXIV 

TES-dekod6ry,sm6Sowa6eai. 43 

TES-korwertorwuku.XXVB 

TESLASezam-doprodalOai. V! 

THERMOPR02ESS - prog, regutetor.XXXVBI 

TIPA-eleklronidtesouiastly. 114# 

TPC-naviaficydrotov.... 

VANEK-eleWronickesoudastky. XLiil 

VEGA-regutitor toploty. XXXll 

Zlatotov-snwrHiie. XXXHI 




























































































































